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1. Dепчmеrеа Ьепеfiсiаrulчi de stat Рrimаriа оr. calarasi
2. Оrgапйаtоrчl рrосеdurii de achizi{ie Рrimаriа оr. Calarasi
3. Obiectul achizi{iilor "Reparatia partiala а str. М. Sаdочеапu din оr.

raSr. [ntersectie str dочеапu 90
Nъ

ctt.
Simbolnonne 9i

cod rеsursе Dеlluпriге luсгбrilог
Unitatea

de mаsurа
Vоlum

1 2 J 4 5

1. I segment 457 ml cu latimea de 6,0 m Intersectie str. Pacii-Str. М.
sadoveanu 5б

1.1. Lucrari pregatire

1 DI155A Taierea cu freza а stratului de beton asfaltic
uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,
adincimea stratului de:3- 5 сm.

tп2 2742,0000

2 DGO4B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate ре beton ln 914,0000

J TsCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, сu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. I
Decaparea transeilor pentru ара canalizare
Н:12 cm

100 m3
0,7310

4 ТsСOЗЕ1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mс, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. I Incarcarea in auto

100 m3
1,1690

5 TsI51,\5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t 1а distanta de: 5 km t

187,2000

1.2. Stratul inferior din piatra sparta, Ьоrdurе

6 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure
m3

36,5600

7 DElOE Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare m 914,0000

ll
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100хЗOх15 cm, ре fundatie de beton 35х15
сm

8 RpDDO2C Strat de fundatie sau rерrоfilаrе din piatra
sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica,
executat fara impanare si fara innoroire

m3
54,в400

1.3. ImЬrасаmiпtе rutiеrа

9 DI93B РlоmЬаrеа gropilor la imbracaminti din boton
asfaltic cu grosimea de 5 сm., cu agregat mаrе
влD 22,4

m2 477,0250

10 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(0.6 kg m2)

t
1,5100

1l DBl6H Imbracaminte de beton asйltic cu аgrеgаtе
marunte ВА 16, executata la cald, in grosime
de 5,0 сm, cu asternere mecanica,(de
executat grosimea streatului de 5 сm, de
aplicat К mixtura safaltica=1,25)

m2
2 513,5000

12 RpAcFOlA Ridicarea 1а nivelul strazii а capacelor de 1а

caminele de vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu ара si canalizare, cu inaltimea
medie de 20 сm si greutatea capacului de pina
la 100 kg, ре zid de caramida cu mortar do
ciment
Materiale mаrчпtе (ара, dreptare)=1,0200

buc
,1 1,0000

2.II segment 515 ml сч latimea de б,0 m str М. Sadoveanu 56-90

2.1. Lчсrаri pregatire

1з DGO4B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate ре beton m

1 030,0000

1д DAO4B Scarificaera mecanica а platformei drumului,
executata cu autogreder, ре adincimea
necesara, insa cel putin 5 сm, in impietruiri cu
adincimea materialului in sul sau cordon

100 mЗ
154,5000

l5 TsC03E] Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere intema si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. I

i00 m3
0,вбв0
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16 TsI51A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 10 t 1а distanta de: 5 km t

,13в,в000

2.2. Stratul inferior din piatra sparta, Ьоrdurе

1,7 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure
mЗ

41,2000

18 DElOE Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare
100х3Oх15 cm, ре fundatie de beton 35х15
cm

m
1 030,0000

2.3. Rigolie trапsчеrsаlа

19 TsCO2A11 Sapatura mecanica cu excavator ре pneuri de
0,21-0,З9 mс, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descaTcare in
depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi
ареlоr

l00 m3
0,0450

20 TsAO4A1 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m
adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea
manuala 1а fundatii, canale, drumuri , in
pamint cu umeditate naturala adincimea
sapaturii 0-1,5 m toren usоr.

m3
0,5000

21 ссOзА Montare plase sudate 1а inaltimi mai mici sau
egale cu З5 m, la pereti si diafragme, сu
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

kg 2в,3900

22 сАO3в Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri do
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa С 10/8 (Вс 10/В
1 50)
Маtеriаl mаruпt (dulapi do rasinoase, cuie, scoabe)=l,0150

mЗ
0,4200

2з свOlв Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentTu
turпаrеа betonului in constructia apeductelor,
canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile

m2 9,5000

,)А
La сАO3в Beton tumat irr fundatii, socluri, ziduri de

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa С 10/8 (Вс 10/В
1 50)
Material mаruпt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0l50

mЗ
0,7200

z5 Рrеt fiгmа Grаtаrе din fonta tip Clasa de sarcina D400,
Marimi (aproximative) 402х905х41. montate

,14,0000
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aparent: gratare din fontapentru scurgorea
apei montate ре suprafete carosabile.

26 сАOзв Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton simplu clasa С 10/8 (Вс 10/В
150) (Scurgere 3 ml)
Material marunt (dulapi de гasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

mЗ
0,3500

2.4. Imbracaminte rutiеrа

2,7 DAl2A Strat de fundatie sau reprofilare din piatta
sparta, pentru drumuri, cu аStеrпеrе mecanica,
exocutat cu impanare si inrroiroire Н med +
|2 сm

mЗ
388,в000

28 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(0.6 kg m2)

t 1,8540

29 DBl9A Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mаIе, executata 1а cald, in grosime de 4,0 сm,
cu asternere manuala

m2
3 090,0000

30 DBl9E imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mаrе, executata 1а cald, in grosime de 4,0 сm ,

cu аstеrпеrе mecanica
m2 3 090,0000

з1 DI107 Аmоrsаrеа suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
(0.3 kg m2)

t
0,9270

з2 DBl6F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in grosime de 3,0
cln, cu asternere mecanica

m2
3 090,0000

JJ RpAcFOlA Ridicarea la nivelul strazii а capacelor de 1а

caminele do vizitaro ale instalatiilor de
alimentare cu ара si canalizare, cu inaltimea
medie de 20 сm si greutatea capacului de pina
1а 100 kg, ре zid de caramida cu mоfiаr de
ciment
Materiale marunte (ара, dreptare)=1,0200

buc 9,0000

3. Маsчri de siguranta

з4 DFl8A Plantarea stilpilor pentru indicato are р entru
circulatie rutiera din metal, confectionati
industrial

buc
4,0000
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35 DF2OA Montarea in localitati а indicatoarelor din
tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie
rutiera ре stilpi speciali pentru indicatoare,
existenti

buc 5,0000

зб DFl7A Marcaj е longitudinale, transversale si diverse,
executate mecanizat, cu vopsea аlЬа, ре
suprafete carosabile

п2 68,8000

з,7 DFl7A Marcaje longitudinale, transversale si diverse,
executate mecanizat, cu vopsea rosie si alba,

ре suprafete carosabile Treceri pietonale
m2 36,0000


