
Nr. Denumire lot
Denumirea 

poziției

Modelul 

articolului

Ţara de 

origine
Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

Standarde de 

referinţă

Bunuri/servicii

23

Pat electric, 

pentru adulţi 

140490 

Pat electric, 

pentru adulţi 

140490 

HL-B115B 

TYPE III 
China

HI-LIFE 

TECHNOLOGY 

(HEBEI)_CO., 

LTD

Pat electric, pentru adulţi Cod 140490

Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare

Parametrul Specificația

Tip Pentru uz general

Tip pacient adult

Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice

 Funcționalități poziționare

Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu

Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg

Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm

Rotile Diametru ≥ 12.5 cm

 Sistem de blocare  la minim 2 rotile

Bare de protecție da, pliabile

Suport cap demontabil obligatoriu

Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu

Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică

Alimentare   230 V ± 10%, 50 Hz

Saltea  ortopedică da, să se indice codul produsului

Pat electric, pentru adulţi Cod 140490

Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimareDA, MODEL HL-B115B TYPE III DIN Data sheet Three 

Function bed HL B115B type III

Parametrul Specificația 

Tip Pentru uz general DA,DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Tip pacient adult DA, DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, PAG 1 Data sheet Three Function bed HL B115B type III

 Funcționalități poziționare DA, PAG 1 DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA PAG 1 DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Greutatea maximă adimisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg DA, PAG 1 DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Înălțime Ajustabilă 500-800 mm pag 1 din Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Rotile Diametru ≥ 12.5 cm ; Sistem de blocare   4 rotile DA, PAG 1 DIN Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Bare de protecție da, pliabile DA, PAG 1 DIN   Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Suport cap demontabil obligatoriu DA PAG 1 DIN  Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu DA, PAG 2 DIN  Data sheet Three Function bed HL 

B115B type III

Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică DA, PAG 1 DIN  Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Alimentare   230 V ± 10%, 50 Hz DA, PAG 1 DIN  Data sheet Three Function bed HL B115B type III

Saltea  ortopedică da, să se indice codul produsulu i DA, DENSITATEA 30kg/m3 GROSIME 8CM PAG 2 DIN   Data sheet Three Function bed HL B115B type III

ISO,CE                                   

în proces de 

înregistrare
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Frigider pentru 

reactivi cu usa 

transparenta 

600-700L 

140750 

Frigider pentru 

reactivi cu usa 

transparenta 

600-700L 

140750 

BPR-5V650 China Biobase 

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L

Cod 140750

Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior 

rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. 

Parametrul Specificația

Configuraţie mobil

Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤

Număr de rafturi ≥ 10

Uşa Număr  ≥ 1

 Transparentă obligatoriu

 Mecanism blocare cu cheie

Roţi ≥ 4

Frîne ≥ 2

Lumină interior obligatoriu

Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare

Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă

Afisaj temperatură digital

Alarme acustică

 vizuală

Răcire ventilată

Temperatura reglabilă  +2°C ... +8 °C

Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C 

Alimentare 220 V, 50 Hz

Refrigerent fară CFC / HCFC

Zgomot < 55 dB

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L DA, 650L 

Cod 140750

Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o 

cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.  DA, MODEL BPR-5V650

Parametrul Specificația

Configuraţie mobil

Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤ CAPACITATEA INTERNA 650L DIN  Laboratory Refrigerator

Număr de rafturi ≥ 10  DA, DIN Laboratory Refrigerator

Uşa Număr  2 DA, DIN Laboratory Refrigerator

 Transparentă obligatoriu  DA, DIN Laboratory Refrigerator

 Mecanism blocare cu cheie DA, PAG 3 DIN BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

Roţi ≥ 4  DA, PAG 3 DIN BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

Frîne ≥ 2  DA, PAG 3 DIN BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

Lumină interior obligatoriu  DA, PAG 3 si 5-6 DIN  BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

Construcţie interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucarare DA,MATERIAL - OTEL DIN Laboratory Refrigerator

Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă  DA,MATERIAL - OTEL DIN Laboratory Refrigerator

Afisaj temperatură digital ; Alarme acustică vizuală DA, PAG 5-6 DIN  BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

Răcire ventilată   DA, DIN Laboratory Refrigerator

Temperatura reglabilă  +2°C ... +8 °C  DA, DIN Laboratory Refrigerator

Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C   DA, DIN Laboratory Refrigerator

Alimentare 220 V, 50 Hz  DA, DIN Laboratory Refrigerator

Refrigerent fară CFC / HCFC  DA,R290A/150G DIN Laboratory Refrigerator

Zgomot < 55 dB  DA PAG 3 , BPR-5V650 User Manual AC220V 50Hz

ISO,CE                  

DM000451828
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Centrifuga de 

laborator (8-12 

tuburi) viteza 

redusa  150940

Centrifuga de 

laborator (8-12 

tuburi) viteza 

redusa  150940

DM0412P China Biobase 

Cod 150940

Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  centrifuga sîngele.

Parametrul Specificația

Viteza de rotație Minimală, rpm 1000

 Maximală, rpm 4500

 Setări setarea vitezei

Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml

 Numărul de tuburi 8-12 tuburi

Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min

 Incrementarea ≤1 min

Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu

Indicatori  Indicarori vizual și acustic obligatoriu

 Debalansare obligatoriu

 Pornire/oprire obligatoriu

 Capac deschis  obligatoriu

Display Digital obligatoriu

Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu

Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare  obligatoriu

Cod 150940

Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a  centrifuga sîngele.DA, MODEL DM0412P

Parametrul Specificația

Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 POATE FI SETAT PAG 7 DIN PRP Centrifuge  User Manual

 Maximală, rpm 5000 PAG 7 DIN PRP Centrifuge  User Manual

 Setări setarea vitezei INCREMENT PAG 7DIN  PRP Centrifuge  User Manual

Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10  ml ; Numărul de tuburi 12 tuburi ROTOR 5M00077 PAG 8  DIN PRP Centrifuge  User Manual

Timer Diapazon  de timp 1min - 99 h 59min PAG 7 DIN  PRP Centrifuge  User Manual

 Incrementarea ≤1 min  se poate seta ora, min si sec.

Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu  DA, PAG 1 DIN PRP Centrifuge  User Manual

Indicatori  Indicarori vizual și acustic obligatoriu ; Debalansare obligatoriu; Pornire/oprire obligatoriu;  Capac deschis  obligatoriu; Display Digital obligatoriu PAG 1 DIN  PRP 

Centrifuge  User Manual

Nivelul de zgomot ≤65 dB obligatoriu DA PAG 7 DIN  PRP Centrifuge  User Manual

Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare  obligatoriu DA, PAG 18 DIN PRP Centrifuge  

User Manual

ISO,CE                  
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Hotă cu flux 

laminar 

250100

Hotă cu flux 

laminar 

250100

BSC-700 

ⅡA2- Z
China Biobase 

Hotă cu flux laminar

Cod 250100

Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer 

laminar banci curate.

Parametru Specificaţie

Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2

Control controlat de microprocesor

 sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat

 control automat al volumului de flux prezentat

Interior  suprafața internă din oțel  inoxidabil  antistatic 

Filtre HEPA sau ULPA

Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4

Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux

lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală

Nivelul de zgomot  60dB ≤

Flux aer > 0.4 m/s

Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5

Afijaj digital

Alimentarea 220V, 50 Hz

Alarme  Acustică

 Vizuală

Capac de închidere a exhaustării obligatoriu

Set de livrare Hota cu filtre

 Lampă de iluminare

 lampă UV

 suport pentru amplasarea hotei

 robinet pentru vacuum

 robinet pentru gaze

Hotă cu flux laminar

Cod 250100

Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice 

și debitul de aer laminar banci curate. DA, MODEL BSC-700IIA2-Z PAG 13 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Parametru Specificaţie

Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2  DA, PAG 13 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat  control automat al volumului de flux prezentat  DA, PAG 14 DIN AC Biological 

Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Interior  suprafața internă din oțel  inoxidabil  antistatic  DA, PAG 17 DIN  AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Filtre ULPA DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Prefiltru Eficiența de minim 99,9995% DIAMNETRU 0,12um SUPERIOR CERINTEI PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală DA, PAG 15 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Nivelul de zgomot  60dB ≤ DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Flux aer  - INFLOW 0,53 +-0,025M/S DOWN-FLOW 0,33 +-0,025M/S PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5  DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Afijaj digital DA, PAG 18 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Alimentarea 220V, 50 Hz DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Alarme  Acustică Vizuală DA, PAG 29 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Capac de închidere a exhaustării obligatoriu DA, PAG 29 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual

Set de livrare Hota cu filtre;  Lampă de iluminare; lampă UV; suport pentru amplasarea hotei;  robinet pentru vacuum; robinet pentru gaze DA, PAG 8 DIN AC Biological Safety Cabinet 

BSC-700IIA2-Z User Manual

ISO,CE                  
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 Incubator 

(termostat) 40 - 

60 l 250310 

 Incubator 

(termostat) 40 - 

60 l 250310 

DH45L China 

FAITHFUL 

INSTRUMENT 

(HEBEI) CO.,Ltd

Incubator (termostat) 40 - 60 l

Cod 250310

Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator 

care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.

Parametru Specificaţie

Descriere termostat utilizat în laborator

Capacitate interna a camerei ≥ 40 l și  60 l≤

Domeniul de temperatură, diapazon programabil

   ≥  (37 - 60 grade)

Rezoluția de programare ≤ 1 grad

Timp de funcționare, diapazon minim  1 - 999 minute, neîntrerupt

Afișaj LCD sau LED

Control  Microprocesor

Usa dubla obligatoriu

Usa interna din sticla obligatoriu

Construcția interioară din oțel inox

Alarmă vizuala si sonora

 divergență față de temperatura setată

Alimentarea 220 V, 50 Hz

Incubator (termostat) 40 - 60 l DA, MODEL DH45L

Cod 250310

Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator 

care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere. DA, DIN 

DH-L incubator

Parametru Specificaţie

Descriere termostat utilizat în laborator DA, DIN DH-L incubator

Capacitate interna a camerei 45 L DIN DH-L incubator

Domeniul de temperatură, diapazon programabil

   +5 - 70 GRADE CELSIUS DIN DH-L incubator

Rezoluția de programare 0,1 GRAD DIN 

Timp de funcționare, diapazon 0 - 9999 minute, neîntrerupt  SUPERIOR CERINTEI DIN DH-L incubator

Afișaj LCD  DIN DH-L incubator

Control  Microprocesor CU PID  DA, DIN DH-L incubator

Usa dubla obligatoriu  DA, DIN DH-L incubator

Usa interna din sticla obligatoriu DA, DIN DH-L incubator

Construcția interioară din oțel inox  DA, DH-L incubator

Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată DA, DIN DH-L incubator

Alimentarea 220 V, 50 Hz DA, DIN DH-L incubator

CE ISO 
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Incubator 

(termostat) 80 - 

100 l  250320

Incubator 

(termostat) 80 - 

100 l  250320

DNP-9082A China 

ZENITH LAB 

(JIANGSU) 

CO.,LTD.

Incubator (termostat) 80 - 100 l

Cod 250320

Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator

 care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.

Parametru Specificaţie

Descriere Termostat utilizat în laborator

Capacitate interna a camerei ≥ 80 l și  100 l≤

Domeniul de temperatură, diapazon programabil

   ≥  (37 - 60 grade)

Rezoluția de programare ≤ 1 grad

Timp de funcționare, diapazon minim  1 - 999 minute, neîntrerupt

Afișaj LCD sau LED

Control  Microprocesor

Usa dubla obligatoriu

Usa interna din sticla obligatoriu

Construcția interioară din oțel inox

Alaramă vizuala si sonora

 divergență față de temperatura setată

Alimentarea 220 V, 50 Hz

  

Incubator (termostat) 80 L DA, MODEL DNP - 9082A

Cod 250320

Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator

 care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere.  DA, DIN 

DATASHEET DNP-9082A

Parametru Specificaţie

Descriere Termostat utilizat în laborator DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

Capacitate interna a camerei 80L  DIN DATASHEET DNP-9082A

Domeniul de temperatură, diapazon programabil +5 - 65 GRADE  DIN DATASHEET DNP-9082A

Rezoluția de programare ≤ 1 grad DA, DIN increments

Timp de funcționare, diapazon minim  1 - 9999 minute, neîntrerupt DA, SUERIOR CERINTEI DIN DATASHEET DNP-9082A

Afișaj LCD DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

Control  Microprocesor DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

Usa dubla obligatoriu Usa interna din sticla obligatoriu  DA DIN DATASHEET DNP-9082A

Construcția interioară din oțel inox DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

Alaramă vizuala si sonora  divergență față de temperatura setată DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

Alimentarea 220 V, 50 Hz DA, DIN DATASHEET DNP-9082A

  

CE ISO

Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)Cod 130510

Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră.  Au posibilitatea de a efectua calcule a 

raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. 

Parametrul Specificația Display Date afișate LCD, posibilitatea de ajustare a luminozitatii, Alarme,

  Rata, Volum infuzat, Timpul infuzat, Rata KVO, Nivelul de încărcare a beteriei

  Nielul de ocluzie, Evenimente ≥ 2000, Istoria, Data, ora

Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml

 Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h, Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml

 Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h, Acuratetia infuziei ≤5 %

 Functia bolus obligatoriu, Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h

 Selectarea volumului infuzat obligatoriu,  Selectarea ratei de infuzie obligatoriu

 Calcularea dozei/medicament obligatoriu, Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu

 Trecerea automată în regim de așteptare  obligatoriu

 Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23

 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg, min. 9 nivele

 Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu

 Funcție de chemare asistentă obligatoriu,  Blocarea panoului de control obligatoriu

 Alarma sonora obligatoriu, Alarma vizuala obligatoriu, Fixarea perfuzorului pe rampă verticală  obligatoriu, Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu, Capacitatea de captare aer obligatoriu

Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu, Nivelul de ocluzie obligatoriu, Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu, Alarmă de flux obligatoriu, Bula de aer obligatoriu, Eroare de sistem obligatoriu

 Set decuplat obligatoriu, Rezervor gol obligatoriu, Ușă deschisă obligatoriu

 Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu, Infuzia completă obligatoriu, Baterie descărcată obligatoriu, Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu

 Mod silence a alarmei obligatoriu, Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de  sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu

 Programe de analiză presetate obligatoriu, Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu, Baterie incorporata obligatoriu,Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h

Acesorii

Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu,Circuite  ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit

CE ISO                 

DM000821091

ISO,CE                         

DM000373151

Anexa nr. 22

la Documentația standard
Specificaţii tehnice 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1755167088459/21466800  din: 14.08.2025 conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Semnat:_______                                       

Numele, Prenumele  Jighili Tatiana

În calitate de: administrator 

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv  

Adresa:  str. Puskin 60/1, of. 4
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Pompă de 

infuzie 

(perfuzor), 

volum mare 

(caracteristici 

avansate) 

130510

Monitor pentru 

monitorizarea 

funcțiilor vitale 

(caracteristici 

de baza cu 

accesorii 

Pediatric) 

260310

Pompă de 

infuzie 

(perfuzor), 

volum mare 

(caracteristici 

avansate) 

130510

Monitor pentru 

monitorizarea 

funcțiilor vitale 

(caracteristici 

de baza cu 

accesorii 

Pediatric) 

260310

UniFusion 

VP50 Pro

F6 China 

Shenzhen 

Medrena Biotech 

CO.,LTD

Shenzhen Unicare 

Electronic Co., 

Ltd

China

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)

Cod 260310

Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.

Parametrul Specificația

Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da

Display, tip  Diagonala ≥ 12 inch

 LCD TFT sau LED obligatoriu

 Numărul de curbe afișate 

concomitent între  3  și 12 minim

 Parametri afișați Semnal ECG

  Pulsul

  SpO2

  Fotopletismograma

  Presiunea sanguină neinvaziv

  Temperatura

Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu

 Media în  analiza segmetului ST obligatoriu

Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin 

cablu 3 electrozi obligatoriu

 I, II, III obligatoriu

 Sensivitatea diapazon min. 2 .5 - 40 mm/mV

 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB

 Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm

 Detectarea aritmiei obligatoriu

 Detectarea pacemaker obligatoriu

 Monitorizarea respiratiei Pediatric diapazon min. 0  - 150 rpm

 Protecție în  portiva șocurilor de 

defibrilare obligatoriu

Modul SpO2 Diapazonul 1  - 100%

 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %

 Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm

 Monitorizarea pletismogramei obligatoriu

 Sa se indice tehnologia modulului 

și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc)

Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg

 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start

 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.

 Buton de activare/dezactivare 

manual a NIBP obligatoriu

 Metoda de măsurare oscilometrică

 Protecție de suprapresiune la

 regimului de pacient pediatric 240 mmHg, ±3mmHg

Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0  - 50.0 °C

 Acuratețea  ±0.1 °C

 Rezoluția ≤ 0.1 °C

 Număr de senzori 1  unit.

Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu

Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu

Memorie internă obligatoriu

Trendingul evenimentelor obligatoriu

Arhivarea datelor obligatoriu

Imprimantă Încorporată obligatoriu

Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s

 Înscriere continuă obligatoriu

 Preprogramate obligatoriu

 Personalizate obligatoriu

Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu

 Baterie internă obligatoriu

 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h

Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu

Alarma Vizuala, sonora obligatoriu

 Manjetă deconectată obligatoriu

 Manjetă defect obligatoriu

 Senzor SpO2 deconectat obligatoriu

 Senzor SpO2 defect obligatoriu

 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu

 Nivelul baterie scăzut obligatoriu

 Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu

 Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu

 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu

 Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu

Accesorii

Cablu ECG cu 3 electrozi 2  buc., să se indice codul produsului

Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului

Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil  2  buc., să se indice codul produsului

Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1  buc., să se indice codul produsului

Manjete NIBP pediatric, pediatric mediu, 

pediatric mare reutilizabil 

(1set/3buc) 2 set., să se indice codul produsului

Hîrtie termică 5 buc., să se indice codul produsului

Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit 

 min. 5  rotile obligatoriu

 min. 2  rotile cu frînă obligatoriu

 coș pentru accesorii obligatoriu

 mîner pentru transportare obligatoriu

 sistem de fixare a dispozitivului

de suport obligatoriu

Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)

Cod 130510

Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră.  Au posibilitatea de a 

efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.  DA, MODEL UNIFUSION VP50 PRO CU Design modular 

stivuibil PAG 1  DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump 

Parametrul Specificația

Display Date afișate LCD DA, 4,3 INCH PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

  posibilitatea de ajustare a luminozitatii DA 10 NIVELE PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

  Alarme ; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO;  Nivelul de încărcare a beteriei; Nielul de ocluzie  DA PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

  Evenimente 5000  DA SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

  Istoria; Data, ora DA PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h; Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h  DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Acuratetia infuziei ≤5 % DA , PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Functia bolus obligatoriu  DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Selectarea volumului infuzat obligatoriu;  Selectarea ratei de infuzie obligatoriu; Calcularea dozei/medicament obligatoriu; Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu; Trecerea 

automată în regim de așteptare  obligatoriu  DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului IP34 SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 900 mmHg;  12 nivele SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu; Funcție de chemare asistentă obligatoriu; Blocarea panoului de control obligatoriu; 

Alarma sonora obligatoriu; Alarma vizuala obligatoriu DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Fixarea perfuzorului pe rampă verticală  obligatoriu DA , PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Capacitatea de captare aer obligatoriu DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu; Nivelul de ocluzie obligatoriu; Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu; Alarmă de flux obligatoriu; Bula de aer obligatoriu; Eroare de 

sistem obligatoriu; Set decuplat obligatoriu;  Rezervor gol obligatoriu;  Ușă deschisă obligatoriu; Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate 

obligatoriu; Infuzia completă obligatoriu;  Baterie descărcată obligatori;  Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu; Mod silence a alarmei obligatoriu DA, PAG 2 DIN  MedRena 

UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de  sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu

 Programe de analiză presetate obligatoriu  DA,· DERS(Drug error reduction system PAG 1-2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu DA, PAG 2 DIN  MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

 Baterie incorporata obligatoriu DA,

 Durata de operare autonoma ≥ 9h la fluxul de 25ml/h SUPERIOR CERINTEI PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Acesorii

Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu POLE CLAMP PAG 2 DIN MedRena UniFusion VP50 Pro Infusion Pump

Circuite  ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit DA, CIRCUITE DE INFUZIE ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS 

CO.,LTD.

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) MODEL F6

Cod 260310

Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. DA,DATASHEET F6

Parametrul Specificația

Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut DA, DIN DATASHEET F6

Display, tip  Diagonala  12.1 inch DA DIN DATASHEET F6

 LCD TFT sau LED obligatoriu DA DIN DATASHEET F6

 Numărul de curbe afișate 

concomitent între  PANA LA 13 DIN DATASHEET F6

 Parametri afișați Semnal ECG DA

  Pulsul DA

  SpO2 DA

  Fotopletismograma DA

  Presiunea sanguină neinvaziv DA

  Temperatura DA

Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Media în  analiza segmetului ST obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi obligatoriu I, II, III obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Sensivitatea diapazon min. 2 .5 - 40 mm/mV  DA, DIN DATASHEET F6

 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB DA, DIN DATASHEET F6

 Rata cardiacă diapazon min. 0- 350 bpm DA, DIN DATASHEET F6

 Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Monitorizarea respiratiei Pediatric diapazon min. 0  - 150 rpm DA, DIN DATASHEET F6

 Protecție în  portiva șocurilor de defibrilare obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Modul SpO2 Diapazonul 1  - 100% DA, DIN DATASHEET F6

 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % DA, DIN DATASHEET F6

 Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 0  - 300 bpm DA, DIN DATASHEET F6

 Monitorizarea pletismogramei obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Sa se indice tehnologia modulului  și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) DA, NELLCOR SI MASIMO DIN DATASHEET F6

Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg DA, DIN DATASHEET F6

 Regim de măsurare manual, automat, butonul Start DA, DIN DATASHEET F6

 Regim automat 1 ~ 480 min DA, DIN DATASHEET F6

 Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Metoda de măsurare oscilometrică DA, DIN DATASHEET F6

 Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240 mmHg, ±3mmHg DA, DIN DATASHEET F6

Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0  - 50.0 °C DA, DIN DATASHEET F6

 Acuratețea  ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C DA, DIN DATASHEET F6

 Număr de senzori 1  unit. DA, DIN DATASHEET F6

Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu; Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu; Memorie internă obligatoriu; Trendingul evenimentelor obligatoriu; Arhivarea datelor obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Imprimantă Încorporată obligatoriu; Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s DA, DIN DATASHEET F6

 Înscriere continuă obligatoriu; Preprogramate obligatoriu;  Personalizate obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

 Baterie internă obligatoriu ;  Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h; Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Alarma Vizuala, sonora obligatoriu; Manjetă deconectată obligatoriu;  Manjetă defect obligatoriu; Senzor SpO2 deconectat obligatori;  Senzor SpO2 defect obligatoriu;  Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatori;;Nivelul baterie scăzut obligatoriu;  Alarme rata 

cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu;  Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu;  Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu;  Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu DA, DIN DATASHEET F6

Accesorii

Cablu ECG cu 3 electrozi 2  buc., să se indice codul produsului

Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului

Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil  2  buc., să se indice codul produsului

Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1  buc., să se indice codul produsului

Manjete NIBP pediatric, pediatric mediu, 

pediatric mare reutilizabil 

(1set/3buc) 2 set., să se indice codul produsului

Hîrtie termică 5 buc., să se indice codul produsului 

Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit 

 min. 5  rotile obligatoriu

 min. 2  rotile cu frînă obligatoriu

 coș pentru accesorii obligatoriu

 mîner pentru transportare obligatoriu

 sistem de fixare a dispozitivului

de suport obligatoriu DA, TOATE ACCESORIILE VOR FI ACORDATE COMFORM CERINTEI 
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