	Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-3

Retele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Terasamente

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Camin canalizare

	
	

	1
	TsA14B1


	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren mijlociu

	m3
	10,550


	 2
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	6,460


	 3
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	6,460


	 4
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

	m3
	6,740


	 5
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	6,740


	 6
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	0,035


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Tevi apeduct 

	
	

	7
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	0,804


	 8
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip

	m3
	5,300


	 9
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	9,000


	 10
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	9,000


	 11
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	71,420


	 12
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,714


	 
	
	Capitolul 1.2. Camin canalizare A/1

	
	

	13
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	1,790


	 14
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 (1 buc); КЦ-15-6 (2 buc); КЦ-15-9 (1 buc); КЦП1-15-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc);КЦ7-3 (1 buc); люк типа Л, scara mobila C1-03 (16.2 kg)

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.3. Apeduct

	
	

	15
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta ф110

	buc
	1,000


	 16
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.  / Teu din polietilena ф225х110

	buc
	1,000


	 17
	AcA23A


	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera din otel ф110

	buc
	1,000


	 18
	AcA23B


	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm/ Flansa libera din otel ф225

	buc
	2,000


	 19
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa adapta ф 110

	buc
	1,000


	 20
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Flansa adapta ф225

	buc
	2,000


	 21
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena ф32

	buc
	2,000


	 22
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Dop din polietilena ф32

	buc
	1,000


	 23
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5

	m3
	0,400


	 24
	RpAcH19A


	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm

	buc
	4,000


	 25
	GA12A


	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	8,000


	 26
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ф32

	m
	25,000


	 27
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ф110

	m
	29,000


	 28
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	25,000


	 29
	AcF11D


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	29,000


	 30
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	25,000


	 31
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	29,000


	 32
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Tub din teava de polietilena PN4 ф110

	m
	1,000


	 33
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm/ Tub din teava de polietilena PN4 ф225

	m
	7,000


	 
	
	Capitolul 1.4. Instalare robinet de udare

	
	

	34
	AcE51A


	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ Racord din tevi ф25 L=600 mm

	piesa
	4,000


	 35
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena ф32

	buc
	2,000


	 36
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm/ Racord cu filet 25Пх 2.8

	buc
	2,000


	 37
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8р ф25

	buc
	4,000


	 38
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8р ф15

	buc
	2,000


	 39
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Mufa de trecere ф32x25

	buc
	2,000


	 40
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Nipel dublu ф25

	buc
	2,000


	 41
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din polietilena ф32x20

	buc
	2,000


	 42
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din otel-polietilena ф15x20

	buc
	2,000


	 43
	CA03A


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5

	m3
	0,050


	 44
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Furtun din cauciucde presiunea cu cadru textile ф25

	m
	60,000


	 45
	RpAcA29C


	Taierea in sant, cu ferestraul de mina,  a tevilor din polietilena, avind diametrul de 225 mm

	buc
	2,000


	 46
	RpAcA48B


	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm

	m
	60,000


	 
	
	Capitolul 1.5. Canalizare

	
	

	47
	RpAcH28E


	Spalarea si dezinfectarea  tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 150-225  mm

	m
	360,000


	 48
	RpAcH17A


	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm

	m3
	11,775


	 
	
	Capitolul 1.6. Reparatia caminelor existente

	
	

	49
	RpAcF33A


	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere

	buc
	10,000


	 50
	RpAcF01C1


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa

	buc
	10,000


	 51
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I/ Capac pentru camin din plastic

	buc
	10,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
