
____CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Colegiul I.Hasdeu 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Colegiul I.Hasdeu 

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului plat la edificiile 

Colegiului I.Hasdeu , mun.Cahul 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Blocul de Studii 

 

  1.1. Lucrari de demolare 

 
1 RpCK42A 

 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 

mortar de ciment (Разборка холодных полов 

из бетона или цементного раствора) 

 

m2 
46,8000 

 

2 RpCI42A 

 
Demontarea elementelor de acoperis - 

jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 

(Разборка элементов крыш - желобов, 

водосточных труб, откосов, фартуков и 

т.д.)Glafuri din tabla zincata 

 

m 
12,0000 

 

3 RpCI42A 

 
Demontarea elementelor de acoperis - 

jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 

(Разборка элементов крыш - желобов, 

водосточных труб, откосов, фартуков и 

т.д.) guri de scurgere 

 

m 
3,6000 

 

4 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 

(Разборка внутренней или наружной 

затертой штукатурки на стенах или 

потолках)Pereti iesire pe acoperis 

 

m2 
10,0000 

 

5 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: 

столярные изделия (двери, окна, ставни, 

коробки, свертывающиеся коробки, 

облицовка) 

 

m2 
0,5600 

 

  1.2. Lucrari de reparatie 

 
6 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin (Подстилающий слой 

под полы, выполненный из цементного 

раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой 

m2 
46,8000 

 



1 2 3 4 5 

затиркой поверхности) 

 
7 CE23D2 

 
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 

mm grosime pe un strat de carton bitumat 

montate pe o sapa de egalizare din mortar de 

ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de 

beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu 

latimea desfasurata intre 51 - 100 cm 

(Подоконники и козырьки из 

оцинкованных листов толщиной 0,5 мм,  

на 1 слой рубероида или стеклобитумного 

войлока, на выравнивающем слое 

цементно-известкового раствора М 100-Т, 

закрепленные к бетону, длиной более 2 м, 

развернутой шириной  51-100 см) 

 

m 
72,0000 

 

8 CE24B 

 
Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 

15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 

confectionate pe santier, montat prin 

cimentare  (Водосточная воронка сечением 

10х15 см из оцинкованного листа 

толщиной 0,5мм, изготовленная на 

стройплощадке, установленная на 

цементной заливке) 

 

buc 
3,0000 

 

9 CE24D 

 
Rozeta manson  din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime, la intrarea montantilor in papapete, 

la picioare de antene, paratraznete, etc. 

(Кожух из оцинкованного листа, толщиной 

0,5мм, для входа подпорок в парапеты, 

ножек антен, молниеотвода и т.д.) suport 

pentru scara de acces 

 

buc 
8,0000 

 

10 CL17C 

 
Confectii metalice diverse, montate aparent 

(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж 

наружных металлических изделий 

(пожарные лестницы и т.д.), исключая 

парапеты, балюстрады, опускные двери и 

т.д.) Scara de acces pe acoperis 

 

kg 
60,0000 

 

11 CE25A 

 
Etansarea suplimentara pe contur, la 

strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri 

polimerice (Дополнительная герметизация 

штраб или швов по контуру с полимерной 

замазкой или мастикой) 

 

m 
3,0000 

 

12 CF15A 

 
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 
m2 

20,0000 
 



1 2 3 4 5 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete plane 

(Внутренняя и наружная заглаженная  

штукатурка,  выполненная вручную, 

цементным раствором М 100-Т, средней 

толщиной 2 см, стен бетонных или 

кирпичных с ровной поверхностью) Pereti 

la iesire pe acoperis 

 
13 CK19A 

 
Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 

mp inclusiv  (Алюминиевые окна с одной 

или более створок, площадью переплета до 

3 м2 включительно, в зданиях высотой до 

35 м включительно) 

 

m2 
0,5600 

 

14 CF15A 

 
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din 

beton sau caramida, cu suprafete plane 

(Внутренняя и наружная заглаженная  

штукатурка,  выполненная вручную, 

цементным раствором М 100-Т, средней 

толщиной 2 см, стен бетонных или 

кирпичных с ровной поверхностью)iesiri la 

canale de ventilatie- 4 buc 

 

m2 
12,0000 

 

15 CL20A 

 
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 

neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite 

si montate in zidarie (Вентиляционная 

готовая решетка из черной листовой стали, 

с жалюзями, регулируемыми вручную, 

покрашенная и вмонтированная в кладку) 

 

buc 
12,0000 

 

16 IzF33A 

 
Executarea stratului de hidroizolare  din 

polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu 

agregatul RX-25 la plansee, acoperis. 

(Устройство гидроизоляции перекрытий и 

кровли из битумно-резинового 

полимерного покрытия толщиной 2мм 

агрегатом RX-25 )Executarea stratului de 

hidroizolare cu poliuree h=1mm INCLUSIV : 

acoperisul+suprafata iesirilor canalelor de 

ventilatie =8 m.p. , Perretii  Iesirii pe 

acopers=20 m. p, Peretii parapetului= 86,4 

m.p. si acoperirea parapetului 48,8,m.p K= 

0,5 

 

m2 
446,2000 

 



1 2 3 4 5 

17 IzF34A 

 
Executarea stratului de protectie si de hidro-

termoizolare din poliuretan expandat grosime 

12 mm prin pulverizare aeriena (pentru 

acoperis plat) (Устройство защитного и 

термогидроизоляционного покрытия 

плоской кровли из пенополиуретана 

методом воздушного напыления толщиной 

12 мм) Se exclude: Component A(polirol, 

Component B (izocinaurat), Se Include: 

Spuma Poliuretanica norma 3 kg/m.p. 

INCLUSIV : suprafata acoperisului=325,0 

m.p. K mat=2,5;Ksal=0,5 

 

m2 
325,0000 

 

18 IzK12D 

 
Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu lac 

de protectie UV 0,2 kg/m.p Se exclude : 

White spirit, Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 

767, Se include:   Lac de protectie UV  

(Окраска пульверизатором в 1 слой  лаком) 

 

m2 
446,2000 
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