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1. Lucrari de constructie

1.1. Terasamente

I TsC02D2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint imbibat cu apa descarcare auto teren
catg. II :

100 m3
0,045

2 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 3 km. scoaterea stratului
vegetal.

t 7,425

a
J TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu

m3
0,450

4 TsD058 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
coeziv

100 m3
0,004

1.2. Fundatii

5 RpCK0TB Umpluturi in straturi compactate cu mijloace
manuale, oxecutate cu piatra Sparta '
amestecata cu nisip

m3, 0,750

6 CAO2A2 Beton simplu turnat inegalizar| pante, sape la
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu
betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 514 (Bc 5lB 75)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=l,010

m3
0,450

CAO2B2 Beton simplu tumat in egalizari, pante, sape la
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu
betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0l0

m3
3,600

8 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

kg
30,000
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9 CBOIA Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului de monolitizare intre
elementele prefabricate (plansee, grinzi si

diafragme) inclusiv sprijinirile
m2

1,600

10 CLI8A Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru.sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg
8,400

1.3. Lucrari de terasamente la canalizare

ll DCO4B Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

m
26,000

T2 TsCO2Bl Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. II.

;100 m3
0,600

l3 TsAlSBl Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii
mecanice, pentru aducerea la cotele din
proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de

pina la 4 m adincime, pentru linii electrice
aeriene de inalta tensiune, in pamint cu
umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea
( 2,5 m, teren tare

m3
6,000

l4 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,

strat de protectie, strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3
6,700

l5 RpCA06A Umplutura de pamint, executata in straturt
orizontale'de20-30 cm grosime, udata si '
batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de

pina la 20 mc,la un punct de lucru, inclusiv
imprastierea pamintului in straturi

m3
40,200

16 DAl1A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,
executat cu impanare si innoroire

m3
2,100

17 cA02B3 Beton simplu tumat ir.egalizar| pante, sape la
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea

manuala si turnarea cu mijloace clasice beton
clasa C l0/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=l,010

m3
3,750

l8 RpCUOSB Executarea strapungerilor pentru conducte sau

tiranti, la consolidari, in pereti din beton
simplu pina la 15 cm grosime

buc
6,000
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t9 RpCU0TC Matarea golurilor in plansee, cu mortar de

ciment, dupa instalatii buc
6,000

1.4. Teava de canalizare 110mm si camine de vizita

20 SBOSE Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 110 mm

m
71,000

2l SBO9E Piesa de legatura din material plastic pentru

canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,

avind diametrul de 110 mm
buc

9,000

22 AcEl34 Executarea caminelor de vizitare din elemente

de beton armat prefabricat, pentru canalizarc,

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren

faraapa subterana
Material marunt (scoabe, apa)=1,007

m3
3,200

23 I CT,10*10 cu fund buc
2,000

24 2 CN 10 buc
2,000

25 a
J Inel de aducere la cota buc

4,000

26 AcE08C Montarea capacelor cu piesa-suport din beton

armat, circulare sau patrate, la caminele de

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa

si canalizare, carosabil tip III A si B
Mat. marunte (scinduri etc.):I,010

buc
2,000

27 SFO4B Efectuarea probei de etanseitate si functionare
a instalatiei de canalizare executata din tuburi
de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura
de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material
plastic, fonta ductilateavaavind diametrul de

peste 100 mm

10m
7,1 00

1.5. Terasamentesi teava pentru apeduct

28 DCO4B Taierea cu masina cu discuri diamantate a

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul

de uzura la drumuri
m

8,000

29 TsCO2B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. II.

100 m3
0,630

30 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizate, ca substrat,

strat de protectie, strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu

nisip

m3
6,300
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3l RpCA06A Umplutura de pamint, executata in straturl

oriztntale de 20-30 cm grosime, udata si

batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de

pina la 20 mc,la un punct de lucru, inclusiv

imprastierea pamintului in straturi

m3
60,000

m3
2,100JL DA1lA Strat de fundatie sau reprolllare om plaua

sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,

executat cu imPanare si innoroire

m3
1,200

aa
JJ CAO2B3 Beton simplu tumat rneganzarr, parue' sape ra

inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea

manuala si turnarea cu mijloace clasice beton

clasa C 10/8 (Bc l0/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase):1,010

buc
2,00034 RpCU05B Executarea strapungenlor pentru con<ruotc s4u

tiranti, la consolidari, in pereti din beton

simplu pina la 15 cm grosime

buc
2,00035 RpCU0TC Matarea golurilor in plansee' cu monar oe

ciment, duPa instalatii

m
126,000

36 AcA52A Teava din polietilena, pentru conducrc oe

alimentare cu apa montata in sant, cu

diametrul de 25 mm. Nota: tiPul tevii
polietilena si banzii de avertizate se va

include conform proiectului SDR 11 20mm

buc
5,000

)t AcA53A Montarea fitingurilor pnn electroruzrunu'

Imbinarea prinsudura de tip electrofuziune

intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din

polietilena, tevii avind diametrul de 25 mm'

iilota: tipul fitingului din polietilena. (mufe,

teu, cotj se va include conform proiectului '

teuri + 2 mufe

buc
2,000

38 SDOlB Robinet de serviciu, slmplu sau ouDlu su

racord, indiferent de modul de inchidere,

avind diametrul de 314"' l"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu

de plumb etc)=I,006

buc
1,000

39 SE53A Contor de apa cu palete,cu racorqurr

olandeze, avind diametrul de 20-30 mm

Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb

etc):1,0 13

buc
'1,000

40 SE56A Filtru pentru apa potablla' cu mure nlsu
pentrumontaj Pe conducta, avind

dimensiuneade l" '2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb

etc)=1,010

buc
1,000

4l SDl64 Sorb cu valva, cu mula rlletara' penru

conducte de aspiratie avind diametrul nominal
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de l-2"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb

etc)=1,015

42 SDl2A Supapa de siguranta cu Pirghie si

contragreutate, pentru racordarea cu mufe

filetate, avind diametrul 314' 'l"
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb

etc)=1,020

buc
1,000

43 AcF12A proUa ae presiune a conductelor din

polietilerra montate in transee pentru retelele

de alimentare cu apa si canalizare, cu

diametru pina la 100 mm

m
126.000

buc
1,000

44 AcF09A Placa indicatoare montata la camlne'

rezewoaresau alte constructii si instalatii

pentru alimentare cu apa si canalizare
Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,030

2. Lucrari de montare

t
0,745

45 M1A02C Recipiente metalice (rezervoare, vase, oazLne,

buncare, silozuri metalice) din otel-carbon,

livrate asamblat, montate prin fixare la

fundatii, pardosea sau schelete metalice,

utilajul avind greutatea de 0,5-l tone

ffiin vinilplast pe contructii instalate, pe

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru

pina la 25 mm
100 m

0,39746 08-02-409-1

m
39,700

47 pret furnizor Teava corugata U-PVC' 750N, d=z) mm

100 m
0,397

48 08-02-412-3 Introducerea conductorilor tn tevl sl nrtunurr

metalice pozate; primul conductor monofir

sau multifir in impletire comuna, sectiune

snmarapina la 16mm2

m
39,700

49 pret furnizor Cablu BBfnr-LS-0.66 4x2.5 mmz

buc
1,00050 pret furnizor Cutie de distributie pentru rnstalatre oescnlsa

cu bloc de conexiune a cablurilor' cu capac'

etansare IP44

buc
1,00051 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspenoal

inaltime,latime si adincime' nun' pina la

600x600x350

buc
1,00052 08-03-600-1 Contoare, montate pe suport ptegarfi,

monofaza

buc
4,00053 08-03-575-1 Dispozitive montate in panoun sl oulapun:

separatoare de sarcina, intrerupatoare

automate



Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe

constructii pe perete sau coloan4 curent ptna

la25 A

@onfectionate incluzind:


