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                                                                                                                                                                                                                                                              Anexa 4
Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]




	Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

	Obiectul achiziției: Instrumente benzo-electrice

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Bunuri
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
	
	
	
	

	Motocoasă
	
	
	
	Putere ≥ 1300W;
Lățimea tăiere ≥ 30 cm;
[bookmark: _GoBack]Înălțimea tăiere – 20÷60 mm;
Casetă colectare ≥ 30,0L
Pentru suprafețe de gazon până la 500-800 m²;
Garanție: 24 luni.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Trimer
	
	
	
	Putere ≥ 450W;
Lățimea tăiere ≥ 30 cm;
Garanție: 24 luni.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Fierestrău pe benzină 
	
	
	
	Putere motor ≥ 450 W;
Lungime de tăiere	≥ 50 cm;
Distanță între dinți	 ≥ 23 mm;
Greutate maximă	3.5 kg.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Foarfece de grădină 
	
	
	
	Tip baterie: litiu-Ion, capacitate minimă 2 Ah;
Tensiunea:12÷ 16 V;
Grosimea maximă de tăiere: ≥ 25 mm;
Material lamei: oțel SK 5 
Greutate: 0,9 kg.
Timp de lucru: ramuri 25 mm / aproximativ 3 h.
Set minim: baterie Li-ion 2 × 2Ah, încărcător, cutie de depozitare sau geantă
Motor fără perii ≥ 150 W
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Lot 2
	
	
	
	
	

	Fierăstrău, ≥2 c.p.
	
	
	
	Motor ardere internă- Benzină.
Putere motor ≥ 1,5 kW / 2,0 C.P. Lama de tăiere 35 cm; Capacitatea motor 31,8 cm3. 
Tip lanţ 63 PS - 50.      
Capacitate rezervor combustibil ≥ 250 cm3                    Capacitate rezervor ulei ≥ 145 cm3.                          
Greutate maximă 4.5 kg.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Fierăstrău, ≥3,5 c.p.
	
	
	
	Motor ardere internă- Benzină.
Putere motor ≥ 2,6 kW / 3,5 C.P. Lungime de taiere 40 cm;
Capacitatea motor ≥ 50,2 cm3 Tip lanţ 26 RS – 67. 
Capacitate rezervor combustibil ≥ 500 cm3                    Capacitate rezervor ulei ≥ 240 cm3 
Greutate maximă 5.8 kg.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Lot 3
	
	
	
	
	

	Motocoasă, ≥ 2 c.p. 
	
	
	
	Motor ardere internă - Benzină.
Capacitatea cilindrică – 40,00 ÷41,00 cm3;
Putere ≥ 1,5 kW (2,2 CP) la 9000 1/min;
Turația la mers în gol – minim 2750 1/min;
Turația de reglare ≥ 12200 1/min;
Turația maximă a arborelui de antrenare ( unealtă tăietoare) ≥ 9100 1/min.
Greutatea: 6,0÷6,4 kg
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Motocoasă, ≥3,4 c.p. 
	
	
	
	Motor ardere internă- Benzină.
Capacitate cilindrica: 30,0÷ 32,0 cm3;
Putere: 1,4÷1,5 CP;
Greutate: 5,8÷6,0 kg;
Capacitate rezervor combustibil ≥ 0,5 L
Tip motor: 4 timpi MIX Benzina+ulei 2T (amestec)
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Foarfecă gard viu
	
	
	
	Motor ardere internă- Benzină.
Putere: 0,75÷1,0 CP;
Lungimea de tăiere ≥ 45 cm;
Greutate: 4,5÷5,0 kg;
Tip motor: 2 timpi.
Timpul de lucru: min 4 ore consecutive
	

	Lot 4
	
	
	
	
	

	Lanț pentru fierăstrău 
	
	
	
	Pasul lanțului 3/8 (0,375”);
Numărul de pinteni- 25;
Lungimea lamei - 14” (35 cm);
Lățimea pintenului- 1,3 mm;
Unghiul de ascuțire- 30 grade;
Compatibil cu STIHL MS-180. 
	

	Lanț pentru fierăstrău 
	
	
	
	Pasul lanțului 13/40 (0,375”);
Numărul de pinteni- 30;
Lungimea lamei – 15,75” (40 cm);
Lățimea pintenului- 1,6 mm;
Unghiul de ascuțire- 30 grade;
Compatibil cu STIHL MS-290.
	

	Lanț pentru fierăstrău 
	
	
	
	Pasul lanțului 3/8 (0,325”);
Numărul de legături- 66;
Lungimea lamei – 15,75” (40 cm);
Lățimea pintenului- 1,5 mm;
Unghiul de ascuțire- 30 grade;
Compatibil cu HECHT 45
	

	Bujie 
	
	
	
	Pentru motor cu ardere internă – benzină;
Compatibil cu STIHL
	

	Pompă ulei compatibil 
	
	
	
	Pompă ulei, compatibil cu fierăstrău pe benzină:  STIHL MS-180
	

	Roată lanț 
	
	
	
	Set roata lant cu inel 3/8″P 7Z, compatibil cu fierăstrău pe benzină:  STIHL MS-180
	

	Roată lanț 
	
	
	
	Set roata lant cu inel 3/8″P 7Z, compatibil cu fierăstrău pe benzină:  STIHL MS-290
	

	Șină portlant 
	
	
	
	Șină portlant  lungime 35 cm / 14", compatibil cu fierăstrău: (STIHL MS-180)  
	

	Șină portlantă
	
	
	
	Sina portlant lungime 40 cm / 16", compatibil cu fierăstrău: (STIHL MS-290)  
	

	Șină portlantă 
	
	
	
	Șină portlant  lungime 40 cm / 16" (numărul de legături de conducere 66), compatibil cu fierăstrău (HECHT 45)
	

	Filtru de aer 
	
	
	
	Filtru de aer, compatibil cu fierăstrău (STIHL MS-180)
	

	Filtru pentru aer 
	
	
	
	Filtru pentru aer, compatibil cu fierăstrău  (Stihl FS 250)
	

	Filtru de aer 
	
	
	
	Filtru de aer, compatibil cu fierăstrău (STIHL FS-400)
	

	Filtru de aer 
	
	
	
	Filtru de aer, compatibil cu ferăstrău (STIHL FS-56)
	

	Filtru de aer 
	
	
	
	Filtru de aer, compatibil cu fierăstrău (Husqvarna 545-RX)
	

	Vaselină pentru reductor 
	
	
	
	Lubrifiant pentru reductor al fierăstraielor și motocoase.
Ambalat în fabrică a câte 80 g
	

	Lot 5
	
	
	
	
	

	Fir de tuns iarba 
	
	
	
	Grosimea 2 mm, material nailon, formă circulară
	

	Fir de cosit
	
	
	
	Grosimea 2,7 mm sau 0,105”; formă circulară, ambalat în bobine a câte 240 m, material nailon
	

	Cuțit pentru trimer 
	
	
	
	Cutit pentru trimmer D Ext 230 mm D Int 25,4mm. Grosimea 1.6mm, cu trei lame de tăiat
	

	Cap de cosit 
	
	
	
	Cap de cosit de tip: autocut 25-2 sau compatibil
	

	Disc de tuns 
	
	
	
	Disc de tuns, în formă de daltă, d=225 mm, 24 dinți
	

	Disc de motocoasă
	
	
	
	Disc de motocoasă, compatibil cu (Husqvarna Scarlet, arbuști)
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
