CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructie statiei de  troleibuze pe str.M.Eminescu, com.Bubuieci mun.Chisinau
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Constructia  Statiei de troleibuze pe str.M.Eminescu.


	
	
	1.1. Segmentul de drum anexat la statia de troleibuz. 


	1
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	60,000

	2
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,060

	3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	12,000

	4
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,060

	5
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm

	m2
	140,000

	6
	TsI51A5

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	28,000

	7
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,140

	8
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea  covatei drumului  h=0.2m)

	100 m3
	0,280

	9
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 

	t
	44,800

	10
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,280

	11
	TsC03F1

	Incarcarea solului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	0,280

	12
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 

	t
	44,800

	13
	TsD03C1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II

	100 m3
	0,280

	14
	DA21C

	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/-LL 32.5R din volumul pamintului: 4% (volum calculat cu coef. de compactare 1.422) k=1.59 la ciment

	100 m3
	0,398

	15
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) (compactarea stratului tratat ,numai compactor) 

	100 m3
	0,398

	16
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (140m2*8%=11.2m3)

	m3
	11,200

	17
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm

	m3
	28,000

	18
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2

	t
	0,091

	19
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg.,bitum 70/100,conform CP D.02.25.2021)

	m2
	140,000

	20
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 

	t
	0,042

	21
	DB16E k=2.0

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de  5 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic  cu criblura MAS16 cu bitum 70/100 conform CP D.02.25.2021)

	m2
	140,000

	
	
	1.2. Statie de troleibuz S=79m2 si trotuarul S=48m2


	22
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Decaparea stratului din asfalt cu excavator 48m2 de pe trotuar)

	100 m3
	0,053

	23
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (asfalt decapat)

	t
	10,560

	24
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III

	100 m3
	0,053

	25
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (S=127m2)

	100 m3
	0,640

	26
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	102,400

	27
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,640

	28
	TsC03E3

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I (S=127m2)

	100 m3
	0,260

	29
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	36,400

	30
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	0,260

	31
	DA21C

	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/-LL 32.5R din volumul pamintului: 4% (volum calculat cu coef. de compactare 1.422) k=1.59 la ciment

	100 m3
	0,225

	32
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) (compactarea stratului tratat ,numai compactor) 

	100 m3
	0,225

	33
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (79m2*8%=6.32m3)

	m3
	6,320

	34
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm

	m3
	15,800

	35
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2

	t
	0,051

	36
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg.,bitum 70/100,conform CP D.02.25.2021)

	m2
	79,000

	37
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 

	t
	0,024

	38
	DB16E k=2.0

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de  5 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic  cu criblura MAS16 cu bitum 70/100 conform CP D.02.25.2021)

	m2
	79,000

	39
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x300x150 cm, pe fundatie de beton B12/15

	m
	32,000

	40
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 

	m2
	48,000

	41
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 

	t
	0,031

	42
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

	m2
	48,000

	43
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80cm, pe fundatie de beton B12/15 

	m
	33,000

	44
	RpAcF01D1

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe inel de reazem  cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa      

	buc
	2,000



