Lotul 1
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta a sectiei "Medicina de Familie Nr.2 ", et III in incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31 August 1989, 63
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Birou 301


	
	
	1.1. Demontarisi evacuari


	1
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	21,8000


	2
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	4,0000


	3
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	4,0000


	4
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	2,0000


	5
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	1,8000


	6
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	6,5000


	7
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	8
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	9
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	1.2. Pereti


	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	42,2000


	11
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	38,4000


	12
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	3,8000


	13
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	42,2000


	14
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	33,8000


	15
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	42,2000


	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	42,2000


	17
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	2,0000


	18
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	42,2000


	
	
	1.3. Tavane


	19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	21,8000


	20
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	21,8000


	21
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	21,8000


	22
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	21,8000


	23
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	21,8000


	24
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	21,8000


	
	
	1.4. Pardosea


	25
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	21,8000


	26
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-21,8000


	27
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	21,8000


	
	
	1.5. Diverse


	28
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,3000


	29
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	1,0000


	30
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	3,0000


	31
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	6,0000


	32
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	4,0000


	33
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	1,0000


	34
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	16,8000


	
	
	2. Birou 302


	
	
	2.1. Demontarisi evacuari


	35
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	13,1000


	36
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,0000


	37
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	3,0000


	38
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	1,0000


	39
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	1,7800


	40
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	4,2000


	41
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	42
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	43
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	2.2. Pereti


	44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	41,8900


	45
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	38,2600


	46
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	3,6300


	47
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	41,8900


	48
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	20,2000


	49
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	41,8900


	50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	41,8900


	51
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	2,0000


	52
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	41,8900


	
	
	2.3. Tavane


	53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	13,1000


	54
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	13,1000


	55
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	13,1000


	56
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	13,1000


	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	13,1000


	58
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	13,1000


	
	
	2.4. Pardosea


	59
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	13,1000


	60
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-13,1000


	61
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	13,1000


	
	
	2.5. Diverse


	62
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	1,8200


	63
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	1,0000


	64
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	2,0000


	65
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	4,0000


	66
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	4,0000


	67
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	1,0000


	68
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	9,2000


	
	
	3. Birou 303


	
	
	3.1. Demontarisi evacuari


	69
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	27,2000


	70
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	4,0000


	71
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	8,0000


	72
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	2,0000


	73
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	3,8000


	74
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	10,1100


	75
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	76
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	77
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	3.2. Pereti


	78
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	84,8800


	79
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	74,6800


	80
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	10,2000


	81
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	84,8800


	82
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	48,3000


	83
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	84,8800


	84
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	84,8800


	85
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	4,0000


	86
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	84,8800


	
	
	3.3. Tavane


	87
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	27,2000


	88
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	27,2000


	89
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	27,2000


	90
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	27,2000


	91
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	27,2000


	92
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	27,2000


	
	
	3.4. Pardosea


	93
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	27,2000


	94
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-27,2000


	95
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	27,2000


	
	
	3.5. Diverse


	96
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,4000


	97
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	2,0000


	98
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	4,0000


	99
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	8,0000


	100
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	8,0000


	101
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,0000


	102
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	21,3000


	
	
	4. Birou 304


	
	
	4.1. Demontarisi evacuari


	103
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	13,5000


	104
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,0000


	105
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	3,0000


	106
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	1,0000


	107
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	1,8000


	108
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	5,1500


	109
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	110
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	111
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	4.2. Pereti


	112
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	42,6000


	113
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	38,9700


	114
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	3,6300


	115
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	42,6000


	116
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	19,3000


	117
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	42,6000


	118
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	42,6000


	119
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	2,0000


	120
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	42,6000


	
	
	4.3. Tavane


	121
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	13,5000


	122
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	13,5000


	123
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	13,5000


	124
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	13,5000


	125
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	13,5000


	126
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	13,5000


	
	
	4.4. Pardosea


	127
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	13,5000


	128
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-13,5000


	129
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	13,5000


	
	
	4.5. Diverse


	130
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	1,8500


	131
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	1,0000


	132
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	2,0000


	133
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	4,0000


	134
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	4,0000


	135
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	1,0000


	136
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	11,6000


	
	
	5. Ordinatoriu


	
	
	5.1. Demontarisi evacuari


	137
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	39,4000


	138
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	6,0000


	139
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	10,0000


	140
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	3,0000


	141
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	4,1000


	142
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	14,6000


	143
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,5000


	144
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,5000


	145
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,5000


	
	
	5.2. Pereti


	146
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	117,6300


	147
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	107,2800


	148
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	10,3500


	149
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	117,6300


	150
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	52,0000


	151
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	117,6300


	152
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	117,6300


	153
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	4,0000


	154
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	117,6300


	
	
	5.3. Tavane


	155
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	39,4000


	156
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	39,4000


	157
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	39,4000


	158
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	39,4000


	159
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	39,4000


	160
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	39,4000


	
	
	5.4. Pardosea


	161
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	39,4000


	162
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-39,4000


	163
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	39,4000


	
	
	5.5. Diverse


	164
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	5,2000


	165
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	3,0000


	166
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	6,0000


	167
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	12,0000


	168
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	12,0000


	169
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,0000


	170
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	29,0000


	
	
	6. Birou 305


	
	
	6.1. Demontarisi evacuari


	171
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	26,3000


	172
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	4,0000


	173
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	8,0000


	174
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	2,0000


	175
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	3,9500


	176
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	8,9300


	177
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	178
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	179
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	6.2. Pereti


	180
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	80,0000


	181
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	72,7400


	182
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	7,2600


	183
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	80,0000


	184
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	42,6000


	185
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	80,0000


	186
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	80,0000


	187
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	4,0000


	188
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	80,0000


	
	
	6.3. Tavane


	189
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	26,3000


	190
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	26,3000


	191
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	26,3000


	192
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	26,3000


	193
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	26,3000


	194
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	26,3000


	
	
	6.4. Pardosea


	195
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	26,3000


	196
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-26,3000


	197
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	26,3000


	
	
	6.5. Diverse


	198
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,4800


	199
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	2,0000


	200
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	4,0000


	201
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	8,0000


	202
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	8,0000


	203
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,0000


	204
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	22,2000


	
	
	7. Birou 306


	
	
	7.1. Demontarisi evacuari


	205
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	26,6000


	206
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	4,0000


	207
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	8,0000


	208
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	2,0000


	209
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	3,6200


	210
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	9,1500


	211
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	212
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	213
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	7.2. Pereti


	214
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	78,7000


	215
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	69,7700


	216
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	9,2000


	217
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	78,7000


	218
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	48,0000


	219
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	78,7000


	220
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	78,7000


	221
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	4,0000


	222
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	78,7000


	
	
	7.3. Tavane


	223
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	26,6000


	224
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	26,6000


	225
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	26,6000


	226
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	26,6000


	227
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	26,6000


	228
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	26,6000


	
	
	7.4. Pardosea


	229
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	26,6000


	230
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-26,6000


	231
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	26,6000


	
	
	7.5. Diverse


	232
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,5000


	233
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	2,0000


	234
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	4,0000


	235
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	8,0000


	236
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	8,0000


	237
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,0000


	238
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	23,8000


	
	
	8. Birou 307


	
	
	8.1. Demontari si evacuari


	239
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	26,9000


	240
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	4,0000


	241
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	8,0000


	242
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	2,0000


	243
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)

	m2
	3,6200


	244
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	9,2500


	245
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	246
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	247
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	8.2. Pereti


	248
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	79,6800


	249
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	70,4200


	250
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	9,2600


	251
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	79,6800


	252
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	49,3500


	253
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	79,6800


	254
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	79,6800


	255
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	4,0000


	256
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	79,6800


	
	
	8.3. Tavane


	257
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	26,9000


	258
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	26,9000


	259
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	26,9000


	260
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	26,9000


	261
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	26,9000


	262
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	26,9000


	
	
	8.4. Pardosea


	263
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	26,9000


	264
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-26,9000


	265
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	26,9000


	
	
	8.5. Diverse


	266
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,4800


	267
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	2,0000


	268
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	4,0000


	269
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	8,0000


	270
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	8,0000


	271
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	2,0000


	272
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	24,0000


	
	
	9. Birou 308


	
	
	9.1. Demontarisi evacuari


	273
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)

	m2
	14,2000


	274
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,0000


	275
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	3,0000


	276
	RpVB43A

	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)

	buc
	1,0000


	277
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	22,5000


	278
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)

	m2
	5,1500


	279
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	0,2000


	280
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	0,2000


	281
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	0,2000


	
	
	9.2. Pereti


	282
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	41,5900


	283
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (In locul demontarii teracote )

	m2
	22,5000


	284
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	37,9600


	285
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	3,6300


	286
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	41,5900


	287
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	19,3000


	288
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	41,5900


	289
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	41,5900


	290
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)

	m2
	2,0000


	291
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	41,5900


	
	
	9.3. Tavane


	292
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	14,2000


	293
	CF52B K=1.5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)

	m2
	14,2000


	294
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	14,2000


	295
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	14,2000


	296
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	14,2000


	297
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	14,2000


	
	
	9.4. Pardosea


	298
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	14,2000


	299
	CG56A1 K=2

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

	m2
	-14,2000


	300
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul  )

	m2
	14,2000


	
	
	9.5. Diverse


	301
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	1,9000


	302
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	1,0000


	303
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic

	buc
	2,0000


	304
	Pret de piata

	Tub LED G13 18W (6500K)

	buc
	4,0000


	305
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	4,0000


	306
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	1,0000


	307
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	12,0000


	
	
	10. Coridor


	
	
	10.1. Demontari si evacuari


	308
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	154,9000


	309
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. tavane suspendate. (Demontarea tavanelor de tip armstrong pe perimetru incaperii in vederea executiei lucrarilor de reparatie la pereti)

	m2
	21,3000


	310
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	6,0000


	311
	RpCM33G

	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)

	m
	38,2000


	312
	RpCO56A

	Demontari: timplarie (Usa intrare in sectie)

	m2
	3,2300


	313
	TrB05A2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	4,8000


	314
	TrI1AA01A2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2

	t
	4,8000


	315
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	4,8000


	
	
	10.2. Pereti


	316
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)

	m2
	154,9000


	317
	CF50B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)

	m2
	142,5000


	318
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	12,4000


	319
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	154,9000


	320
	CK18C

	Montarea coltare din aluminiu

	m
	164,2000


	321
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	154,9000


	322
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	154,9000


	323
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	154,9000


	324
	CN09A K=0.33

	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi  pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	154,9000


	325
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv

	m
	41,5000


	326
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Suprafata Peretilor in locul destinat retelelor tehnologice )

	m2
	185,7000


	
	
	10.3. Tavan


	327
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE Refacerea conturului tavanului dupa realizarea lucrarilor de reparatie la pereti, Inclusiv schimbarea placilor deteriorate

	m2
	26,2000


	
	
	10.4. Pardosea


	328
	RCsJ08A

	Repararea crapaturilor la pardoselele existente de tip mozaic (ATENTIE pozitie aplicabila) Se va folosi doar MANOPERA

	m
	25,0000


	329
	Pret de piata

	Autonivelant de tip SurfaDurTM F Vopsea poliaspartica autonivelant cu elastomer poliaspartic pentru pardoseli din beton tip mozaic combinata cu nisip de cuart conform fisei tehnice a materialului, masa autonivelantului va fi colorata in culoarea pardoselelor existente, Sau se va folosi material analogic NORMA =1

	kg
	20,0000


	330
	RpCK21A1

	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru (Ajustarea pardoselelor dupa reparatia crapaturilor)

	m2
	5,0000


	
	
	10.5. Diverse


	331
	RpIF12C

	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte)  corpuri de incalzit

	m2
	3,6200


	332
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid

	buc
	6,0000


	333
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)

	buc
	4,0000


	334
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrerupatoare Duble)

	buc
	2,0000


	335
	CK18B

	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)

	m
	104,2000


	336
	CK17E1

	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	8,0000


	337
	CK17E1

	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 150mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	6,0000


	
	
	10.6. Timplarie


	338
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta

	m2
	97,3000


	339
	CN16A

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi (ATENTIE Vopsea be baza de ulei de calitate superioara, fara miros)

	m2
	97,3000


	340
	RpCO42D

	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri

	buc
	17,0000


	341
	RpCO42E

	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale

	buc
	17,0000





     Șeful Departamentului Administrativ                                         Veaceslav Pancioha
