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Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Îmbunatațirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățămînt 
LT ”A.Pușkin” or.Dondușeni
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Etajul 1
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Blocul sanitar n 1 ( profesori)
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demolari
	
	
	
	

	1
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 2
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	1,000
	
	

	 3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	50,000
	
	

	 4
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	9,000
	
	

	 5
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	4,820
	
	

	 6
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	6,000
	
	

	 7
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	6,000
	
	

	 8
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.2. Timplarie
	
	
	
	

	9
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	3,400
	
	

	 10
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	3,420
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.3.1. Pereti
	
	
	
	

	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	50,000
	
	

	 12
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	50,000
	
	

	 13
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	50,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	14
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	9,000
	
	

	 15
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	9,000
	
	

	 16
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	9,000
	
	

	 17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	9,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	18
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	9,000
	
	

	 19
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	9,000
	
	

	 20
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	9,000
	
	

	     
	
	Capitolul 1.1.4. Sistema de apa si canalizatie
	
	
	
	

	21
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	1,000
	
	

	 22
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 23
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	6,000
	
	

	 24
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 25
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	6,000
	
	

	 26
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	14,000
	
	

	 27
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,600
	
	

	 28
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,600
	
	

	 29
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	1,000
	
	

	 30
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 31
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	7,000
	
	

	 32
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	2,000
	
	

	 33
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 34
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.5. Electricitatea
	
	
	
	

	35
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 36
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 37
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 38
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	4,000
	
	

	     
	
	Capitolul 1.2. Blocul sanitar n 2  pentru persoane cu dezabilitati
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demolari
	
	
	
	

	39
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 40
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	2,000
	
	

	 41
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	27,000
	
	

	 42
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	6,250
	
	

	 43
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	2,480
	
	

	 44
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	6,000
	
	

	 45
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	2,500
	
	

	 46
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2.2. Timplarie
	
	
	
	

	47
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	1,400
	
	

	 48
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	1,080
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.3.1. Pereti
	
	
	
	

	49
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	27,000
	
	

	 50
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	27,000
	
	

	 51
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	27,000
	
	

	 52
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	8,750
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	53
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	6,250
	
	

	 54
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	6,250
	
	

	 55
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	6,250
	
	

	 56
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	6,250
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	57
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	6,250
	
	

	 58
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	6,250
	
	

	 59
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	6,250
	
	

	     
	
	Capitolul 1.2.4. Sistema de apa si canalizatie
	
	
	
	

	60
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	2,500
	
	

	 61
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 62
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	4,000
	
	

	 63
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	2,000
	
	

	 64
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 65
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	6,000
	
	

	 66
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	14,000
	
	

	 67
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,370
	
	

	 68
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,100
	
	

	 69
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	2,000
	
	

	 70
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 71
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	3,000
	
	

	 72
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 73
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 74
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2.5. Electricitatea
	
	
	
	

	75
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 76
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 77
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 78
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	2,000
	
	

	       
	
	Capitolul 2. Etajul 2
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Blocul sanitar n 3 pentru baieti
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1.1. Demolari
	
	
	
	

	79
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 80
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	2,000
	
	

	 81
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	49,480
	
	

	 82
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	10,000
	
	

	 83
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	3,880
	
	

	 84
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	6,000
	
	

	 85
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	4,000
	
	

	 86
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 2.1.2. Timplarie
	
	
	
	

	87
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,800
	
	

	 88
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	1,080
	
	

	   
	
	Capitolul 2.1.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1.3.1. Pereti
	
	
	
	

	89
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	49,480
	
	

	 90
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	49,480
	
	

	 91
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	49,480
	
	

	 92
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	18,200
	
	

	   
	
	Capitolul 2.1.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	93
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	10,800
	
	

	 94
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	10,800
	
	

	 95
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	10,800
	
	

	 96
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	10,800
	
	

	   
	
	Capitolul 2.1.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	97
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	10,800
	
	

	 98
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	10,800
	
	

	 99
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	10,800
	
	

	     
	
	Capitolul 2.1.4. Sistema de apa si canalizatie
	
	
	
	

	100
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	4,000
	
	

	 101
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 102
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6,000
	
	

	 103
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 104
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 105
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	6,000
	
	

	 106
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	14,000
	
	

	 107
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,370
	
	

	 108
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,500
	
	

	 109
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	2,000
	
	

	 110
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000
	
	

	 111
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 112
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	3,000
	
	

	 113
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 114
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 115
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 116
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 2.1.5. Electricitatea
	
	
	
	

	117
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 118
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 119
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 120
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	4,000
	
	

	     
	
	Capitolul 2.2. Blocul sanitar n 4 pentru fete
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.1. Demolari
	
	
	
	

	121
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	0,390
	
	

	 122
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2,000
	
	

	 123
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	3,000
	
	

	 124
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	53,000
	
	

	 125
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	13,600
	
	

	 126
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	5,280
	
	

	 127
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	12,000
	
	

	 128
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	12,000
	
	

	 129
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2.2. Timplarie
	
	
	
	

	130
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	4,200
	
	

	 131
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	1,080
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 2.2.3.1. Pereti
	
	
	
	

	132
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	56,640
	
	

	 133
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	56,640
	
	

	 134
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	56,640
	
	

	 135
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	8,500
	
	

	 136
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	0,390
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	137
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	13,600
	
	

	 138
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	13,600
	
	

	 139
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	13,600
	
	

	 140
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	13,600
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	141
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	13,600
	
	

	 142
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,600
	
	

	 143
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	13,600
	
	

	     
	
	Capitolul 2.2.4. Sistema de apa si canalizatie
	
	
	
	

	144
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	12,000
	
	

	 145
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	3,000
	
	

	 146
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	4,000
	
	

	 147
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	2,000
	
	

	 148
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	4,000
	
	

	 149
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	16,000
	
	

	 150
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	32,000
	
	

	 151
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,370
	
	

	 152
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,500
	
	

	 153
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	2,000
	
	

	 154
	SC10A

	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu
	buc
	1,000
	
	

	 155
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 156
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	4,000
	
	

	 157
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 158
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 159
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 160
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 2.2.5. Electricitatea
	
	
	
	

	161
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	15,000
	
	

	 162
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	15,000
	
	

	 163
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	3,000
	
	

	 164
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	5,000
	
	

	       
	
	Capitolul 3. Etajul 3
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Blocul sanitar n 5 pentru baieti
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1.1. Demolari
	
	
	
	

	165
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 166
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	2,000
	
	

	 167
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	49,480
	
	

	 168
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	10,000
	
	

	 169
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	3,880
	
	

	 170
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	6,000
	
	

	 171
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	4,000
	
	

	 172
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 3.1.2. Timplarie
	
	
	
	

	173
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,800
	
	

	 174
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	1,080
	
	

	   
	
	Capitolul 3.1.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1.3.1. Pereti
	
	
	
	

	175
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	49,480
	
	

	 176
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	49,480
	
	

	 177
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	49,480
	
	

	 178
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	11,000
	
	

	   
	
	Capitolul 3.1.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	179
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	10,800
	
	

	 180
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	10,800
	
	

	 181
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	10,800
	
	

	 182
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	10,800
	
	

	   
	
	Capitolul 3.1.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	183
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	10,800
	
	

	 184
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	10,800
	
	

	 185
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	10,800
	
	

	     
	
	Capitolul 3.1.4. Sistema de apa si canalizatie, obiecte sanitare
	
	
	
	

	186
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	4,000
	
	

	 187
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 188
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6,000
	
	

	 189
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 190
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 191
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	6,000
	
	

	 192
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	14,000
	
	

	 193
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,370
	
	

	 194
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,500
	
	

	 195
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	2,000
	
	

	 196
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000
	
	

	 197
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 198
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	3,000
	
	

	 199
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 200
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 201
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 202
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 3.1.5. Electricitatea
	
	
	
	

	203
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 204
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 205
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 206
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	4,000
	
	

	     
	
	Capitolul 3.2. Blocul sanitar n 6  pentru fete
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.2.1. Demolari
	
	
	
	

	207
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	1,970
	
	

	 208
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 209
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	2,000
	
	

	 210
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	42,000
	
	

	 211
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	13,600
	
	

	 212
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	2,480
	
	

	 213
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	6,000
	
	

	 214
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	12,000
	
	

	 215
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2.2. Timplarie
	
	
	
	

	216
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	1,400
	
	

	 217
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	1,080
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2.3. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 3.2.3.1. Pereti
	
	
	
	

	218
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	42,000
	
	

	 219
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	42,000
	
	

	 220
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	42,000
	
	

	 221
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina bideu viceu, perete despartitor)
	m2
	27,050
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2.3.2. Tavanul
	
	
	
	

	222
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	13,600
	
	

	 223
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	13,600
	
	

	 224
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	13,600
	
	

	 225
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	13,600
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2.3.3. Pardoseli
	
	
	
	

	226
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	13,600
	
	

	 227
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	13,600
	
	

	 228
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	13,600
	
	

	     
	
	Capitolul 3.2.4. Sistema de apa si canalizatie si obiecte sanitare
	
	
	
	

	229
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	4,000
	
	

	 230
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 231
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	4,000
	
	

	 232
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	2,000
	
	

	 233
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 234
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	6,000
	
	

	 235
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	14,000
	
	

	 236
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,370
	
	

	 237
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,100
	
	

	 238
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	2,000
	
	

	 239
	SC10A

	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu
	buc
	1,000
	
	

	 240
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	2,000
	
	

	 241
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	5,000
	
	

	 242
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	2,000
	
	

	 243
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000
	
	

	 244
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	2,000
	
	

	 245
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	 246
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc
	2,000
	
	

	   
	
	Capitolul 3.2.5. Electricitatea
	
	
	
	

	247
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	15,000
	
	

	 248
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	15,000
	
	

	 249
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	3,000
	
	

	 250
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	5,000
	
	

	       
	
	Capitolul 4. Sala de sport
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Blocul sanitar n7  clasele 1-5
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.1.1. Demolari
	
	
	
	

	251
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 252
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	1,000
	
	

	 253
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	4,080
	
	

	 254
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	13,400
	
	

	 255
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	5,400
	
	

	 256
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	2,800
	
	

	 257
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	12,000
	
	

	 258
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	6,000
	
	

	 259
	RpCB18D

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3
	0,250
	
	

	 260
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 4.1.2. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.1.2.1. Pereti
	
	
	
	

	261
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	14,000
	
	

	 262
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	14,000
	
	

	 263
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	14,000
	
	

	 264
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	19,800
	
	

	   
	
	Capitolul 4.1.2.2. Tavanul
	
	
	
	

	265
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	5,400
	
	

	 266
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	5,400
	
	

	 267
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	5,400
	
	

	 268
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	5,400
	
	

	   
	
	Capitolul 4.1.2.3. Pardoseli
	
	
	
	

	269
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	5,400
	
	

	 270
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	5,400
	
	

	 271
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	5,400
	
	

	     
	
	Capitolul 4.1.3. Sistema de apa si canalizatie, obiecte sanitare
	
	
	
	

	272
	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare
	m3
	3,000
	
	

	 273
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	3,000
	
	

	 274
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	6,000
	
	

	 275
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc
	1,000
	
	

	 276
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 277
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6,000
	
	

	 278
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 279
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	4,000
	
	

	 280
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	14,000
	
	

	 281
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	24,000
	
	

	 282
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,150
	
	

	 283
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,250
	
	

	 284
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	1,000
	
	

	 285
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 286
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	3,000
	
	

	 287
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 288
	RpSC34A

	Montarea unui dus 
	buc
	1,000
	
	

	 289
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc
	1,000
	
	

	 290
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 291
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 292
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 4.1.4. Electricitatea
	
	
	
	

	293
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 294
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 295
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 296
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	2,000
	
	

	     
	
	Capitolul 4.2. Blocul sanitar n7  clasele 6-12
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.2.1. Demolari
	
	
	
	

	297
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	 298
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	1,000
	
	

	 299
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	4,080
	
	

	 300
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	13,400
	
	

	 301
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	5,400
	
	

	 302
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	2,800
	
	

	 303
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m
	12,000
	
	

	 304
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	6,000
	
	

	 305
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2,350
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2.2. Lucrari de finasaj
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 4.2.2.1. Pereti
	
	
	
	

	306
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	14,000
	
	

	 307
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	14,000
	
	

	 308
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2
	14,000
	
	

	 309
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina de dus, viceu)
	m2
	19,800
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2.2.2. Tavanul
	
	
	
	

	310
	CK50B

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2
	5,400
	
	

	 311
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	5,400
	
	

	 312
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	5,400
	
	

	 313
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	5,400
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2.2.3. Pardoseli
	
	
	
	

	314
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri 
	m2
	5,400
	
	

	 315
	CG22E1

	Strat suport din mortar de ciment M 100-T in grosime de 4 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	5,400
	
	

	 316
	CG17C1

	Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m2
	5,400
	
	

	     
	
	Capitolul 4.2.3. Sistema de apa si canalizatie, obiecte sanitare
	
	
	
	

	317
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	6,000
	
	

	 318
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc
	1,000
	
	

	 319
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	2,000
	
	

	 320
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	3,000
	
	

	 321
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 322
	RpSB16C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,000
	
	

	 323
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	14,000
	
	

	 324
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, 
	buc
	28,000
	
	

	 325
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	0,150
	
	

	 326
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	0,250
	
	

	 327
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc
	1,000
	
	

	 328
	SC04B

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc
	1,000
	
	

	 329
	SD06A

	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava dinpoliclorula de vinill, avind diametrul de20
	buc
	3,000
	
	

	 330
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 3/4
	buc
	1,000
	
	

	 331
	RpSC34A

	Montarea unui dus 
	buc
	1,000
	
	

	 332
	SE59A

	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 333
	SE59A

	 Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000
	
	

	 334
	SC13A1

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc
	1,000
	
	

	   
	
	Capitolul 4.2.4. Electricitatea
	
	
	
	

	335
	RpEA05A

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm
	m
	10,000
	
	

	 336
	RpED01I1

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale
	m
	10,000
	
	

	 337
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	2,000
	
	

	 338
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc
	2,000
	
	

	       
	
	Capitolul 5. Sistema de incalzire
	
	
	
	

	339
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	8,000
	
	

	 340
	IB06C

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm H=500
	buc
	8,000
	
	

	 341
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc
	8,000
	
	

	 342
	IC30XC

	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"
	buc
	16,000
	
	

	 343
	IC37H

	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc
	16,000
	
	

	   
	
	Capitolul 6. Sistema de ventilatie
	
	
	
	

	344
	RpCP23A

	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc
	18,000
	
	

	   
	
	Capitolul 7. Canalizatie exterioara
	
	
	
	

	345
	RpAr2B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la piste de decolare-aterizare (PDA), grosime=30 mm; latime=10mm: invelitori din beton asfaltic exploatate mai mult de 5 ani
	m
	20,000
	
	

	 346
	DG05A

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
	m2
	8,000
	
	

	 347
	TsA07E2

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu
	m3
	10,710
	
	

	 348
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	7,000
	
	

	 349
	AcE14A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3
	1,420
	
	

	 350
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc
	2,000
	
	

	 351
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc
	1,000
	
	

	 352
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc
	1,000
	
	

	 353
	AcA07B

	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!
	m
	10,000
	
	

	 354
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	4,000
	
	

	 355
	RpCU07C

	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	4,000
	
	

	 356
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	4,430
	
	

	 357
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	4,430
	
	

	 358
	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
	m3
	4,430
	
	

	 359
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	0,750
	
	

	 360
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 
	m2
	3,000
	
	


   
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	24,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	10,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Beneficiu
	6,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	TVA
	20,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	()
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    
L.S.
	Investitor

	(.)


 
