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Decfaralie de performante nr.: 6
1. Cod unic; de identificare al tipului de orodus:
pLACt DtNBET)NARMAi'i//-2--"n g-/t fl ll-/f /7 /r- X

trs-32 UtilizareilpreconizatS: flP-l n,P^3 no4
Pentru relelele de canalizare sau de evacuare a apelor gzate,

precum qi aerarea siventilarea acestora

3. Fabricant:
'PROMSTROI-GRUP" S.A., mun. Chigindu, str. Uzinelor, g0,

Tel. +373 07e-88-01-88, email promstroi.grup@gmait.com, http://promstroi.md.
4. Numele qi adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu esfe cazul
5. sistemul de evaluare si de verificare a constan{ei performantei:

Sisfemu/ 3

6. StandarclArmonizat:
SM EN 13369:2018

7. Performantadeclarati

F-..* r,'r,,.,"
I Lungime / Ld!ime

[--

I

I 

Kezrsrenta nrecar

L__
I Caracteristici de s

@*-

istici esentiale Nivel gi/sau
clasd

Performan!a declaratd Standard de
referinta

rinime [mm]
[ime / inSltime nrcl unul

SM EN
13369:20'18

ecanicd

Clasa
beton c 20t25

Rezistenla sub
sarctna

verticald

> 300 kN
fdri fisuri remanente cu

deschidere peste 0,15 mm pe o
lungime continua de cel putin 300

mm sau li{imea totala a unei
suprafe{e oarecare din beton

retinAnd cea mai mica valoare

de suprafatd nici unul adincituri

a foc Clasa A1

i;

ii

B Performanta produsului conform punctelor 1 si 2 este in conformitate cu performanla declaratd de la
punctul 7. Aceerstd declaralie de performantd este emisi pe rispunderea exclusivd a fabricantului identificat
la punctul 3.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de c6tre:

Postica lon

Chisindu

Declaralie de performanli pRoMSTRot-GRUp sA; edilia o1t2o23 1t1
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Decfarafie de performanta nr.: ....-)....

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
PLACT DtNBET)NARMAT'17i-'&- nA^3 0n-7 pn'+

n {K n&v np ot ls ^/2 Utilizarea preconizati:
Pentru relelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate,

precum gi aerarea Siventilarea acestora
Fabricant:

"PRoMsrRol-GRlJp" s.A., mun. chigindu, str. rJzineror, g0,
Tel' +373 078-88-01-88, email promstroi.grup@gmaiicom, http://promitroi.md

Numele qi adresa de contact a reprezentanturui autorizat:
Nu es/e cazul

sistemul de evaluare si de verificare a constanlei performantei:
Sistemul 3

Standard Armonizat:
SM E/V 13369:2018

Performanta declaratd

B' Performanta produsului conform punctelor 1 si 2 este in conformitate cu performanta declaratd de lapunctul 7' Aceasti declara{ie de performantd este emisd pe rispunderea exclusivi a fabricantului identificatla punctul 3.

Chisiniu tn -n 0

Data //.: Vd- 2023

':,t' : :r !: !

't-
. ...','.1..' a'-: .:.1,,,:r.;

' :: ':j -r', '
: , ,l'..1_ -,:

SA; edilia 0112023

i$t

5.

4.

5

Caracte ristici esen[iale Nivel gi/sau
clasd

Performanta declarati Standard de
referin(d

Dimensiuni nrinime [mm]
Lungime / Litime / indttime nrcl unul

SM EN
13369.2018

Rezistenta mecanicd

Clasa
beton c 12t15

Rezisten[a sub
sarcina

verticald

> 300 kN
fdrd fisuri remanente cu

deschidere peste 0,15 mm pe o
lungime continua de cel putin 300

mm sau l6{imea totala a unei
suprafete oarecare din beton
relindnd cea mai mica valoare

Caracteristici de suprafati ntcl unul adincituri

Comportare lia foc Clasa A1

Semnatd pentru si in nlmele fabricantului de cdtre:

Postica lon

ii

Declaralie de per-formanli pROMSTROI_GRUp
1t1
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