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COMPONENŢA   PROIECTULUI

În prezentul proiect toate soluţiile tehnice privind instalaţiile, construcţiile, echipamentele şi

partea tehnologică sînt adoptate şi elaborate în corespundere cu normele şi cerinţele în vigoare la

data de eliberare a proiectului.

Proiectul prevede măsuri, care asigură protecţia mediului înconjurător, protecţia contra

exploziilor, şi a incendiilor la exploatare.

La îndeplinirea cerinţelor tehnice de exploatare, atât şi a cerinţelor tehnice de securitate contra

exploziilor şi incendiilor, exploatarea instalaţiilor conform proiectul dat este fără pericol.

Specialist principal                                                                                        Gulco T.
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     COMPARTIMENTUL 1. MEMORIU EXPLICATIV

1.1 Date generale

     Prezentul proiect a fost realizat în baza următoarelor date iniţiale:

     - sarcina pentru proiectare de la beneficiar;

     - avizul de racordare № 46-53/1543 din 10.11.2020, eliberat de ÎS ,,Moldelectrica”;

- certificat de urbanism pentru proiectare, eliberat de primaria or. Soroca;

- planul localităţii;

     - normele şi cerinţele în vigoare la data de eliberare a proiectului.

Date iniţiale:

- După siguranţa în alimentare cu energie electrică consumatorii se referă la categoria-III.

- Tensiunea nominală a reţelei -10kV.

- Zona condiţiilor climaterice este adoptată cu repetare odată la 25 ani:

- Grosimea stratului de chiciură b=30mm;

- Viteza vîntului v=36m/s.

În calitate de documente normative sunt utilizate:

 "Правила устройства электроустановок" (NAIE ediţia a VII-a);

 NCM A.07.02:2012/A1-2017-"Procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al

documentatiei de proiect pentru constructii. Cerinte si prevederi principale";

 СНиП 2.07.01-89 - "Планировка и застройка городских и сельских сетей";

 NCM G.01.03:2016 - "Dispozitive electrotehnice";

 NCM  A.08.01:2016- "Organizarea constructiilor"

 ТП А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях»

Lista coordonărilor şi a condiţiilor de executare a lucrărilor de montaj şi construcţii sunt indicate pe

planul traseului si pe plansa 2 si 3.
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 1.2 Deciziile electrotehnice

           Conform AR № 46-53/1543 din 10.11.2020, eliberat de  ÎS ,,Moldelectrica” proiectul prevede:

     1.  Instalarea a doua celule noi Fid.5 si Fid.29 la SE Soroca 110/35/10kV de tip К-VI-У, echipate cu

      intrerupator automat cu vid de tip ВВУ-СЭЩ.

      Conform "Regulamentul privind masurarea energiei electrice in scopuri comerciale" punctul de

masurare va fi pe partea de 10kV la hotarele de delimitare - doua celule noi (Fid.5 si Fid.29).

2.  Construcţia doua linii electrice in cablu (LEC-10 kV) Fid.5 si Fid.29 la SE Calarasi 110/35/10kV:

      Constructia LEC-10 kV este prevazuta după proiectul tip A5-92 «Прокладка кабелей напряжением

до 35 кВ в траншеях».  În calitate de conductor se utilizează cablu tip CABLE RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240

KAL+H50;

     Lucrările de excavare şi săpare manuală a tranşeelor pentru LEC-10kV se poate efectua numai după

precizarea traseului parcurs de către reţelele inginereşti adiacente şi după obţinerea permisiunii de

producere a lucrărilor de la companiile care deservesc reţelele în cauză. Producerea lucrărilor de

excavare cu utilizarea de maşini de terasament sunt permise nu mai putin de 1 metru de la cablurile

existente.

Săparea manuală a solului, cu utilizarea de ciocane-percutoare, bare metalice, tîrnăcopului este permis

la o adâncime de 0,3 m de la suprafaţă. Utilizarea de aparatelor percuţie şi de vibromecanisme

submersibile sunt permise nu mai putin de 5 m de la cablurile existente.

Şanţul trebuie să fie pe deplin pregătit pentru pozarea cablui: curăţit de pietre, bulgări de pământ şi

moloz, apa este pompată, în partea de jos a şanţului este amenajat un strat mic de nisip, la intersecţia cu

alte reţele inginereşti este prevăzută pozarea în ţeavă a cablului. Grosimea stratului de nisip de sub cablu

şi deasupra lui nu trebuie să fie mai mică de 100 mm.

Înainte de pozarea cablului trebuie să fie măsurată lungimea reală a cablului luînd în considereare

cotiturile, denivelările şi capetele terminale necesare pentru conectarea cablului.

La pozarea liniei formată din trei cabluri de forţă cu izolaţie XLPE trebuie de prevăzut următoarele :

- cablurile trebuie să fie pozate cu o rezervă de lungime, este interzisă rezerva în formă de inele;

- cablurile de fază trebui să fie pozate paralel în forma unui triunghi;

- pozarea cablului în triunghi trebuie efectuată cu ajutorul faşetelor de-a lungul liniei, cu pasul de la 1

la 1,5 m (în locurile de cotire a liniei, la o distanta de nu mai mult de 0,5 m, pe ambele părţi ale curbei);

- la alegerea pasului de fixare a cablului în triunghi, trebuie prevăzut faptul ca toate cablurile să fie

fixate împreună, în timpul uplerii şanţului cu pămînt cablurile nu trebui să-şi schimbe poziţia;

- fixarea conductoarelor trebuie să fie pe toată lungimea liniei, cu excepţia locurilor din apropierea

manşoanelor decuplare;

- pentru fixarea a trei cabluri de fază într-o singură linie de forma unui triunghi se  utilizează cleme sau

capse din materiale magnetice (de exemplu, oţel), cu utilizarea obligatorie a garniturilor flexibile pentru a

proteja mantaua cablurilor. Clemele din oţel sau capsele trebuie să fie rezistente la coroziune astfel încît

protecţia să fie eficientă împotriva coroziunii pentru întreaga durată de viaţă a liniei în cablu;

- fixarea în triunghi a cablurilor pozate deschis în aer, în instalaţiile de cablu, pe construcţii, trebuie

efectuată de-a lungul liniei de cablu cu pasul de la 1 la 1,5 metri, fixat rigid la conexiunile terminale, de

ambele părţi a curbelor manşoanelor de conexiune;
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- cablurile pozate în locurile în care poate avea loc deteriorarea mecanică, trebuie să fie protejate la

înălţime de 2 m de la nivelul solului şi de 0,3 metri în pământ.

În locurile de intersectie şi apropiere cu alte reţele inginereşti pentru protecţia cablurilor urmează a fi

utilizate ţevi din azbest non-presiune, ţevile din oţel sunt folosite pentru traversările efectuate prin perforare

a solului.

Diametrul interior al ţevii pentru un cablu trebuie să fie de cel puţin 1,5D, unde D - diametrul exterior al

cablului.

Conducte trebuie să fie conectate cuple sau flanşe, dacă este necesar, cusute cu mortar. Utilizarea de

ţevilor, cuplelor şi flanşelor din materiale cu proprietăţi de magnetizare (de exemplu, foi de metal) nu este

permisă. Este interzisă utilizarea conexiunilor din metal pentru cuplarea ţevilor.

În cazul pozării cablurilor la tensiune 10kV şi mai jos, la o adâncime de 1,2 m, cu excepţia cablurilor

electrice orăşeneşti, protecţia împotriva deteriorării mecanice, nu este necesară.

Toate construcţiile metalice a cablului trebuiesc legate la priza de pămînt.

Montarea cablului, în sezonul rece este permisă numai după o încălzire prealabilă înainte de pozare şi în cel

mai scurt timp. Pentru a compensa deformările termice şi deplasarea posibilă a solului, cablurile în şanţ

trebuie pozate cu o rezervă  de 1-3% din lungimea totală a traseului. După turnarea primului strat de

 nisip şi pozarea cablului reprezentantul organizaţiei de montare, împreună cu beneficiarul efectuează

verificarea vizuală a trasului şi îndeplinesc actul lucrărilor ascunse, care permit astuparea şanţului, cu

excepţia şanţului pentru instalarea manşoanelor. Umplerea finală se face după instalare şi testarea la

tensiune înaltă a manşoanelor cablului.

Compania de construcţii, după ce montează cablul face corecţiile necesare în desenele planului.

Compania de construcţii trebuie să prezinte pe plan locul de amplasare şi indicii de legare a liniei în cablu

de repere fixe. Dacă linia în cablu este construită în zone nelocuibile, atunci dea lungul traseului sunt

montate indicatoare pe care sunt afişate reperele cablului.

     2. Montarea patru posturi de transformare de tip 2КТП-1600/10/0,4.

         Lucrările de terasament de concretizat la faţa locului în prezenţa reprezentantului primăriei şi tuturor

  persoanelor, organizaţiilor cointeresate.

         Originalul coordonărilor se păstrează în exemplarul din arhiva firmei de proiectare.

         Toate lucrările de montaj electric trebuie îndeplinite conform СНиП, ПТБ şi ПУЭ.
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1.3 Protecţia mediului ambiant

Obiectul proiectat se construieşte pentru transmiterea şi distribuţia energiei electrice la tensiunea de

6(10) şi 0,4 kV. Procesele tehnologice de transport şi distribuţie a energiei electrice la tensiunea 0,4-10kV nu

sînt însoţite de deşeuri şi eliminări toxice în mediul ambiant.

Nivelul de zgomot şi vibraţii create la funcţionarea LEA 10kV nu depăşesc limitele admisibile, în

conformitate cu NCM E.04.02:2014.

Cîmpul electric creat de LEA 10kV nu este semnificativ şi inofensiv pentru populaţie.

În conformitate cu “Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока

промышленной частоты”, aprobat 28.02.1984 an. cu numărul № 2971-84, protecţia populaţiei împotriva

acţiunii cîmpului electric creat de LEA cu tensiunea 220kV şi mai puţin, ce îndeplinesc cerinţele “Normelor

de amenajare a instalaţiilor electrice” - nu este necesară. Termenul "populaţie" cuprinde oameni care

trăiesc, lucrează sau se află în vecinătatea liniilor aeriene, inclusiv a lucrătorilor agricoli ce îndeplinesc

lucrări în apropierea liniilor electrice aeriene.

Realizare cerinţelor de protecţie a populaţiei împotriva cîmpului electric, în conformitate cu cu

normele sus enumărate, este necesară pentru LEA-330kV şi mai mult.

Traseul LEA -10kV în conformitate cu coordonările realizate cu organelor de conducere locale, sînt

amplasate înafara suprafeţelor cu destinaţie agricolă, cu apropiere maxim posibilă faţă de drumurile

existente.

Liniile electrice proiectate nu traversează terenurile fondului forestier de stat, unde este recomandată

traversarea prin zonele neîmpădurite sau acoperite de tufişuri, plantaţii puşin preţioase, fîşii forestiere.

Montarea pilonilor din beton armat 10kV este realizată în gropi forate cu diametrul pînă la Ø400mm la

adîncimea de pînă la doi metri fără deteriorarea structurii solului.

În conformitate cu „Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ”,

14278 тм-т1, suprafaţa ocupată de piloni plus 1m în jurul lor, pentru LEA de pînă la 20kV se atribuie pentru

de servirea reţelelor, fără înstrăinarea terenului.

În conformitate cu punctul 2.2, lăţimea terenului luate pentru o utilizare temporară în timpul

сonstrucţiei liniilor aeriene, nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul 1, 14278 тм-т1. În

secţiunea de deviz a proiectului, în caz de necesitate, trebuie luate în considerare cheltuielile pentru

compensarea daunelor agricole la construcţia LEA, proiectul recomandă efectuarea lucrărilor în

perioada de toamnă după recoltarea roadei.
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1.4 Protecţia muncii şi tehnica securităţii

Protecţia muncii şi tehnica securităţii la construcţia şi exploatarea obiectelor proiectate se asigură

prin aprobarea tuturor deciziilor de proiectare în corespundere cu NAIE (ПУЭ) şi NCM A.08.02:2014,

cerinţele cărora evidenţiază condiţiile protecţiei muncii, prevenirea traumei, boli profesionale, incendii şi

explozii.

Pentru asigurarea protecţiei muncii şi tehnicii securităţii este necesar, ca lucrările de montaj, de

construcţie şi de ajustare să se execute în corespundere cu NCM A.08.02:2014 ,,Securitatea şi sănătatea

muncii în construcţii”.

Construcţia sectoarelor, în apropierea instalaţiilor care se află sub tensiune, trebuie să fie îndeplinită

cu respectarea distanţelor reglementate de la conductoare până la mecanisme, cu punerea lor la

pământ şi întreprinderea altor măsuri pentru asigurarea siguranţei desfăşurării lucrărilor.

În caz că aceste cerinţe nu pot fi îndeplinite, este necesară deconectarea şi punerea la pământ a

instalaţiei electrice. Numărul şi continuitatea acestor deconectări trebuie să fie indicate în proiectul de

execuţie şi aprobate de furnizorii energiei electrice.

  Protecţia contra incendiilor liniilor electrice se asigură prin întrebuinţarea construcţiilor ignifuge,

deconectarea automată a curenţilor de scurtcircuit.



1.5 Anexe:

 Sarcina pentru proiectare de la beneficiar

 Avizul de racordare № 46-53/1543 din 10.11.2020, eliberat de ÎS ,,Moldelectrica”

 Certificat de urbanism pentru proiectare, eliberat de primaria or. Soroca



                                                                                                                                                                  Confirm:

                                                                                                                                     Administrator principal al

ZEL "Ungheni-Business"

_____________Iepuras Natalia

“___” ___________ 2021

SARCINA PENTRU PROIECTARE

LEA-10kV Fid.5 si Fid.29
de la SE Soroca 110/35/10

1. Baza pentru proiectare: contractul pentru îndeplinirea lucrărilor de proeictare

2. Tipul: construcţia LEC-10kV

3. Condiţii speciale şi volumul de lucru:

3.1.Lungimea traseului LEC-10kV: Fid.5 (Fid.29) de la SE Soroca 110/35/10: 2 km

3.2. Zona condiţiilor climaterice se consideră cu o frecvenţa-odată la 25 ani: grosimea stratului de

chiciură - 30mm, viteza vîntului - 36m/s;

3.3. Solul-lut;

3.4. Gradul de poluare a atmosferei - conform hărţii nivelurilor de izolaţie a LEA şi IDE a sistemului

energetic din RM

3.5.Marca şi secţiunea conductorului:

          LEC-10 kV - CABLE RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 KAL+H50;

4. Termenul de îndeplinire a lucrărilor de proiectare: conform contractului

5.Denumirea organizaţiei de proiectare: "SDS EKIP" SRL, Licenta seria A MMII 053179 pina la 25.10.2021

6. Denumirea organizaţiei de montare: definită de  ZEL "Ungheni-Business"

7. Datele iniţiale prezentate de beneficiar:

7.1. Avizul de racordare № 46-53/1543 din 10.11.2020, eliberat de ÎS ,,Moldelectrica”

ZEL "Ungheni-Business"                    _________________           ______________

Coordonat:

Director  "SDS EKIP" SRL                                  _________________           Sarandi I.

Specialist principal  "SDS EKIP" SRL              _________________           Gulco T.
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COMPARTIMENTUL 2. ORGANIZAREA CONSTRUCŢIEI

Acest compartiment este îndeplinit în conformitate cu cerinţele NCM A 08.01:2016

„Organizarea construcţiei ”, NCM G.01.03:2016 „Instalaţii electrotehnice” şi a NAIE (ПУЭ) în

vigoare.

Toate datele necesare pentru lucrările de montaj şi construcţie sînt prezentate pe desenele

de execuţie. Desenul „Planul reţelelor electrice LEC 10kV. Sc 1:1000.” reprezintă planul general de

construcţie.

Lucrările de construcţie - montaj  la construirea liniei se prevăd a fi realizate cu forţele

antreprenorului, fiind echipat cu maşini de construcţie şi mecanisme pentru realizarea acestor

lucrări.

Pentru construcţia liniei, materialele de construcţii locale nu se utilizează.

Proiectul realizării lucrărilor de construcţie a liniei se elaborează de către antreprenor.

Liniile proiectate, ca obiecte de construcţie nu au o tehnologie nouă şi necunoscută,

acceptată de VSN 33-82 clasificările corespund la obiecte necomplicate.

Înainte de începerea construcţiei, e necesar de efectuat lucrări de pregătire a teritoriului

către construcţie: de taiere a copacilor de pe traseu, de tăiere a ramurilor care împiedică

desfăşurarea construcţiei, de demontare a liniilor existente neutilizate la exploatarea liniei.

Consecutivitatea operaţiilor tehnologice în timpul realizării lucrărilor de montaj şi construcţie

se reglementează de următoarele hărţi tehnologice realizate de institutul ,,Сельэнергопроект”.

1. TK 1-1-0,4; TK 1-2-0,4c; TK 1-3-0,4 şi TK 1-4-0,4c;

2. ,,Scheme de realizare a lucrărilor cu ajutorul macaralelor cu braţ la construcţia liniilor de

transport de tensiune 0,38-35 kV şi a posturilor de transformare de tensiune 35/10 kV”.

În timpul executării lucrărilor de construcţie şi montaj în ansamblu trebuie să fie asigurate

îndeplinirea măsurilor de organizare a protecţiei muncii cu utilizarea mecanismelor, maşini de

ridicat, mijloace de transport, lucrări la înălţime şi alte operaţii tehnologice în corespundere cu

NCM A.08.02:2014.

Aprobarea şi pregătirea pentru darea în exploatare a liniilor construite trebuie să corespundă

cerinţelor  NCM G.01.03:2016 „Instalaţii electrotehnice”.

Până la începerea lucrărilor de aprobare  şi testare a echipamentului electric trebuie să fie

finalizate lucrările de montaj ale sistemului de protecţie contra curenţilor de scurtcircuit, şi

de-asemenea montarea instalaţiilor de legare la pămînt.

Conectarea sectorului nou montat  la reţeaua existentă  trebuie să fie realizată de efectivul

întreprinderii de exploatare, după finisarea definitivă a lucrărilor de montaj electric precum si a

lucrărilor de reglare.
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Lucrările de excavare şi săpare manuală a tranşeelor pentru LEC-10kV se poate efectua numai

după precizarea traseului parcurs de către reţelele inginereşti adiacente şi după obţinerea permisiunii

de producere a lucrărilor de la companiile care deservesc reţelele în cauză. Producerea lucrărilor de

excavare cu utilizarea de maşini de terasament sunt permise nu mai putin de 1 metru de la cablurile

existente. Săparea manuală a solului, cu utilizarea de ciocane-percutoare, bare metalice, tîrnăcopului

este permis la o adâncime de 0,3 m de la suprafaţă. Utilizarea de aparatelor percuţie şi de

vibromecanisme submersibile sunt permise nu mai putin de 5 m de la cablurile existente.

Şanţul trebuie să fie pe deplin pregătit pentru pozarea cablui: curăţit de pietre, bulgări de pământ şi

moloz, apa este pompată, în partea de jos a şanţului este amenajat un strat mic de nisip, la intersecţia

cu alte reţele inginereşti este prevăzută pozarea în ţeavă a cablului. Grosimea stratului de nisip de sub

cablu şi deasupra lui nu trebuie să fie mai mică de 100 mm.

Înainte de pozarea cablului trebuie să fie măsurată lungimea reală a cablului luînd în considereare

cotiturile, denivelările şi capetele terminale necesare pentru conectarea cablului.

La pozarea liniei formată din trei cabluri de forţă cu izolaţie XLPE trebuie de prevăzut următoarele :

- cablurile trebuie să fie pozate cu o rezervă de lungime, este interzisă rezerva în formă de inele;

- cablurile de fază trebui să fie pozate paralel în forma unui triunghi;

- pozarea cablului în triunghi trebuie efectuată cu ajutorul faşetelor de-a lungul liniei, cu pasul de la 1

la 1,5 m (în locurile de cotire a liniei, la o distanta de nu mai mult de 0,5 m, pe ambele părţi ale curbei);

- la alegerea pasului de fixare a cablului în triunghi, trebuie prevăzut faptul ca toate cablurile să fie

fixate împreună, în timpul uplerii şanţului cu pămînt cablurile nu trebui să-şi schimbe poziţia;

- fixarea conductoarelor trebuie să fie pe toată lungimea liniei, cu excepţia locurilor din apropierea

manşoanelor decuplare;

- pentru fixarea a trei cabluri de fază într-o singură linie de forma unui triunghi se  utilizează cleme

sau capse din materiale magnetice (de exemplu, oţel), cu utilizarea obligatorie a garniturilor flexibile

pentru a proteja mantaua cablurilor. Clemele din oţel sau capsele trebuie să fie rezistente la coroziune

astfel încît  protecţia să fie eficientă împotriva coroziunii pentru întreaga durată de viaţă a liniei în cablu;

- fixarea în triunghi a cablurilor pozate deschis în aer, în instalaţiile de cablu, pe construcţii, trebuie

efectuată de-a lungul liniei de cablu cu pasul de la 1 la 1,5 metri, fixat rigid la conexiunile terminale,  de

ambele părţi a curbelor manşoanelor de conexiune;

- cablurile pozate în locurile în care poate avea loc deteriorarea mecanică, trebuie să fie protejate

la înălţime de 2 m de la nivelul solului şi de 0,3 metri în pământ.

În locurile de intersectie şi apropiere cu alte reţele inginereşti pentru protecţia cablurilor urmează a fi

utilizate ţevi din azbest non-presiune, ţevile din oţel sunt folosite pentru traversările efectuate prin

perforare a solului.

Diametrul interior al ţevii pentru un cablu trebuie să fie de cel puţin 1,5D, unde D - diametrul exterior

al cablului.

Conducte trebuie să fie conectate cuple sau flanşe, dacă este necesar, cusute cu mortar. Utilizarea

de ţevilor, cuplelor şi flanşelor din materiale cu proprietăţi de magnetizare (de exemplu, foi de metal) nu

este permisă. Este interzisă utilizarea conexiunilor din metal pentru cuplarea ţevilor .

În cazul pozării cablurilor la tensiune 10kV şi mai jos, la o adâncime de 1,2 m, cu excepţia cablurilor

electrice orăşeneşti, protecţia împotriva deteriorării mecanice, nu este necesară.

Toate construcţiile metalice a cablului trebuiesc legate la priza de pămînt.
Plansa

2021/101-REAE
2
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Montarea cablului, în sezonul rece este permisă numai după o încălzire prealabilă înainte de pozare

şi în cel mai scurt timp. Pentru a compensa deformările termice şi deplasarea posibilă a solului, cablurile

în şanţ trebuie pozate cu o rezervă  de 1-3% din lungimea totală a traseului. După turnarea primului strat

de nisip şi pozarea cablului reprezentantul organizaţiei de montare, împreună cu beneficiarul

efectuează verificarea vizuală a trasului şi îndeplinesc actul lucrărilor ascunse, care permit astuparea

şanţului, cu excepţia şanţului pentru instalarea manşoanelor. Umplerea finală se face după instalare şi

testarea la tensiune înaltă a manşoanelor cablului.

Compania de construcţii, după ce montează cablul face corecţiile necesare în desenele planului.

Compania de construcţii trebuie să prezinte pe plan locul de amplasare şi indicii de legare a liniei în

cablu de repere fixe. Dacă linia în cablu este construită în zone nelocuibile, atunci dea lungul traseului

sunt montate indicatoare pe care sunt afişate reperele cablului.

Toate Lucrări de construcţii trebuie efectuate în conformitate cu cerinţele СНиП III-4-80 „Техника

безопасности в строительстве”.
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1PE

Elaborat
Sp. prin.

Cudritchi E.
Gulco T.

04.21
04.21

"SDS EKIP" SRL

Retelele electrice 10 kV

2021/101-REAE
LEA-10kV Fid.5 si Fid.29

de la SE Soroca 110/35/10

Licenta seria A MMII 053179 pina la 25.10.2021
Certificat Seria 2019-P Nr.0457 din 04.12.2019

Beneficiar: ZEL "Ungheni-Business"

       Proiectul este elaborat în conformitate cu normele şi regulile în viguare şi asigură criteriile de bază a
calitaţii construcţiilor, reglamentate de "Legea despre calitatea in constructie":

            A- rezistenţă şi stabilitate ;
            B- siguranţa în exploatare;
            C - siguranţa la foc;
            D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
            Е - folosirea raţională a energiei electrice;
            F - protecţie împotrivă zgomotului.

            Specialist principal                                             Gulco T.

Tabelul desenelor de executie al setului de baza 2021/101-REAE

Foaia Denumirea Note

1 Date generale

2 Plan situational. Planul retelelor electrice LEA-10kV Fid.5 si Fid.29 de la SE

Soroca110/35/10. Sc 1:1000.

3 Planul retelelor electrice LEA-10kV Fid.5 si Fid.29 de la SE Soroca110/35/10.

Sc 1:1000.

4 Schemele pozarii cablului electric

5 Schemele traversarii cablului electric cu retele ingineresti

6 Schema electrica monofilara (inceput)

7 Schema electrica monofilara (continuare)

8 Schema electrica monofilara (continuare)

9 Schema electrica monofilara (sfirsit)

10 Jurnal de cabluri

Tabelul documentelor de referire si anexate

Marcarea Denumirea Note

Documente de referire:

ПУЭ 7 изд. "Правила устройства электроустановок"

NCM G.01.03:2016 Dispozitive electrotehnice

NCM  A.08.01:2016 Organizarea constructiilor

NCM G.01.02:2015 Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în
clădirile locative şi sociale

Proiect tip 3.407.1-150 Заземляющие устройства опор ВЛ.

А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в
траншеях»

Tabelul documentelor anexate

Marcarea Denumirea Note

Constructia LEC-10 kV SE Soroca 110/35/10

2021/101-REAE Tabelul lucrarilor de constructie si montare

2021/101-REAE Specificatia utilajului si materialelor

Obiecţiile privind deciziile de proiect apărute în procesul de construcţie şi exploatare, trebuiesc

înregistrate, documentate pentru a putea fi analizate posibilităţile de efectuare a schimbărilor

constructive.
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Fig.2
Sc. 1:20
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Remarca Fig.2:
1. Umplutura sa se efectuieze cu spuma ingnifuga

2000 2000
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0 apeduct

canalizare

cablu

Intersectia cablului electric
cu apeduct, canalizare
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cablu
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Strat de nisip

cablu
in teava din PE

vezi Fig.1

caramida
cablu

Intersectia cablului electric
cu cablu de telecomunicatie(internet)

Remarca Fig.1:
1. Figura 1 reprezinta modalitatea de etansare a
tevilor pozate la intersectie cu alte retele ingineresti.
2. Umplutura din corzi de iuta rasucite si amestecate
cu lut impermiabil, se utilizeaza la ambele capete a
tevii din polietilena.

Schemele traversarii cablului electric cu retele ingineresti
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PE
N

QF9QF8QF7QF6QF5QF4

QF1

TA1-3
Q3 Q4

QF3 QF2

TA4-6
QF15QF14QF13QF12QF11QF10

WWWWWWWWWW

W
W

D
C

D
Cvezi plansa 2

W1.3
NA2XS(F)2Y-12/20
3x(1х240mm2)

W W W W W W W W W W

W
W

D
C

D
Cvezi plansa 2

W2.3
NA2XS(F)2Y-12/20
3x(1х240mm2)

Schema electrica monofilara
(continuare)
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WWWWW

W

T1
TM-1600/10/0,4 kV

T2
TM-1600/10/0,4 kV

QW1 QW2

FU1-3

QS1 QW3 QW4

FV1-3 FV4-6

S1 S2

Nr.4
2КТП-1600/10/0,4

W W W W W

W

W2.4
NA2XS(F)2Y-12/20
3x(1х240mm2)

W1.4
NA2XS(F)2Y-12/20
3x(1х240mm2)

PE
N

QF9QF8QF7QF6QF5QF4

QF1

TA1-3
Q3 Q4

QF3 QF2

TA4-6
QF15QF14QF13QF12QF11QF10

Schema electrica monofilara
(sfirsit)
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Insemnarea
cablului pe

plan

Traseul Portiunea traseului de cablu Cablu

Inceput Sfirsit

conform proiectului pozat

in transee
in transee in
teava  (PE
D160mm)

pe pilon,
pe

constructii,
in PT

pe
constructii Marca

Numarul cablurilor,
sectiunea

conductoarelor
tensiunea

Lungimea m
(+6%) Marca

Numarul cablurilor,
sectiunea

conductoarelor
tensiunea

Lungimea m

W1.1 SE Soroca 110/35/10,
ID-10 kV, S1, Cel.5

PT-1
2КТП-1600/10/0,4 873 12 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 947

W2.1 SE Soroca 110/35/10,
ID-10 kV, S2, Cel.29

PT-1
2КТП-1600/10/0,4 866 12 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 931

W1.2 PT-1
2КТП-1600/10/0,4

PT-2
2КТП-1600/10/0,4 219 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 241

W2.2 PT-1
2КТП-1600/10/0,4

PT-2
2КТП-1600/10/0,4 219 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 241

W1.3 PT-2
2КТП-1600/10/0,4

PT-3
2КТП-1600/10/0,4 215 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 237

W2.3 PT-2
2КТП-1600/10/0,4

PT-3
2КТП-1600/10/0,4 215 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 237

W1.4 PT-3
2КТП-1600/10/0,4

PT-4
2КТП-1600/10/0,4 143 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 160

W2.4 PT-3
2КТП-1600/10/0,4

PT-4
2КТП-1600/10/0,4 143 8 NA2XS(F)2Y-12/20 3x(1х240mm2/50) 160
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Tabelul lucrarilor de constructie si
montare LEC-10kV Fid.5 si Fid.29
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№ Denumirea Un. de
mas.

Canti-
tatea Note

1 2 3 4 5

1 Lungimea constructiva a traseului LEC-10kV:

SE Soroca 110/35/10, Fid. 5 km 1.494

SE Soroca 110/35/10, Fid. 29 km 1.479

1. Lucrari de constructie

1.1 SAPARE TRANSEE TIPUL 2 (0,3X0,9) M 87

1.2 SAPARE TRANSEE TIPUL 3 (0,4X0,9) M 1410

1.3 MONTARE  CANALIZARE TEAVA POLIETILENA 1 D=160MM M 24

2. Lucrari de montare

2.1 Montare LEC 3F IN TEVI CABLU RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240
KAL+H50 M 24

2.2 Montare LEC 3F TRANS. CONSTR. RHZ1-2OL12/20KV 1X240
KAL+H50 M 2883

2.3 MONTARE SET TERMINAL INT RECE SEC 12/20KV 1X95-240 SET 16

2.4 MONTARE MANSON DE CONEXIUNE  RECE SEC 12/20KV
1X95-240 SET 9

.TL

1
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1

Specificatia utilajului si materialelor
LEC-10kV Fid.5 si Fid.29

1

.SU

№ Denumirea Unitatea de
masura Cantitatea Note

1 2 3 4 5

1 CABLE RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 KAL+H50 m 9462

2 CUREA DE FIXAREA A LEC IN TRIUNGHI BUC 3150

3 TERMINAL EXT RECE SEC 12/20KV 1X95-240 SET 16

4 Manson de conexiune 12/20KV 1X95-240 SET 9

5 BANDA DE SEMNALIZARE A LEC M 2990

6 CARAMIDA BUC 17616

7 NISIP M3 147

8 TEAVA DE POLIETILENA D=160MM M 24


