Specificație tehnică
Echipamenteului pentru uscarea infraroșu - convectiv a legumelor  fructelor, pomușoarelor și plantelor medicinale e.t.c
Технические характеристики   
Инфракрасной- конвективной сушилки для сушки овощей, фруктов, ягод, зелени, лекарственных трав, и т.д


	Tensiunea nominală de alimentare, V
	
Номинальное напряжение питания, V
	
380±10%

	Frecvența Hz
	Частота, Гц
	50

	Consum electric
	
Потребляемая мощность кВт/ч, макс
	
3,7

	Temperatura maximă în cmara de uscare
	Максимальная температура в сушильной камере °С
	70 - 80

	Tavi
	Количество поддонов, шт
	26 - 30

	 Gabarite tavi, max
	Размеры поддонов мм max  макс
	600*400*30

	  Greutatea produsului încărcat pe Tavi, kg max
	Масса загружаемого продукта на поддон, кг макс 
	3-3.2

	Număr secțiunilor de uscare
	Количество сушильных секций шт
	  2

	Capacitate kg, max 
	Вместимость кг, макс
	80 - 85

	Număr de emițătoare infraroșu, buc

	Количество ИК излучателей, шт
	196 - 200

	Mod convecție
	Режим конвекции
	Forţat /
 Принудительный

	Număr de ventilatoare, buc
	Количество вентиляторов, шт
	2

	Demensiuni, max

	Габаритные размеры, макс
	1200х700х2200

	Greutatea , kg, max
	Масса, кг, макс
	160 – 170

	Garanție luni min , 
	Гарантия месяцев  , мин
	12


 







