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Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții   

Obiectul achiziției:  Utilajelor agricole  

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Utilajelor agricole   

Lotul 1        

Motocoase FS250 China Stihl 

Caracteristicele minime 

1. Motorul: 

- Cilindree – 40,00 - 40,40 

cm3; 

- Alezajul cilindrului – 38 - 

41 mm; 

- Cursa pistonului – 30-33 

mm; 

- Putere minim – 1,5 kW 

(2,2 CP) la 9000 1/min; 

Putere motor 1,6 kW / 2,2 

C.P. 

Capacitatea 

motorului 

40,2 cm3 

Cuțit de cosit 230-2 

Cap de cosit AutoCut C 

26-2 

Capacitate rezervor 

combustibil 

640 cm3 

 



- Turația la mers în gol – 

minim 2750 1/min; 

- Turația de reglare ( 

valoarea nominală) – 

minim 12200 1/min; 

- Turația maximă a arborelui 

de antrenare ( unealtă 

tăietoare) – minim 9100 

1/min. 

2. Sistem de aprindere: 

- Preferabil Magnetou cu 

comandă electronică; 

- Bujie (ecranată); 

- Distanța dintre electrozii – 

0,5 mm. 

3.Sistem de combustibil: 

- Carburator cu membrană, 

insensibil la poziție, cu 

pompă integrată de 

combustibil; 

- Capacitatea rezervorului 

minim 630 cm3 (0,64 l) de 

combustibil. 

3. Greutatea: 

- 6,0-6,4 kg 

4. Lungimea totală:  

- Fără unealtă tăietoare 

minim 1760 mm; 

5. Nivelul presiunii acustice: 

Cu cap cositor: 

- maxim 102 dB (A); 

Cu unealtă cositoare metalică: 

Lungimea totală 1,77 m 

Greutate 6.3 kg 
 



- maxim 100 dB (A); 

6. Nivelul puterii sonore: 

Cu cap cositor:  

- maxim 112 Db (A); 

Cu unealtă cositoare metalică: 

- maxim 112 Db (A); 

7. Valoarea a vibrațiilor: 

Cu cap cositor: 

- Mâner sting – maxim 5,7 m/s2; 

- Mâner dreaptă – maxim 4,3 

m/s2; 

Cu unealtă cositoare:  

- Mâner sting – maxim 5,3 

m/s2; 

-Mâner dreaptă – maxim 5,4 

m/s2. 

 

Total lot 1       

Lotul 2 Motoferestraie       

Ferăstrău pe benzină  MS361 Germania Stihl 

Putere motor -  3- 4 kW;                            

Lama de tăiere -  40 - 45 cm;                

Capacitatea motorului – 50,0- 

60,0 cm3;                                                  

Tip lanţ - 36 RS – 66;                             

Capacitatea rezervorului 

combustibil – 600-700 cm3;                                               

Capacitatea rezervorului ulei – 

300-325 cm3;                                               

Greutatea – 5,0- 6,0 kg. 

Putere motor 3,4 kW / 

4,6 C.P. 

Lama de tăiere 45 cm 

Capacitatea motorului 59,0 cm3 

Tip lanţ 36 RS – 

66 

Capacitate rezervor 

combustibil 

685 cm3 

 



Capacitate rezervor 

ulei 

325 cm3 

Greutate 5.6 kg 

 

 

 

  

Ferăstrău pe benzină  MS310 Brazilia Stihl 

Putere motor – 3,0- 3,5 kW ;                  

Lama de tăiere – 30- 40 cm;                     

Capacitatea motorului – 50-

60,0 cm3;               

 Tip lanţ - 36 RS - 60;                                                              

Capacitatea rezervorului 

combustibil – 500-580 cm3,                                              

Capacitatea rezervorului ulei – 

300-350 cm3;                                               

Greutatea – 5,0- 6,0 kg. 

Putere motor 3,2 kW / 

4,4 C.P. 

Lama de tăiere 40 cm 

Capacitatea motorului 59,0 cm3 

Tip lanţ 36 RS – 

60 

Capacitate rezervor 

combustibil 

560 cm3 

Capacitate rezervor 

ulei 

330 cm3 

Greutate  5.9 kg 
 

 

Ferăstrău pe benzină  MS661 Germania Stihl 

Putere motor – 5,0 – 6,0 kW.;               

Lama de tăiere – 45-55 cm;                                      

Capacitatea motorului – 85,0 - 

95,0 cm3;                                                                 

Tip lanţ - 36 RS – 72;                                   

Capacitatea rezervorului  

combustibil – 800-860 cm3;                                   

Capacitatea rezervorului ulei – 

380-420 cm3;   

Greutatea – 7,0-8,0 kg. 

Putere motor 5,4 kW / 

7,3 C.P. 

Lama de tăiere 50 cm 

Capacitatea motorului 91,1 cm3 

Tip lanţ 36 RS – 

72 

Capacitate rezervor 

combustibil 

850 cm3 

 



Capacitate rezervor 

ulei 

400 cm3 

Greutate 7.4 kg 
 

Ferăstrău pe benzină  MS462 Germania Stihl 

Putere motor - 4,0- 5,0 kW.;                        

Lama de tăiere - 50 -55 cm;                    

Capacitatea motorului – 70- 

75,0 cm3;                                                      

Tip lanţ - 36 RS – 72;                         

Capacitatea rezervorului 

combustibil – 700-730 cm3;                                                

Capacitatea rezervorului ulei - 

320 -350 cm3;  

Greutatea – 5,5 - 6.5 kg. 

Putere motor 4,4 kW / 

6,0 C.P. 

Lama de tăiere 50 cm 

Capacitatea motorului 72,2 cm3 

Tip lanţ 36 RS – 

72 

Capacitate rezervor 

combustibil 

720 cm3 

Capacitate rezervor 

ulei 

340 cm3 

Greutate 6.0 kg 
 

 

Ferăstrău pe benzină  MS881 Germania Stihl 

Putere motor – 6,0 - 6,8 kW                   

Capacitatea motorului – 120,0- 

125,0 cm3;                                                  

Capacitatea rezervorului  

combustibil – 1200-1300 cm3;                           

Capacitatea rezervorului ulei – 

680-700 cm3;  

Greutatea - 9.0-10,0 kg. 

Putere motor 6,4 kW / 

8,7 C.P. 

Capacitatea motorului 121,6 cm3 

Capacitate rezervor 

combustibil 

1300 cm3 

Capacitate rezervor 

ulei 

700 cm3 

Greutate 9.9 kg 
 

 

Ferăstrău pe benzină  MS260 Germania Stihl 

Putere motor -  2,5-2,8 kW ;                   

Lama de tăiere- 35-40 cm; 

Capacitatea motorului - 50,2 - 

Putere motor 2,6 kW / 

3,5 C.P. 
 



51,2  cm3;                                                      

Tip lanţ - 26 RS – 67,                         

Capacitatea rezervorului 

combustibil – 450-480 cm3;                                               

Capacitatea rezervorului ulei – 

280-300 cm3;  

Greutate – 4,0- 5,0 kg. 

Lama de tăiere 40 cm 

Capacitatea motorului 50,2 cm3 

Tip lanţ 26 RS – 

67 

Capacitate rezervor 

combustibil 

460 cm3 

Capacitate rezervor 

ulei 

290 cm3 

Greutate 4.8 kg 
 

Emondor de înălțime HT105 America Stihl 

Putere motor - 1,0 -1,10 kW  

Lungime totală -270-390 cm;                                              

Lamă de tăiere -25-30 cm;                               

Capacitatea motorului – 30-35 

cm3; Tip lanţ - 71 PM - 64;                                                        

Capacitatea rezervorului 

combustibil 500-530 cm3;                                                                

Capacitate rezervorului ulei  

200 -220 cm3; 

Greutatea – 7,0 - 8,0kg. 

Putere motor 1,05 kW / 

1,4 C.P. 

Lungime totală 270-390 

cm 

Lama de tăiere 30 cm 

Capacitatea motorului 31,4 cm3 

Tip lanţ 71 PM – 

64 

Capacitate rezervor 

combustibil 

530 cm3 

Capacitate rezervor 

ulei 

220 cm3 

Greutate 7.9 kg 

 

 

 

  

 



 

Total lot 2       

TOTAL       

 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Savca Cristian În calitate de: Director (sef) magazin 

Ofertantul: S.C. Victad-Moto S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Cosbuc 13 
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