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	Lotul 1 Cameră video
	
	
	
	265500,00

	1
	32330000-5
	Camera video
(Set 1)
	buc.
	3
	Cameră video 4K
Tip senzor de imagine: Senzor MOS Back-Illuminated, min. 1/2,5”
Rezoluție efectivă a senzorului min. 8MPx
Lentila cu unghi larg de la 25 mm. Zoom optic min. 20x. Diafragma maximă f/1,8 până la 4
Iluminare minimă în modul Low Light nu mai mult de 1,5 lux; în modul noapte (IR) - 0 lx.
Focalizare: Auto / Manual. Iris: automat / manual. Contrast activ.
Stabilizare imagine: stabilizator de imagine optic hibrid pe 5 axe cu modul activ, O.I.S. adaptiv.
Metoda de compresie video: MPEG-4 AVC/H.264
Microfon stereo încorporat, difuzor încorporat
Monitor LCD tactil min. 3”, View Finder min. EVF lat de 0,2 inchi
Tip card de memorie: SD/SDHC/SDXC
Interfață: micro HDMI, USB cu încărcare USB, ieșire căști, intrare microfon/linie, Accessory Shoe
Interfață fără fir 802.11b/g/n
Accesorii incluse:
Adaptor AC cu cablu DC, acumulator reîncărcabil, Lens Hood, Card SDXC de minim 128 GB UHS-I, U3, min. R/W: 150/80MB/s
Rucsac ușor pentru cameră. Capacitate 12-15 L, sarcină nu mai puțin de 4 kg, greutate max. 0,8 kg. Husă de ploaie detașabilă, spațiu protejat pentru cameră, compartiment pentru accesorii, compartiment pentru tabletă, portabilitate monopied/ trepied
Trepied din aluminiu cu cap ușor. Cap complet din aliaj de magneziu, cu rotire la 360° cu înclinare de la -45°-90°, mișcări controlate prin frecare, blocare pan și înclinare. Înălțime extinsă min. 170 cm, Lungime pliată max. 70cm. Diametrul piciorului min. 26 mm, reglabil la unghiuri de 20, 40, 60 și 80 de grade, capacitate de încărcare min. 7 kg, greutate max. 2,5 kg, nivel cu bule pe cap. Termen de livrare – 30 zile
	

	2
	32330000-5
	Camera video
(Set 2)
	buc.
	5
	Cameră video 4K
Tip senzor de imagine: Senzor MOS Back-Illuminated, min. 1/2,5”
Rezoluție efectivă a senzorului min. 8MPx
Lentila cu unghi larg de la 25 mm. Zoom optic min. 20x. Diafragma maximă f/1,8 până la 4
Iluminare minimă în modul Low Light nu mai mult de 1,5 lux; în modul noapte (IR) - 0 lx.
Focalizare: Auto / Manual. Iris: automat / manual. Contrast activ.
Stabilizare imagine: stabilizator de imagine optic hibrid pe 5 axe cu modul activ, O.I.S. adaptiv.
Metoda de compresie video: MPEG-4 AVC/H.264
Microfon stereo încorporat, difuzor încorporat
Monitor LCD tactil min. 3”, View Finder min. EVF lat de 0,2 inchi
Tip card de memorie: SD/SDHC/SDXC
Interfață: micro HDMI, USB cu încărcare USB, ieșire căști, intrare microfon/linie, Accessory Shoe
Interfață fără fir 802.11b/g/n
Accesorii incluse:
Adaptor AC cu cablu DC, acumulator reîncărcabil, Lens Hood, Card SDXC de minim 128 GB UHS-I, U3, min. R/W: 150/80MB/s
Rucsac ușor pentru cameră
Capacitate 12-15 L, sarcină nu mai puțin de 5 kg, greutate max. 1 kg
Husă de ploaie detașabilă, fermoar impermeabil sigilat, spațiu protejat pentru cameră, compartiment pentru accesorii, compartiment pentru tabletă, portabilitate monopied/trepied
Trepied din aluminiu cu coloană centrală cu mai multe unghiuri
Rotire panoramică a capului la 360°, Pan Lock.
Înălțime extinsă min. 170 cm, Lungime pliată max. 75 cm
Diametrul piciorului min. 26 mm, reglabil la unghiuri de 25, 50 și 80 de grade, capacitate de încărcare min. 7 kg, greutate max. 2,5 kg, 2 niveluri cu bule pe cap. Termen de livrare – 30 zile.
	

	
	32330000-5
	Camera video
(Set 3)
	buc.
	10
	Cameră video 4K
Tip senzor de imagine: Senzor MOS Back-Illuminated, min. 1/2,5”
Rezoluție efectivă a senzorului min. 8MPx
Lentila cu unghi larg de la 25 mm. Zoom optic min. 20x. Diafragma maximă f/1,8 până la 4
Iluminare minimă în modul Low Light nu mai mult de 1,5 lux; în modul noapte (IR) - 0 lx.
Focalizare: Auto / Manual. Iris: automat / manual. Contrast activ.
Stabilizare imagine: stabilizator de imagine optic hibrid pe 5 axe cu modul activ, O.I.S. adaptiv.
Metoda de compresie video: MPEG-4 AVC/H.264
Microfon stereo încorporat, difuzor încorporat
Monitor LCD tactil min. 3”, View Finder min. EVF lat de 0,2 inchi
Tip card de memorie: SD/SDHC/SDXC
Interfață: micro HDMI, USB cu încărcare USB, ieșire căști, intrare microfon/linie, Accessory Shoe
Interfață fără fir 802.11b/g/n
Accesorii incluse:
Adaptor AC cu cablu DC, acumulator reîncărcabil, Lens Hood, Card SDXC de minim 128 GB UHS-I, U3, min. R/W: 150/80MB/s
Rucsac ușor pentru cameră
Capacitate 12-15 L, sarcină nu mai puțin de 4 kg, greutate max. 0,8 kg
Husă de ploaie detașabilă, spațiu protejat pentru cameră, compartiment pentru accesorii, compartiment pentru tabletă, portabilitate trepied
Trepied din aluminiu ușor, rotire panoramică a capului la 360°.
Înălțime extinsă min. 150 cm, Lungime pliată max. 60 cm
Diametrul piciorului min. 23 mm, Capacitate de încărcare min. 3 kg, greutate max. 1,5 kg, nivel cu bule pe cap. Termen de livrare 30 zile
	

	
	
	Lotul 2 Cameră foto
	
	
	
	64000,00

	
	32330000-5
	Cameră foto digitală cu lentilă
	buc.
	3
	Cameră foto digitală mirrorless cu lentila și accesorii.
Senzor de imagine CMOS, APS-C, min. 24 Mpx. cu sistem de curăţare integrat
Sensibilitate ISO min. de la 100 până la 25000, cu extinderea la 50000
Obturator în plan focal controlat electronic
Timp de expunere min. de la 30s până la 1/4000 s (trepte 1/3), modul Bulb
Sistem de Focalizare automată cu Pixeli de detectare a fazei, integraţi în senzorul de imagine, min 3500 de poziţii.
Nivel de alb personalizat. Fotografiere continuă la 10 cps. Compatibilitatea cu obiectivele EF şi EF-S prin adaptor
Streaming live. Poate folosi pe post de cameră web.
Înregistrare simultană RAW+JPEG. Format imagine: 6000 x 4000
Format film: 4K (3840 x 2160) - 25 cps. Full HD (1920 x 1080) - 59, 94 și 50 cps
Vizor electronic OLED min. 0,35”, min. 2M de puncte cu acoperire aprox. 100 %. Previzualizarea profunzimii câmpului. Corecţie dioptrică.
Ecran tactil LCD min. 3,0". min. 1M de puncte cu acoperire aprox. 100 %. Tip capacitiv. Unghi variabil. Mod de vizualizare live cu acoperire aprox. 100 %.
Bliţ încorporat. Compatibilitate cu bliţuri externe.
Sursă de alimentare: baterie reîncărcabilă Li-ion. Încărcător de baterii.
1 baterie inclusă cu camera + 1 baterie originală suplimentar.
Interfaţă: Micro USB, HDMI, IEEE802.11b/g/n, Bluetooth 4.2
Memory:  SDXC Card (R/W:160/90MB/s sau mai bine) min. 128GB inclus.
Obiectiv multifuncțional, aceeași marcă ca și camera, compatibil cu montura camerei.
Min. 8x optical zoom, cu 4-stop Image Stabilizer integrat.
Distanţă focală echivalentă film 35 mm (mm) aprox. 30 – 240.
Set de curățare a lentilelor: soluție de curățare a lentilelor, cârpă din microfibră pentru lentile, min. 50 ml soluție de curățare, șervețele umede și uscate pentru lentile, vârf de lustruit/perie, carcasă.
Trepied ușor și compact, din aluminiu, cu cap sferic și mâner.
Înălțime pliată max. 40 cm, Înălțime extinsă min. 145 cm.
Greutate de sarcină min. 6 kg, greutate max. 1,6 kg
Transformare de la Trepied la Monopied.
Geanta de umăr cu compartiment intern pentru cameră, lentile, trepied sau alte accesorii.
Greutate de sarcină min. 5 kg. Dimensiuni exterioare: aprox. 40x17x25 cm.
Cu acoperire de ploaie inclusă. Termen de livrare – 5 zile
	

	
	
	Lotul 3 Unitate de stocare
	
	
	
	80400,00

	
	30200000-1
	Unitate de stocare 16Gb
	buc.
	500
	USB2.0 Flash Drive, capacitatea – 16Gb.
Termen de livrare – 5 zile
	

	
	
	Unitate de stocare 32 Gb
	buc.
	300
	USB2.0 Flash Drive, capacitatea – 32Gb.
Termen de livrare – 5 zile
	

	
	
	Unitate de stocare 1.0Tb
	buc.
	20
	1.0Tb (USB3.1) 2.5" Anti-Shock External Hard Drive.
Termen de livrare – 5 zile
	

	
	
	Unitate de stocare 4,7Gb
	buc.
	2000
	DVD-R, 4.7GB, 16x
Termen de livrare – 5 zile
	

	
	
	Lotul 4 Dronă
	
	
	
	40500,00

	
	32330000-5
	Dronă cu telecomandă
	buc.
	2
	Tip Dronă: Quadcopter
Viteza maximă de urcare: 5 m/s
Viteza maximă de coborâre: 5 m/s
Viteza maxima (la nivelul marii, fără vânt): 16 m/s
Altitudine maximă de decolare: 4000 m
Timp maxim de zbor: 34 minute
Distanța maximă de zbor: 18 Km
Sistem global de navigație prin satelit: GPS + Galileo + BeiDou
Spațiu de stocare intern: 8 GB
Greutate: maxim 250 g
Camera: 	
Senzor de imagine: 1/1.3-inch CMOS
Pixeli efectivi: 48 MP
Capacitatea maximă a imaginii: 8064 × 6048
Format foto: JPEG/DNG (RAW)
Rezoluție video:
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
Slow Motion: 1920×1080@120fps"
Format video: MP4/MOV (H.264/H.265)
Stabilizare: Gimbal mecanic cu 3 axe (înclinare, rulare, pan)
Interval mecanic: Înclinare: -135° până la 80°
Rolare: -135° până la 45°
Pan: -30° până la 30°"
Interval controlabil: Înclinare: de la -90° la 60°
Rotire: -90° sau 0°"
Interval de vibrații unghiulare: ±0.01°
Senzori:
Față: Interval de măsurare cu precizie: 0,39-25m
Viteza efectivă de detectare: Viteza de zbor <10,5 m/s
FOV: orizontal 106°, vertical 90°"
Spate: Interval de măsurare de precizie: 0,36-23,4 m
Viteza efectivă de detectare: Viteza de zbor <8 m/s
FOV: orizontală 58°, verticală 73°"
Partea de jos: Interval de măsurare de precizie: 0,15-9 m
Raza de flotare precisă: 0,5-12 m
Raza de plutire a senzorului de vedere: 0,5-30 m
Viteza efectivă de detectare: Viteza de zbor <3 m/s
FOV: înainte/înapoi 104,8°, stânga/dreapta 87,6°"
Distanța maximă de transmisie (fără interferențe): FCC: 12 km
CE: 8 km
SRRC: 8 km
MIC: 8 km
Distanța maximă de transmisie (cu interferență):
Interferență puternică: peisaj urban, aprox. 1,5-3 km
Interferență medie: peisaj suburban, cca. 3-7 km
Interferență scăzută: suburbie, aprox. 7-12 km"
Antenă: 4 antene, 1T2R
Telecomanda :	
Puterea transmițătorului (EIRP):
2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)"
Dimensiunea maximă acceptată a dispozitivului mobil:
Lungime: 180 mm, Lățime: 86 mm, Înălțime: 10 mm"
Tipuri de porturi acceptate: Lightning, Micro-USB (Type-B), USB-C
Durata maximă a bateriei: 6 ore
Baterie:
Capacitate: 2453 mAh
Tip: Li-ion
Timp de încărcare:	până la 64 minute. Termen de livrare – 5 zile
	

	Valoarea estimativă totală
	450400,00



