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	Lotul 1

	[bookmark: _GoBack]Lubrifiant
	
	
	
	Lubrifiant universal WD-40
Starea fizică Poliuretan 
Culoarea transparent 
Greutate specifică - 0,835 g/cm3 
Volatilitate - 100% 
Compoziție : 
25% ulei de motor, 
10% kerosen, 
5% diclormetan, 
60% ulei hidraulic
	
	

	Antifreeze
	
	
	
	Lichid de răcire;
G12 ++;
VW TL 774D;
Interval de temperatură de la -35°C
	
	

	Antifreeze
	
	
	
	Tasol albastru
	
	

	Antifreeze
	
	
	
	8307020874
	
	

	Lubrifiant
	
	
	
	Pastă rezistentă cu lubrifianți solizi albi și adecvată pentru sisteme de distribuție progresive.
Fuchs gleitmo 585 K
Consistenta NLGI 2;
DIN 51502 – KPFHC 2K-40;
Temperatură  -45 …130°C.
Punctul de cădere  ˃1800C.
	
	

	Lichid parbriz
	
	
	
	Soluție de iarna pentru parbriz ( -20 0C)
	
	






	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________













