	Lucrari de reparatie a birourilor medicilor, salilor de proceduri in incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic Etajul II, str. N. Testemitanu, 30, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reparatie
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sala de operatie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demolari

	
	

	1
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	32,10


	 2
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	68,10


	 3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	105,10


	 4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	105,10


	 5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, )

	m2
	5,67


	 6
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	10,00


	 7
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	15,00


	 8
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	3,00


	 9
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (2 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare)

	m2
	1,50


	 10
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	10,00


	 11
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	10,00


	 12
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	10,00


	 
	
	Capitolul 1.2. Pardoseli

	
	

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	68,10


	 14
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	68,10


	 15
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	68,10


	 16
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medicinal antistatic, minim 2mm grosime, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm, Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	78,30


	 
	
	Capitolul 1.3. Pereti

	
	

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	105,10


	 18
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	105,10


	 19
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	36,60


	 20
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea tevilor de incalzire)

	m2
	4,50


	 21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	111,25


	 22
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	102,10


	 23
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	9,15


	 24
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25mm

	m
	60,00


	 25
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	111,25


	 26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	111,25


	 27
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	111,25


	 28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	111,25


	 29
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	111,25


	 30
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	3,43


	 31
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafata alaturata lavoarului, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	3,00


	 32
	RCsM05B


	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din mozaic turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri  (Curatarea placajelor existente din marmura pe perete)

	m2
	63,00


	 33
	RpCM02C


	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni peste 50x50 cm din marmura concasata sau imitatie de marmura, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp

	m2
	5,00


	 
	
	Capitolul 1.4. Tavane

	
	

	34
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate)

	m2
	68,10


	 35
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m
	54,50


	 36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	68,10


	 37
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	68,10


	 38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	68,10


	 39
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	68,10


	 
	
	Capitolul 1.5. Timplarie

	
	

	40
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren)

	m2
	5,67


	 
	
	Capitolul 1.6. Diverse

	
	

	41
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	10,00


	 42
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	10,00


	 43
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	30,00


	 44
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	30,00


	 45
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor)

	m2
	1,50


	 46
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm

	buc
	7,00


	 
	
	Capitolul 2. Salile de pansament si de proceduri

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Demolari

	
	

	47
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	200,10


	 48
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	204,50


	 49
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	510,00


	 50
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	543,00


	 51
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, )

	m2
	37,10


	 52
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	24,00


	 53
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	36,00


	 54
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	12,00


	 55
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (12 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare)

	m2
	9,00


	 56
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	35,00


	 57
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	35,00


	 58
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	35,00


	 
	
	Capitolul 2.2. Pardoseli

	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	204,50


	 60
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	204,50


	 61
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	204,50


	 62
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medicinal antistatic, minim 2mm grosime, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm, Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	235,20


	 
	
	Capitolul 2.3. Pereti

	
	

	63
	CD05B3


	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Perete despartitor bir. 216)

	m3
	14,60


	 64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	560,00


	 65
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	560,00


	 66
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	147,00


	 67
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea tevilor de incalzire)

	m2
	18,00


	 68
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	584,75


	 69
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	548,00


	 70
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	36,75


	 71
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25mm

	m
	200,00


	 72
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	584,75


	 73
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	584,75


	 74
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	584,75


	 75
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	584,75


	 76
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	584,75


	 77
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	17,55


	 78
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafata alaturata lavoarului, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	12,00


	 
	
	Capitolul 2.4. Tavane

	
	

	79
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate)

	m2
	204,50


	 80
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m
	225,00


	 81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	204,50


	 82
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	204,50


	 83
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	204,50


	 84
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	204,50


	 
	
	Capitolul 2.5. Timplarie

	
	

	85
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren)

	m2
	25,20


	 86
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2000*1100 mm-4buc, 2000*1400- 1 buc; 2000*1550-1buc, usi la nise incorporate, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren)

	m2
	14,70


	 
	
	Capitolul 2.6. Diverse

	
	

	87
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	48,00


	 88
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	48,00


	 89
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	200,00


	 90
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	200,00


	 91
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor)

	m2
	9,00


	 92
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm

	buc
	21,00


	 
	
	Capitolul 3. Birouri medici

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Demolari

	
	

	93
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	303,50


	 94
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	303,50


	 95
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	20,00


	 96
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	860,80


	 97
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	36,00


	 98
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	70,00


	 99
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	2,00


	 100
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (12 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare)

	m2
	13,50


	 101
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	55,00


	 102
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	55,00


	 103
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	55,00


	 
	
	Capitolul 3.2. Pardoseli

	
	

	104
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	303,50


	 105
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	303,50


	 106
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

	m2
	303,50


	 107
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medicinal antistatic, minim 2mm grosime, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm, Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	303,50


	 
	
	Capitolul 3.3. Pereti

	
	

	108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	860,80


	 109
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	860,80


	 110
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime

	m
	197,00


	 111
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea tevilor de incalzire)

	m2
	24,00


	 112
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	890,05


	 113
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	840,80


	 114
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	49,25


	 115
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25mm

	m
	250,00


	 116
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	890,05


	 117
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	890,05


	 118
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	890,05


	 119
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	890,05


	 120
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea lavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul)

	m2
	890,05


	 121
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	26,70


	 122
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafata alaturata lavoarului, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	20,00


	 
	
	Capitolul 3.4. Tavane

	
	

	123
	CK29B aplicativ


	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini (Tavane extensibile de culoare alba, mate, cu profil perimetral si carniz plastic, se exclude sistem grila)

	m2
	303,50


	 
	
	Capitolul 3.5. Diverse

	
	

	124
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	36,00


	 125
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	36,00


	 126
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	270,00


	 127
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	270,00


	 128
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor)

	m2
	13,50


	 129
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm

	buc
	36,00


	 
	
	Capitolul 4. Blocuri sanitare

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Bloc sanitar femei

	
	

	
	
	Capitolul 4.1.1. Demolari

	
	

	130
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	13,00


	 131
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	62,30


	 132
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	15,80


	 133
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	15,80


	 134
	RpCB18A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demontarea piedistalului din beton de sub vasele closet)

	m3
	1,00


	 135
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, )

	m2
	1,68


	 136
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,00


	 137
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 138
	RpSC07A


	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat

	buc
	2,00


	 139
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (2 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare)

	m2
	0,75


	 140
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	6,00


	 141
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	6,00


	 142
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	6,00


	 
	
	Capitolul 4.1.2. Pardoseli

	
	

	143
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	15,80


	 144
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	15,80


	 145
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  pardoselelor  cu  "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2

	m2
	15,80


	 146
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm

	m2
	15,80


	 
	
	Capitolul 4.1.3. Pereti

	
	

	147
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	62,30


	 148
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	62,30


	 149
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafata alaturata lavoarului, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	62,30


	 
	
	Capitolul 4.1.4. Tavane

	
	

	150
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate)

	m2
	15,80


	 151
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m
	15,80


	 152
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	15,80


	 153
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	15,80


	 154
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	15,80


	 155
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate)

	m2
	15,80


	 
	
	Capitolul 4.1.5. Timplarie

	
	

	156
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren)

	m2
	1,68


	 157
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	11,66


	 158
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,00


	 
	
	Capitolul 4.1.6. Diverse

	
	

	159
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	4,00


	 160
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	4,00


	 161
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	10,00


	 162
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	10,00


	 163
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor)

	m2
	0,75


	 164
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm

	buc
	2,00


	 
	
	Capitolul 4.2. Bloc sanitar barbati

	
	

	
	
	Capitolul 4.2.1. Demolari

	
	

	165
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	15,80


	 166
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	15,80


	 167
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	49,00


	 168
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	2,00


	 169
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 170
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (2 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare)

	m2
	0,75


	 171
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	6,00


	 172
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	6,00


	 173
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	6,00


	 
	
	Capitolul 4.2.2. Pardoseli

	
	

	174
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	15,80


	 175
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	15,80


	 176
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  pardoselelor  cu  "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2

	m2
	15,80


	 177
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm

	m2
	15,80


	 
	
	Capitolul 4.2.3. Pereti

	
	

	178
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	49,00


	 179
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	49,00



	 180
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Suprafata alaturata lavoarului, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	49,00


	 
	
	Capitolul 4.2.4. Tavane

	
	

	181
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate)

	m2
	15,80


	 182
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul)

	m
	15,80


	 183
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	15,80


	 184
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	15,80


	 185
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	15,80


	 186
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate)

	m2
	15,80


	 
	
	Capitolul 4.2.5. Timplarie

	
	

	187
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)

	m2
	14,00


	 188
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,00


	 
	
	Capitolul 4.2.6. Diverse

	
	

	189
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	4,00


	 190
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	4,00


	 191
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	10,00


	 192
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	10,00


	 193
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Doar manopera, montarea radiatoarelor existente la locul lor)

	m2
	0,75


	 194
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*300mm

	buc
	2,00



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
