	Renovarea blocurilor sanitare din incinta gimnaziului din s. Saratica Noua, r. Leova
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalizare (11-2021-REAC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare imbracaminte existenta

	
	

	1
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	85,100


	 2
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	1,490


	 3
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta

	m3
	3,720


	 4
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	9,700


	 5
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	9,700


	 
	
	Capitolul 1.2. Refacerea imbracamintii

	
	

	6
	TsD15B1


	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 20 cm

	m3
	4,960


	 7
	RpDD01B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr. 15 cm

	m3
	3,720


	 8
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2

	t
	0,009


	 9
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.5 pt grosimea finala 6,0 cm

	m2
	24,800


	 
	
	Capitolul 1.3. Terasamente

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Camine

	
	

	10
	TsA14B1


	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren mijlociu

	m3
	14,200


	 11
	TsA14E1


	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu

	m3
	16,200


	 12
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	14,590


	 13
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	14,590


	 14
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	20,000


	 15
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,200


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Tevi

	
	

	16
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	0,910


	 17
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Pentru subtraversari

	m3
	1,000


	 18
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,110


	 19
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	4,000


	 20
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	92,000


	 21
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	22,100


	 22
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,699


	 
	
	Capitolul 1.4. А1 Водоровод хоз-питьевой

	
	

	23
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm / Вентиль запорный фланцевый ф25 (15ч9р2)

	buc
	1,000


	 24
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. / Трубы полиэтиленовые PE80 SDR21 PN6 ф32

	m
	83,000


	 25
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm. / Кожух полиэтиленовый ф160

	m
	14,000


	 26
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25 mm  / Фланцы стальные свободные ф25

	buc
	2,000


	 27
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. / Втулка под фланец ф32

	buc
	2,000


	 28
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Гильза из труб ф63 L=0.3 m

	buc
	1,000


	 29
	AcA53B


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Teu-SA bransare 90x32 (Врезка в полиэт. водопровод ф90)

	buc
	1,000


	 30
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	83,000


	 31
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	83,000


	 
	
	Capitolul 1.5. С1 Канализация хозяйственно-бытовая

	
	

	32
	AcD18C


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC ф160 SN4/SDR41

	m
	2,000


	 33
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava PVC ф110 SN4/SDR41

	m
	10,000


	 34
	AcA07A1


	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga

	buc
	1,000


	 35
	IC44C


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / 160

	buc
	2,000


	 36
	IC44C


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / 110

	buc
	1,000


	 37
	AcF12C


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm

	m
	2,000


	 38
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	10,000


	 
	
	Capitolul 1.6. С1Н Канализация хоз-бытовая напорная

	
	

	39
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка чугунная с обрузиненным клином ф 50 мм

	buc
	1,000


	 40
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Клапан обратный фланцевый ф40 (16ч3бр)

	buc
	2,000


	 41
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Вентиль запорный фланцевый ф40 (15ч9р2)

	buc
	2,000


	 42
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. / Трубы полиэтиленовые водопроводные напорные ф63мм SDR21 PE80 PN6 bar

	m
	6,000


	 43
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. / Трубы полиэтиленовые водопроводные напорные ф50мм SDR21 PE80 PN6 bar

	m
	5,000


	 44
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Фланцы стальные свободные ф50

	buc
	3,000


	 45
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Фланцы стальные свободные ф40

	buc
	4,000


	 46
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. / Втулка под фланец ф63

	buc
	3,000


	 47
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. / Втулка под фланец ф40

	buc
	4,000


	 48
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. / Отвод ПЭ 100 SDR21 90* ф63

	buc
	2,000


	 49
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Отвод ПЭ 100 SDR21 90* ф110

	buc
	1,000


	 50
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Труба вентиляционная полиэтиленовая ф110

	m
	1,500


	 51
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  / Заглушка стальная фланцевая ф50

	buc
	1,000


	 52
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. / Рукав напорный резино-тканевый ф40 мм

	m
	3,000


	 53
	
	Цепь оценковаееой стали, включая карабины из нержав. стали

	m
	3,000


	 54
	IC44B


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 1.7. Camine apeduct

	
	

	55
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	1,380


	 56
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 (1 buc); КЦ 15-9 (1 buc); КЦ 15-9а (1 buc); КЦП 1-15-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); люк типа Л, стремянка С-3 (19.33 kg)

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.8. Camine canalizare

	
	

	57
	AcE14A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	1,920


	 58
	AcE14A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 (1 buc); КЦ 15-9 (3 buc); КЦП 1-15-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ 7-3 (1 buc); люк типа Л, стремянка С1-06 (25.9 kg)

	buc
	1,000


	 59
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	0,540


	 60
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-10 (1 buc); КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc);  КЦО-1 (1 buc); люк типа Л, стремянка С1-01 (9.7 kg)

	buc
	1,000


	 61
	RpCB09A


	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial

	m2
	15,500


	 62
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec Гидротэкс-В (2-3 mm) sau analog: suprafata neteda

	m2
	15,500


	 63
	CG48A


	Pardoseli de beton armat B12.5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / inclusiv plasa sudata 3x150x150 (0.59 kg/m2)

	m2
	1,770


	 64
	CG48A1


	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15 cm

	m2
	-1,770


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. С1Н Канализация хоз-бытовая напорная

	
	

	65
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" / Насос Wilo-Drain MTS 40/21 sau analog

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. С1Н Канализация хоз-бытовая напорная

	
	

	66
	
	Насос Wilo-Drain MTS 40/21 Q=6.0 m3/h, H=12 m, N=1.2 кВт sau analog

	buc
	2,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
