Specificaţii tehnice 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 4, 5, 7]
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	Lot 1 – Telefoane IP

	32500000-8
	Telefon IP
	
	
	Cerințe minime solicitate: 
Generic
- 2 linii SIP
- Voce HD
- PoE
- Sursă de alimentare externă
- Ecran monocrom/color
- Telefon / Mâini libere / Modul căști 
- Suport de birou / Montat pe perete

Funcțiile telefonului
- Agenda telefonică locală (300 de intrări minim)
- Agenda telefonică de la distanță (XML/LDAP, 300 de intrări minim)
- Jurnalele de apeluri (Intrare/Ieșire/Rapite, 300 de intrări minim)
- Filtru de apeluri pe lista albă/neagră
- Economizor de ecran 
- Indicație de așteptare a mesajelor vocale (VMWI)
- Taste programabile DSS/soft 
- Sincronizare timp în rețea 
- Suport înregistrare (prin server)
- Action URL / Active URI

Funcții de apel
- Sună / Răspunde / Respinge
- Dezactivare / Activare sunet (microfon)
- Apel în așteptare / Reluare 
- Apel în așteptare
- Interfon
- Afișare ID apelant
- Apelare rapidă
- Apel anonim (Ascunde ID apelant)
- Redirecționare apel (Întotdeauna/Ocupat/Fără răspuns)
- Transfer de apel (asistență/nesupravegheată)
- Parcare/Preluare apel (în funcție de server)
- Reapelare
- Nu deranja
- Răspuns automat
- Mesaj vocal (cu server)
- Conferință cu minim 3 căi
- Linie fierbinte

Audio
- Microfon/difuzor de voce HD (receptor/mâini libere, răspuns în frec. 0~7KHz)
- Telefon HAC
- Eșantionare ADC/DAC în bandă largă 16KHz
- Codec de bandă îngustă: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,
- Codec de bandă largă: G.722
- Anulator de eco acustic full-duplex (AEC)
- VAD / CNG / BNE / NR
- Ascunderea pierderii pachetelor (PLC)

Reţea
- Fizic: Ethernet 100/1000 Mbps, port dublu cu punte pentru bypass PC
- Mod IP: IPv4
- Configurare IP: IP static / DHCP / PPPoE
- Control acces la rețea: 802.1x  VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Implementare și management
- Aprovizionare automată prin FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
PNP/TR-069
- Portal de management web
- Dump de pachete pe web
- Export / Import de configurare
- Import/Export din agenda telefonică
- Actualizare firmware
- Syslog
	
	

	Lot 2 – Telefoane IP

	32500000-8
	Telefon IP
	
	
	Cerințe minime solicitate:
Generic
- 10 linii SIP
- Voce HD
- PoE
- Sursă de alimentare externă
- Ecran color
- Telefon / Mâini libere / Modul căști 
- Taste DSS inteligente
- Suport de birou / Montat pe perete

Funcțiile telefonului
- Agenda telefonică locală (1000 de intrări minim)
- Agenda telefonică de la distanță (XML/LDAP, 1000 de intrări minim)
- Jurnalele de apeluri (Intrare/Ieșire/Rapite, 500 de intrări minim)
- Filtru de apeluri pe lista albă/neagră
- Economizor de ecran 
- Indicație de așteptare a mesajelor vocale (VMWI)
- Taste programabile DSS/soft 
- Sincronizare timp în rețea 
- Suport înregistrare (prin server)
- Action URL / Active URI

Funcții de apel
- Sună / Răspunde / Respinge
- Dezactivare / Activare sunet (microfon)
- Apel în așteptare / Reluare 
- Apel în așteptare
- Interfon
- Afișare ID apelant
- Apelare rapidă
- Apel anonim (Ascunde ID apelant)
- Redirecționare apel (Întotdeauna/Ocupat/Fără răspuns)
- Transfer de apel (asistență/nesupravegheată)
- Parcare/Preluare apel (în funcție de server)
- Reapelare
- Nu deranja
- Răspuns automat
- Mesaj vocal (cu server)
- Conferință cu minim 6 căi
- Linie fierbinte

Audio
- Microfon/difuzor de voce HD (receptor/mâini libere, răspuns în frec. 0~7KHz)
- Telefon HAC
- Eșantionare ADC/DAC în bandă largă 16KHz
- Codec de bandă îngustă: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,
- Codec de bandă largă: G.722
- Anulator de eco acustic full-duplex (AEC)
- VAD / CNG / BNE / NR
- Ascunderea pierderii pachetelor (PLC)

Video
- Codec video: H.264
- Rezoluția apelurilor video: QCIF/CIF/VGA/1080P

Reţea
- Fizic: Ethernet 100/1000 Mbps, port dublu cu punte pentru bypass PC
- Mod IP: IPv4
- Configurare IP: IP static / DHCP / PPPoE
- Control acces la rețea: 802.1x 
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- Suport Wi-Fi Dongle

Implementare și management
- Aprovizionare automată prin FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
PNP/TR-069
- Portal de management web
- Dump de pachete pe web
- Export / Import de configurare
- Import/Export din agenda telefonică
- Actualizare firmware
- Syslog	8 000,00
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________
