
Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: Contract de valoare mică
Denumirea licitaţiei: Anvelopelor, acumulatoarelor și lămpilor auto

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor 

Modelul articolului Ţara
de

origine

Producă-
torul

Specificarea tehnică deplină solicitată
de către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standarde de
referinţă

1 2 3 4 5 6 7 8

3430
0000
-0

Lot. 1:
Anvelope de 
vară
 185/60 R15

185/60 R 15
MP10 84H TL

Maxxis
China Maxxis Anvelope de vară:

- să fie etichetat noul sistem de etichetare 
care ține cont de următoarele caracteristici: 
eficiența cu privire la economie de 
carburant, aderența pe carosabilul ud și 
nivelul de zgomot, reglementarea 
EC/122/2009  sau reglementarea  (UE) 
2020/740;
- să fie marcajul TRACŢION AA (semnific
faptul că aceasta are abilități foarte bune de 
frânare pe asfalt sau pe beton ud); 
- să fie marcajul TREADWEAR minim 
340 (coeficientul de uzură al anvelopei);
- garanția minim de 45000 km  parcurs 
(confirmată prin certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – C
-  aderența pe carosabilul ud – 
C
-  și nivelul de zgomot – 70 db

- TREADWEAR - 500;
-  TRACŢION - A;
- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 2:
Anvelope de 
vară 
185/65 R15

185/65 R 15 X
Wonder TH2 88H

Tourador
China

Tourador

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – E
-  aderența pe carosabilul ud – 
C;
-  și nivelul de zgomot – 70 db

- TREADWEAR - 400;
-  TRACŢION - A;
- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 3:
Anvelope de 
vară 

195/65 R 15 X
Wonder TH2 91V

Tourador
China

Tourador
- eficiența cu privire la 
economie de carburant – C
-  aderența pe carosabilul ud – 



195/65 R15  

A;
-  și nivelul de zgomot – 70 db

- TREADWEAR - 340;
-  TRACŢION - A;
- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 4:
Anvelope de 
vară 
215/65 R16

215/65 R 16 HP5
98V TL Maxxis China

Maxxis

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – C
-  aderența pe carosabilul ud – 
A;
-  și nivelul de zgomot – 70 db

- TREADWEAR - 340;
-  TRACŢION - AA;
- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 5:
Anvelope de 
iarnă 
195/65 R15 

195/65 R 15 
RXFROST 
WH02 91T 
RoadX

China
RoadX

Anvelope de iarnă:
- să fie etichetat (noul sistem de etichetare 
ține cont de următoarele caracteristici: 
eficiența cu privire la economie de 
carburant, aderența pe carosabilul ud și 
nivelul de zgomot), reglementarea 
EC/122/2009 sau reglementarea  (UE) 
2020/740;
- să fie inscripția obligatoriu pictograma 
muntele cu trei vârfuri şi fulgul de 
zăpadă;
- să fie marcajul ,,REINFORRCED” 
literele ,,RF” (anvelope mai rezistente cu o 
performanță mai mare, ranforsate);
- fără crampoane;
- nu se acceptă anvelope (all season);

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – E
-  aderența pe carosabilul ud – 
C;
-  și nivelul de zgomot – 72 db

- Alpine simbol – da;

- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 6:
Anvelope de 
iarnă 
195/75 R16C  

195/75 R 16 C 
RXFROST 
WC01 107/105R 
RoadX

China
RoadX - eficiența cu privire la 

economie de carburant – E
-  aderența pe carosabilul ud – 
C;



- garanția minim de 45000 km  parcurs 
(confirmată prin certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

-  și nivelul de zgomot – 72 db

- Alpine simbol – da;

- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 7:
Anvelope de 
iarnă 
215/65 R16

215/65 R 16 
Winter Pro 
TSS1 98T 
Tourador

China
Tourador

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – E
-  aderența pe carosabilul ud – 
C;
-  și nivelul de zgomot – 72 db

- Alpine simbol – da;

- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 8
Anvelope de 
iarnă 
225/55 R17

225/55 R 17 
RxFrost WH12 
97T RoadX China

RoadX

- eficiența cu privire la 
economie de carburant – E
-  aderența pe carosabilul ud – 
C;
-  și nivelul de zgomot – 72 db

- Alpine simbol  
– da;

- garanția de 45000 km  
parcurs (confirmată prin 
certificat de garanție);
- anul producerii 2021.

3430
0000

-0

Lot. 9:
Acumulator  
auto 60 Ah 12V

12V 60 Ah
Energizer

Premium AGM

UE Johnson
Controls

Autobatterie
GmbH &

- capacitate – 60Ah; Voltaj – 12v;
- curent pornire minim 540 A(EN); 
- termen de garanție minim 24 luni 

- capacitate – 60Ah;
Voltaj – 12v;
- curent pornire minim 540 



Co. KGaA,
Germany

(confirmat prin certificat de garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +
- baterii de acumulatoare pentru 
automobilele cu STOP-START (tehnologia 
AGM sau EFB);

A(EN); 
- termen de garanție minim 24 
luni (confirmat prin certificat 
de garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +
- baterii de acumulatoare - 
tehnologia AGM;

3430
0000

-0

Lot. 10:
Acumulator  
auto  70 Ah 12V

12V 70 Ah
Energizer

Premium AGM 
UE

Johnson
Controls

Autobatterie
GmbH &

Co. KGaA,
Germany

- capacitate – 70Ah; Voltaj – 12v;
- curent pornire minim 680 A(EN); 
- termen de garanței minim 24 luni 
(confirmat prin certificat de garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +
- baterii de acumulatoare pentru 
automobilele cu STOP-START (tehnologia 
AGM sau EFB).

- capacitate – 60Ah;
Voltaj – 12v;
- curent pornire 540 A(EN); 
- termen de garanție 24 luni 
(confirmat prin certificat de 
garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +
- baterii de acumulatoare - 
tehnologia AGM;

3430
0000

-0

Lot. 11:
Acumulator  
auto  100 Ah 
12V

12V 100 Ah
Tenax Premium 

UE
Johnson
Controls

Autobatterie

- capacitate – 100Ah; Voltaj – 12v;
- curent pornire minim 820 A(EN); 
- calciu calciu (CA/CA);
- termen de garanție minim 24 luni 
(confirmat prin certificat de garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +

- capacitate – 100Ah; Voltaj – 
12v;
- curent pornire 830 A(EN); 
- calciu calciu (CA/CA);
- termen de garanție 24 luni 
(confirmat prin certificat de 
garanție);
- anul fabricării 2021;
- polaritatea - dreapta +

3430
0000

-0

Lot. 12:
Acumulator  6 
ST 190 Ah 12V

12V 190 Ah
Energizer

Commercial HD 
4

Johnson
Controls

Autobatterie

- capacitate – 190Ah; Voltaj – 12v;
- curent pornire minim 1200 A(EN); 
- calciu calciu (CA/CA);
- termen de garanție minim 24 luni 
(confirmat prin certificat de garanție);
- anul fabricării 2021.

- capacitate – 190Ah;
Voltaj – 12v;
- curent pornire 1200 A(EN); 
- calciu calciu (CA/CA);
- termen de garanție 24 luni 
(confirmat prin certificat de 
garanție);
- anul fabricării 2021.



Lot. 13: Lămpi auto.

3430
0000

-0

Lămpi auto:
H1 12v55W

buc.
30 H1 12v55W

Lămpi auto:
H4 12v60/55W

buc.
40 H4 12v60/55W

Lămpi auto:
H7 12v55W

buc.
50 H7 12v55W

Lămpi auto:
H8 12v35W

buc.
20 H8 12v35W

Lămpi auto:
H11 12v55W

buc.
20 H11 12v55W

Lămpi auto:
WY5W 12v

buc.
20 WY5W 12v

Lămpi auto:
P21W 12v

buc. 30 P21W 12v

Lămpi auto:
PY21W 
12v21W

buc. 30 PY21W 12v21W

Lămpi auto:
P21 4W 12v

buc.
30 P21 4W 12v

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Arama Sergiu      În calitate de:  sales manager

Ofertantul: Auto Tyres SRL Adresa: mun Chisinau, str. Socoleni 1/1
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