CAIET DE SARCINI
PENTRU  Cerere ofertelor de preturi

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or Tvardita
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria or Tvardita
3. Obiectul achiziţiilor  Repararea si refacerea drumurilor asfaltate (Текущий ямочный ремонт дорог в г.Твардица)
Cod CPV 45200000-9

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	str.Mira
	
	

	1
	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)
	m2
	350,00

	2
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Погрузка щебня экскаватором
	100 m3
	0,08

	3
	TsC26C1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III Механизированное перемещение щебня до 5 м
	100 m3
	0,08

	4
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)
	m3
	7,87

	5
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003
	t
	0,18

	6
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)
Коэффициент к трудозатратам=1,25
Коэффициент к материалам=1,25
Коэффициент к машинам=1,25

	m2
	600,00

	 
	
	str.Lenina
	
	

	7
	TsC03C1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III

	100 m3
	1,86

	8
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3
	1,86

	9
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t
	334,80

	10
	TsC50B

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IIРемонт и содержание дорог
	100 m3
	1,86

	11
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II Работа на отвале
	100 m3
	1,89

	12
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip Укладка песка t-10 cm
	m3
	62,00

	13
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta Укладка щебня 
	m3
	93,00

	14
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003
	t
	0,18

	15
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)
Коэффициент к трудозатратам=1,25
Коэффициент к материалам=1,25
Коэффициент к машинам=1,25
	m2
	620,00
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