
                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____ 

                                                                                                                                                                            din “____” ________ 20___ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 5,] 

 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718785058015 din 13 iulie 2024 

Obiectul achiziției:_  Piese de schimb pentru utilaje medicale . 

  
Denumirea 

bunurilor/servici

ilor  

Denumirea modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Producătorul Specificarea tehnică 

deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

 

Standa

rde de 

referinţ

ă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lotul 1-Piese 

compatibile cu 

Audiometru 

model AA222. 

   

 

 

 

Lotul 1.1-Sondă 

pentru 

timpanometrie  

Sondă diagnostică pentru 

timpanometrie destinat 

pentru audiomentru AA222 

 

Diagnostic probe system 

AA222 

Danemarca/ 

EU 

Interacoustics / 

DGS Diagnostics  

A/S 

Descriere: Destinat pentru 

diagnostic audiologic în set cu 

audiometru AA222; 
Conductibilitatea: aer; 

Tip: 5500; 
Accesorii: cu fir; 

Sonda Tip: 5500 sau analogică, 

certificată de producătorul 
audiometrului . 

*prețul va include instalarea și 

calibrarea la necesitate. 

 

  

Original, special pentru AA222 SN0952322, care este 

instalat în IMSP AMT Centru. 

Descriere: Sondă diagnostică pentru timpanometrie  

destinat  pentru audiomentru AA222; 

Conductibilitatea: aer; 

Tip: este tipul sondei care corespunde, 226 Hz, 300 daPa 

(conform specificației tehnice anexată); 

Accesorii: cu fir; 

Sonda Tip:  Sondă diagnostică pentru timpanometrie 

pentru audiomentru AA222, certificată de producătorul 

audiometrului. 

*prețul va include instalarea conform declaratiei 

privind instalarea. (Anexa nr 9) 

 

Lotul 1.2-Boxe 

audio  

Boxe audio Active 

 

SP90A dual speaker kit 

Danemarca/ 

EU 

RadioEar /  

DGS Diagnostics 

A/S 

Descriere: Destinat pentru 

diagnostic audiologic în set cu 

audiometru AA222 (diagnostic în 
aer liber); 

Conductibilitatea: aer; 

Specificații: stereo
 ≥(200÷8000)Hz; 

Accesorii: cu fir. 

*prețul va include instalarea și 

calibrarea la necesitate. 

 

Original, special  pentru AA222 SN0952322, care este 

instalat în IMSP AMT Centru. 

Descriere: Destinat pentru diagnostic audiologic în set cu 

audiometru AA222 (diagnostic în aer liber), certificată 

de producătorul audiometrului; 

Conductibilitatea: aer; 

Specificații: stereo 100 – 8000 Hz; (conform specificației 

tehnice anexată); 

Accesorii: cu fir. 

*prețul va include instalarea conform declaratiei 

privind instalarea. (Anexa nr 9) 

 



 

Lotul 2-Piese 

compatibile cu 

Audiometru 

model AD629 

   

  

 

Lotul 2.1-Căști 

audio HF 

Căști audio HF  

 

DD450 High Frequency 

Headset 

Danemarca/ 

EU 

RadioEar /  

DGS Diagnostics  

A/S 

Descriere: Destinat pentru 
diagnostic audiologic în set cu 

audiometru AD629; 

Conductibilitatea: aer; 
Specificații: stereo 

 cu urechea acoperită; 

Frecvențe: 200 -
12000Hz; 

Accesorii: cu fir. 

*prețul va include instalarea

 și 

calibrarea la necesitate. 

 

Original, special  pentru AD629 SN0959881, care este 

instalat în IMSP AMT Centru. 

Descriere: Căști audio HF pentru audiometru AD629,  

certificată de producătorul audiometrului; 

Conductibilitatea: aer; 

Specificații: stereo cu urechea acoperită; 

Frecvențe: 125 -20000Hz; (conform specificației tehnice 

anexată); 

Accesorii: cu fir. 

*prețul va include instalarea conform declaratiei 

privind instalarea. (Anexa nr 9) 

 

Lotul 2.2-Căști 

audio 

conductibilitate 

osoasă 

Casca audio 

conductibilitate osoasă 

 

B71 Bone Transducer 

Danemarca/ 

EU 

RadioEar /  

DGS Diagnostics  

A/S 

Descriere: Destinat pentru 

diagnostic audiologic în set cu 

audiometru AD629; 
Conductibilitatea: osoasă; 

Specificații: mono; 

Accesorii: cu fir. 
*prețul va include instalarea

 și 

calibrarea la necesitate. 

 

Original, special  pentru AD629 SN0959881, care este 

instalat în IMSP AMT Centru. 

Descriere: Casca audio conductibilitate osoasă 

pentru audiometru AD629,  certificată de producătorul 

audiometrului; 

Conductibilitatea: osoasă; 

Specificații: mono; (conform specificației tehnice 

anexată); 

Accesorii: cu fir. 

*prețul va include instalarea conform declaratiei 

privind instalarea. (Anexa nr 9) 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Serghei Casminin  În calitate de:  Administrator 

Ofertantul: SC Medica SRL Adresa:  Chisinau, str. Alecu Russo 9/3 Nr.143 
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