
CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE
Capitolul 1: Denumirea lucrării
1.1.  Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru amenajarea          trotuarului și consolidarea taluzului pe drumul G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3,   km 19,87 – 20,19 (partea dreaptă)
1.2.  Începutul sectorului:  km 19,870
1.3.  Sfârșitul sectorului:   km 20,190
1.4.  Lungimea sectorului: 0,320 km
Capitolul 2: Tipul lucrărilor
Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție în conformitate cu prezentul caiet de sarcini și cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova. 
Capitolul 3: Temeiul proiectării
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, aprobat prin H.G. nr. 73 din 25.02.2026.
Capitolul 4: Faza de proiectare
Proiect de execuție
Capitolul 5: Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri
Prestatorul va obține cu susținerea Beneficiarului: 
a) Certificatul de urbanism;
b) Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;
c) La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (utilitare).
Capitolul 6: Studii și cercetări de teren 
Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren: 
a)  Ridicări topogeodezice;
b)  Cercetări geologice;
c)  Examinarea tehnică a construcțiilor inginerești.
Capitolul 7: Termeni de referință 
7.1 Parametrii tehnici de bază
a) [bookmark: _Hlk194184131]Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;
b) Parametrii tehnici a trotuarului se vor proiecta conform CP D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale”;
c) La proiectarea trotuarului se va ține cont de normativul  NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”;
d) După caz se vor utiliza geomateriale care vor fi în conformitate cu SM SR EN 15381:2010 SM SR EN ISO 10319:2011. Se va precauta utilizarea geomaterialelor întrucât să fie asigurată funcția de armare, funcție de protecție și funcția de filtrare conform CP.D.02.21:2021 ”Utilizarea materialelor geosintetice pentru construcția drumurilor”;
e) Măsuri contra alunecărilor de teren se vor stabili conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”;
f) Accesoriile drumului, siguranța rutieră – NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice”;
g) Durata normată de viață a trotuarului se va determina cu respectarea CP.D. 02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice”, EN 1990:2004, EN 1990:2024;
h) Seismicitatea zonei este stabilită 7 grade pe scara MSK-64 conform Hărții zonării seismice a teritoriului RM (ediţie 2010) care a fost pusă în aplicare începând cu 1 mai 2010, prin Ordinul Ministrului Construcțiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.
Notă: În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris. 
7.2.  Alocări de terenuri
Prestatorul va încadra soluțiile în limitele terenurilor aferente drumului public, conform Registrului bunurilor imobile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluția tehnică va include compartimentul „Alocare de terenuri” cu detalierea hotarelor, suprafețelor, numărului cadastral, formei de proprietate și statutului amplasamentului lucrării (integral/parțial).
7.3. Cerințe suplimentare
a) -    Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul național de coordonate MOLDREF99               și sistemul de înălțimi Baltic 1977;
· Crearea bazei geodezice de ridicare, cu îndesirea punctelor de reper până la 0,5 km amplasate paralel cu axa obiectului de construcție, în zone stabile și ferite de riscurile exploatării și întreținerii drumului;
· Toate punctele de reper vor fi fixate în teren cu centre de tip M1 sau M2, conform practicilor geodezice acceptate la nivel național conform (INSTRUCȚIUNII PENTRU RIDICAREA TOPOGRAFICĂ la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500);
· Reperele planimetrice și altimetrice vor fi combinate. Altitudinile punctelor de reper vor fi verificate prin drumuire de nivelment geometric cu respectarea neînchiderii maxime admisibile de ±5mm*√L, unde L este lungimea drumuirii în km;
b) Prestatorul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale, care   vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare;
c) Prestatorul va acorda suport tehnic beneficiarului în procesul de obținere a tuturor actelor permisive necesare (avize, acorduri, certificate), iar după obținerea acestora, va asigura coordonarea documentației de proiect conform condițiilor impuse;
d) La elaborarea soluțiilor, Prestatorul va respecta Planurile Urbanistice Generale, Zonale şi de Detaliu (PUG, PUZ și PUD) a localităților traversate de drum; 
e) Prestatorul va elabora caietul de sarcini pentru lucrări, conform cerințelor licitațiilor naționale, conform NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcție”;     CP L.01.01-2012 „Intrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții prin metoda de resurse”;
7.4. Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic 
a) Prestatorul va completa și prezenta Beneficiarului informațiile solicitate în conformitate cu Anexa 3 a Legii nr. 86/2014 privind Evaluarea impactului asupra mediului;
b) Prestatorul va elabora compartimentul „Protecția mediului” din cadrul documentației, cu respectarea prevederilor NCM A.07.06:2016,  în care va mai include adițional subcapitolele:
· măsuri pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, inclusiv restaurarea zonelor afectate de hazarduri naturale (inundații, alunecări de teren etc.); 
· un plan de integrare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu Programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 (PNASC 2030);
· identificarea  vulnerabilităților actuale și viitoare ale proiectului la schimbările climatice și integrarea măsurilor corespunzătoare în scopul asigurării rezilienței climatice pe termen mediu și lung a sistemelor economice, sociale și ecologice;
c) Prestatorul va elabora compartimentul privind plantațiile rutiere, specificând tehnicile de plantare, replantare, defrișare, întreținere etc.
7.5. Conținutul proiectului 
Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale” proiectul va cuprinde: 
1. Memoriu explicativ general;  
2. Desene pe compartimente;   
3. Liste de cantități pe compartimente;                                              
4. Rapoarte privind prospecțiunile efectuate în teren;                              
5. Deviz general și indicatori economici;                                                        
6. Elaborarea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziții (Caiet de sarcini);
7. Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”;                   
8. Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de construcție)”.
7.6. Aranjamente de raportare 
Prestatorul are obligațiunea de a efectua raportările de progres în conformitate cu Graficul de execuție a serviciilor de proiectare. Graficul de execuție trebuie să cuprindă (dar nu se limitează), diagrama Gantt pentru ordinea în care prestatorul intenționează să execute lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru raportare a fiecărei faze și etape.                                                                   
Graficul de execuție va fi prezentat nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului.                                                                                                                                Prestatorul va stabili în Graficul de execuție, etapele de achitare  respectând cerințele Condițiilor de Plată al Contractului. Etapele de achitare vor constitui materiale livrabile definitivate și acceptate de către Beneficiar.
Valoarea etapelor de achitare trebuie să fie în conformitate cu Devizul defalcat pentru serviciile prestate în conformitate cu oferta prezentată.    
Ca parte a etapei cost-beneficiu, Prestatorul la elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție, va prezenta către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat. 
Graficul de execuție, trebuie să fie elaborat astfel ca să respecte perioada de timp necesară pentru obținerea avizelor autorităților administrației publice locale și organelor de stat, la necesitate condițiile tehnice pentru elaborarea compartimentelor pentru reamplasarea rețelelor edilitare, și alte documente necesare pentru elaborarea soluțiilor tehnice și compartimentelor componente.                           
În cazul în care prestatorul nu respectă graficul de execuție, acesta va prezenta un grafic de execuție revizuit cu un raport justificativ privind măsurile care vor fi întreprinse pentru compensarea termenului de întîrziere. 
Prestatorul la solicitarea Beneficiarului este obligat să raporteze în termen de maxim 2 zile privind progresele lucrărilor și livrarea documentelor solicitate.
Prestatorul va prezenta lunar, note informative privind progresul lucrărilor. Conținutul notelor informative va fi structurat și va cuprinde informația în dependență de lucrările specificate în         Graficul de execuție pentru perioada specifică. 
Fiecare notă informativă va include (dar nu se limitează):
a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă, și incluzând în raportare fiecare Subantreprenor;
b) fotografii care să reprezinte evoluţia lucrărilor;
c) comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.
În cazul în care Beneficiarul va solicita completarea notei informative cu informație suplimentară, Prestatorul este obligat să raporteze în nota informativă pentru perioada curentă.
 
Proiectul de execuție va fi prezentat în volum de 3 (trei) exemplare în limba română cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar, inclusiv: conținutul complet scanat și avizat (PDF) și versiunea editabilă  (Word, Kos, DWG ș.a.). 



















