Specifi atll tehnice (I 4.1)

[Acest tabel va fi completat de cdire ofertant in coloanele 3, 4, 5, 7, iar de cdire autoritalea contractantd -
in coloanele 1, 2, 6, 8]

Numdrul procedurii de achizitie din

Denumirea procedurii de achizitie: Cererea ofertelor de preturi

Denumirea Modelul Tara de Produ- | Specificarea tehnica deplind solicitata de Specificarea Standarde
bunurilor/serviciilor articolului origine ciitorul ciitre autoritatea contractanta tehnica deplina de referint
propusi de ciitre
ofertant
|
2 3 4 5 6 7 8 |
!

otolii combinate in sectii
e cite 3 bucdfi.Lungimea |
tiei de 1550-1580 mm. 5 |
timea fotoliului 516-

20 mm.Adincimea 660

LOTUL 2
1. Fotolii pentru sala de festivitati

otolii combinate in sectii de cite 3 bucéfi.Lungimea
sectiei de 1550-1580 mm. Latimea fotoliului 516-520
imm.Adincimea 660 mm. Speteaza poate avea

T Mobi-Art [indlfimea de 500-550mm i este captusitd cu paralon . Speteaza poate avea v
(3 it Wﬁmiﬁ: Moldova | Design de 30mm grosime cu invelig din pinza — zams altimea de 500-550mm i
i : SRL ificial sau velur. Speteaza de dimensiuni 25x25x1,2isi este captusita cu '_
mm, sau 30x20x1,2, sau 32x1.5 este fixata de aralon de 30mm grosime s
F . sarcasul din metal de cu suruburi M6.Speteaza poate cu invelis din pinzi — g
Ei= i inzestrath cu mecanism de inclinare pina la 16 artificial sau velur. |
e ade mnnﬁoE.S captusitd cu paralon de 30-40 mm  Speteaza de dimensiuni i |
= veli: E - Zams Enmo_a sau velurP5x25x1,2 mm, sau i
- pe 0 axd metalicd integra de  B0x20x1.2, sau 32x1.5 1

tierele (podlokotniki) din metal este fixata de QB&E din
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