[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Hlk77771358]CAIET DE SARCINI
Bunuri

[bookmark: _Hlk232155009][bookmark: _Hlk232073359]Obiectul achiziției: Sisteme de înregistrare a ședințelor -Femide, sisteme de videoconferințe, aparate de înregistrare,  de redare a sunetului sau a imaginii
Cod CPV: 32300000-6
Autoritatea contractantă: Judecătoria Chișinău, mun. Chișinau, str. Zelinski,13
                                                                              (denumirea, adresa)
1. Descriere generală. Informaţii
	Nr
	Denumirea
	Specificație Tehnică
	Unit
masura
	Cantitate
	Valoare estimative fara TVA(lei)

	[bookmark: _Hlk230704540]Lotul nr.1 
 Sistem de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida       
	
950 000,00

	1
	Sistem de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida
 
	 - License: "SRS Femida 4A" software  
License Recording and logging system. With HASP key
 - mixer SRS Femida Audio Interface 8U IP, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable  Set
 - choral ceiling microphones with ceiling mount - x4 buc
  - Headset, 40mm, 20-15kHz, USB, 2m, Noise Cancelling Detachable Mic
[bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK315]- PC configuration: 
CPU: Intel Core i7- min 13 gen  (Intel obligatory) 
Storage: HDD min: 1TB,  SSD min: 256GB 
RAM: min 16GB DDR5
Memory slots: min 2
Motherboard: Chipset-INTEL, SATA III, Availability of a free USB port open  pin or IDC 20 pin  on the  motherboard (minimum 2x obligatory),  6 USB – 2.0 or 3.0  
Minimum 2x PCI Express (x1, x16)
LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45 
Video min: Integrated, 1x DP or VGA or HDMI pentru monitor, 1x HDMI OUT
Audio min: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear).
Power supply Ports: min 600 W AC power adapter
Front panel: min 2 USB. 
Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), 
Form factor: mATX
Keyboard: USB, US/RU/RO,
Mouse:   Optical USB mouse,
Monitor: FHD Monitor .  min Size: 27”, port input DP or HDMI, VGA
Resolution: Min 1920 x 1080
Viewing angles: 178˚ vertical, 178˚ horizontal
OS/Software: Windows 11 Professional  - 64-bit  multilingual, MS Office Profession Plus min 2021
Windows Antivirus
UPS:  UPS min 800VA/ 180/240V
[bookmark: OLE_LINK320][bookmark: OLE_LINK321]Power filter: Length: 5 m, 5 sockets  - 2 buc
[bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK319]Installation set: Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.

- lucrările de instalare și configurare a sistemului, punerea în funcțiune și conectarea la sistemul corporativ de videoconferință., inclusiv cheltuieli de transport și deplasare vor fi incluse în prețul ofertei

	set
	13
	950 000,00

	Lotul nr.2 
Sistem de videoconferintă și înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida

	
427 000,00

	1
	Sistem de videoconferintă și înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida

	Videoconferencing equipment with court meetings registration system (SRS Femida)
(Technical Specifications):

 -License: "SRS Femida 6A1VHD" software  
License Recording and logging system. With HASP key.
-PC configuration: 
CPU: Intel Core i7- min 13 gen  (Intel obligatory) 
Storage: HDD min: 1TB, SSD min: 256GB 
RAM: min 16GB DDR5
Memory slots: min 2
Motherboard: Chipset-INTEL, SATA III, Availability of a free USB port open  pin or IDC 20 pin  on the  motherboard (minimum 2x obligatory),  6 USB – 2.0 or 3.0  
Minimum 2x PCI Express (x1, x16)
LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45 
Video min: Integrated, 1x DP or VGA or HDMI pentru monitor, 1x HDMI OUT
Audio min: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear).
Power supply Ports: min 600 W AC power adapter
Front panel: min 2 USB. 
Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), 
Form factor: mATX
Keyboard: USB, US/RU/RO,
Mouse:   Optical USB mouse,
Monitor: FHD Monitor .  min Size: 27”, port input DP or HDMI, VGA
Resolution: Min 1920 x 1080
Viewing angles: 178˚ vertical, 178˚ horizontal
OS/Software: Windows 11 Professional  - 64-bit  multilingual, MS Office Profession Plus min 2021
Windows Antivirus
UPS:  UPS min 800VA/ 180/240V
Power filter: Length: 5 m, 5 sockets  - 1 buc
- SRS Femida Audio Interface 8USB-IP mixer, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable
- HDMI Splitter 1x imput , 4 x output 
-Webcast module. Audio-video broadcast unit, HDMI input/output, 720p/1080p resolution, 3.5 mm audio input/output, RTSP broadcast to Wowza server, RTMP broadcast to YouTube Live service, 
-Videocamera AHD or IP, Full HD with power supply, min 2Mp, manual varifocal lens 2.8-12 mm or 6-22 mm.
-Video Capture Card HDMI 1080p, PCIexp  HDMI In, HDMI OUT, Audio Line IN, Audio Line OUT x2buc
-4ch Digital Video processor, AHD or IP, including power supply, without HDD, min 1 HDMI output resolutions 1080p.
- HDMI to HDMI 1.8 m male-male x3buc
-HDMI-20M Cable  male-male x2 buc
- Surge protector:  Surge Protector   5 Sockets,  5.0m,  flame-retardant material x2 buc
- 9U Wall Mounted cabinet,  600x600x500
 -Speakers, 20w, with  Line Out conect 
 - LAN Switch Min 4-PORT 100/1000MB/s  
 - Patch Cord 3m, Cat. 5E x2 buc,
Patch Cord 10m, Cat.5E,
 -Set - 4 choral ceiling microphones with
 ceiling mount 
 - Headset, 40mm, 20-15kHz, USB, 2m, Noise Cancelling Detachable Mic
 -LED TV min 50 in 
Resolution: (4K) 3840x2160  
FULL HD,  LED 
Input connectors: 2 HDMI ports (HDMI standard),  USB (JPEG, MP3, MP4, MPEG4) 
VESA mount. Remote control 
Power: 220-240V 
UPS 600VA/ 180/240V
Wall Mount for TV  
For screen size min 50”
Surge protector:  2 Sockets,  5.0m,  

Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.

- lucrările de instalare și configurare a sistemului, punerea în funcțiune și conectarea la sistemul corporativ de videoconferință., inclusiv cheltuieli de transport și deplasare vor fi incluse în prețul ofertei
	set
	3
	427 000,00

	Lotul nr. 3 Accesorii, piese pentru SRS Femida
	55 200,00

	1
	Placa audio de sunet
	SRS Audio interface - Mini sound USB, connector DB44
	buc
	10
	
50 850,00

	2
	Cablu
	Cablu DB44-DB15 turnat, fabricat în fabrică  min.-1.8m.
	buc
	10
	
4 350,00

	Lotul nr.4 Echipamente pentru redarea imaginii și accesorii
	9 000,00

	1
	Televizor 


	
Tip echipament: Televizor LED SMART;
Diagonală ecran: minim 55”;
Rezoluție minimă: 3840 x 2160, 4K UHD;
Tip ecran: plat;
Tehnologie afișaj: LED;
Tehnologie iluminare: DLED sau echivalent;
Rată de reîmprospătare: minim 60 Hz;
Adâncime culoare min 8-bit / 10-bit
Procesor multimedia cu minim 4 nuclee
Sistem Smart TV integrat;
Conectivitate wireless: Wi-Fi integrat;
Bluetooth integrat;
Sistem operare Smart TV compatibil cu aplicații multimedia și streaming;
Suport HDR10 sau echivalent;
Putere audio: minim 2 x 10 W;
Porturi: minim 2 x HDMI, minim 2 x 
 RJ-45;
Suport multimedia prin USB:
Redare fișiere: JPEG, MP3, MP4, MPEG4 sau echivalent;
Tuner digital integrat DVB-T2/C/S2;
Compatibilitate montare VESA;
Telecomandă inclusă;
Culoare: negru sau similar;
Alimentare: 220–240 V
Echipament nou, nerecondiționat;
Garanție minim 24 luni.

	buc
	1
	7 000,00

	2
	Suport pentru televizor
	 Suport pentru televizor
[bookmark: OLE_LINK313] Suport TV mobil (cu rotile), compatibil cu televizoare cu diagonala 55” sau mai mare
1. Caracteristici generale
Tip produs: suport TV pe picior (stand / mobil)
Roți prevăzute cu sistem de blocare;
Destinație: susținerea televizoarelor LED/LCD/Smart TV
Diagonala suportată a ecranului:  55” sau mai mare 
Sarcină  admisă: minimum 35 kg
Produs nou, neutilizat, sau echivalent
2. Compatibilitate VESA
Suportul trebuie să asigure compatibilitate cu standardele VESA sau echivalent, inclusiv:
 100 x 100 mm ;200 x 100 mm ;200 x 200 mm ;300 x 200 mm ;300 x 300 mm ;400 x 200 mm ;400 x 300 mm ; 400 x 400 mm sau echivalent
Structură metalică (oțel sau echivalent);
Sistem de blocare sigură a ecranului împotriva desprinderii accidentale
Înălțime reglabilă;
Suport destinat utilizării în poziție orizontală;
Posibilitate de reglare a poziției ecranului;
Livrare completă cu accesorii necesare montajului;
Manual de utilizare inclus;
Respectarea standardelor de calitate și siguranță aplicabile.

[image: ]

	buc
	1
	2 000,00

	Lotul nr.5 Ecran pentru proiector
	    48 000,00

	1
	Ecran pentru proiector (Dimensiune suprafață de proiecție:lățime  minimă 400cm × înălțime minimă 250 cm)
	[bookmark: _Hlk230700708]Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric)

Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală;
Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe;
Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse;
Dimensiune suprafață de proiecție: lățime  minimă 400 × înălțime minimă 250 cm
Diagonală echivalentă: minim 180 inch
Format imagine:16:10/16:9 sau echivalent tehnic;
Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat) sau echivalent;
Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă sau echivalent;
Grosimea materialului: minim 0,35 mm sau echivalent;
Partea posterioară a pânzei: strat negru opac (black backing);
Sistem de rulare stabil, fără deformarea pânzei în condiții normale de utilizare;
Margini negre laterale: prezente;
Gain: aproximativ 1.0-1,2  sau echivalent;
Unghi de vizualizare: minim 120°;
Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă;
Acționare: electrică;
Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție;
Motor destinat utilizării profesionale, cu nivel redus de zgomot,
Control: telecomandă wireless inclusă;
Compatibilitate:
videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent;
semnal Full HD, WUXGA și/sau 4K UHD;
Alimentare: 220–240 V / 50 Hz;
Echipament nou, nerecondiționat;
Garanție: minim 24 luni.
Furnizorul va asigura livrarea, montarea și punerea în funcțiune a ecranului, inclusiv toate materialele necesare instalării, costurile fiind incluse în prețul ofertei.
	buc
	1
	25 000,00

	2
	Ecran de proiectie (Suprafață de proiecție:
lățime minimă 320 cm x înălțime minimă 180 cm )
	[bookmark: _Hlk230691654]Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric)

Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală;
Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe;
Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse;
Dimensiuni și format
Dimensiuni generale (carcasă):
lățime minimă 340 cm – maximă 350 cm;
înălțime minimă 240 cm – maximă 250 cm;
Suprafață de proiecție:
lățime minimă 320 cm;
înălțime minimă 180 cm;
Format imagine: 16:9 sau 16:10 sau echivalent tehnic;
Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat) sau echivalent;
Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă sau echivalent;
Grosimea materialului: minim 0,35 mm sau echivalent;
Partea posterioară a pânzei: strat negru opac (black backing);
Sistem de rulare stabil, fără deformări vizibile ale pânzei în condiții normale de utilizare;
Margini negre laterale: prezente;
Gain: aproximativ 1.0  sau echivalent;
[bookmark: _Hlk230691666]Unghi de vizualizare: minim 120°;
Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă;
Acționare: electrică;
Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție;
Motor destinat utilizării profesionale, cu nivel redus de zgomot,
Control: telecomandă wireless inclusă;
Compatibilitate: cu videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent;
semnal Full HD și/sau 4K UHD;
Alimentare: 220–240 V / 50 Hz;
Echipament nou, nerecondiționat;
Garanție: minim 24 luni.

Furnizorul va asigura livrarea, montarea și punerea în funcțiune a ecranului, inclusiv toate materialele necesare instalării, costurile fiind incluse în prețul ofertei.
	buc
	1
	23 000,00

	Lotul nr.6 Camere video
	5 000,00

	1
	Cameră video exterior
	Tip: cameră video IP de exterior;
Tip construcție: bullet compact;
Conectivitate: cu fir (LAN);
Rezoluție: min. 4 MP, max 8 MP;
Senzor imagine: CMOS min. 1/2.9";
Rezoluție video maximă: min. 2560 × 1440;
Rată cadre: min. 30 fps la rezoluția maximă;
Obiectiv fix: aprox. 2.8 mm;
Unghi vizualizare:
orizontal: min. 94°;
vertical: min. 50°;
diagonal: min. 110°;
Compresie video: H.264/H.264+/H.265/H.265+ sau echivalent;
Funcție WDR: min. 120 dB;
Iluminare IR / vedere nocturnă;
Microfon incorporat;
Alimentare: PoE și/sau DC 12V;
Compatibilitate ONVIF sau echivalent;
Carcasă destinată utilizării la exterior;
Suport și accesorii de montare incluse;
Echipament nou, nerecondiționat;
Garanție: minim 12 luni.
	buc
	1
	    850,00  

	2
	Camere video interior 
	Tip: cameră video IP pentru interior;
Tip construcție: mini dome / turret compact;
Rezoluție: min. 4 MP, max 8 MP;
Senzor: CMOS min. 1/3";
Compresie video: H.265/H.264 sau echivalent;
Obiectiv fix: aprox. 2.8 mm;
Unghi vizualizare: min. 95°;
Iluminare IR: min. 10 m;
Microfon incorporat;
Audio bidirecțional;
Funcții: DWDR/WDR, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, mod zi/noapte;
Notificări alarmă prin aplicație/e-mail;
Alimentare: PoE și/sau DC12V;
Compatibilitate ONVIF sau echivalent;
Dimensiuni compacte pentru montare discretă la interior;
Suport și accesorii de montare incluse;
Echipament nou, nerecondiționat;
Garanție minim 24 luni.

	 buc
	3
	4 150

	
	TOTAL fără TVA
	
	
	
	1 494 200,00



Specificațiile tehnice stabilite în prezentul caiet de sarcini sunt elaborate în conformitate cu necesitățile funcționale ale autorității contractante și prevederile Ordinului nr. 36 privind cerințele tehnice și configurațiile stațiilor de lucru pentru angajații din sectorul public, acestea fiind necesare pentru asigurarea funcționării eficiente, sigure și continue a activității instanței.

2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark7]Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

          Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către autoritatea contractanta. Până la predarea produselor către autoritatea contractantă, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Produsele  livrate vor fi însoțite de următoarele documente:
· [bookmark: bookmark8]Factura fiscală;
· [bookmark: bookmark9]Certificat de garanție/ Declarație de conformitate;
· Actul de predare-primire a bunurilor cu indicarea pentru fiecare bun livrat informația privind modelul exact al echipamentului, Part Number (P/N) și Serial Number (S/N) (codul/modelul/numărul unic de identificare al produsului, atribuit de producător).
· [bookmark: bookmark10]Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark14]Bunurilor vor fi livrate în termen de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.
Bunurile trebuie si fie de calitate și să corespundă certificatelor de calitate, standardelor și fișelor tehnice de securitate eliberate de către producător, să fie păstrate integritatea utilajului și ambalajului, conform cerințelor producătorului.
       Dacă bunurile furnizate nu corespund prevederilor oferitei, documentației tehnice, pașapoartelor sau sunt depistate defecte la    instalarea/conectarea, atunci Beneficiarul are dreptul să solicite înlocuirea acestuia, iar furnizorul, fără a modifica prețul contactului, va înlocui produsul necorespunzător în termen de 30 zile calendaristice de la sesizare.

    3.Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul produselor, costurile de transport, livrare, descărcare și manipulare până la locul (inclusiv etajul) indicat de beneficiar.  
Locul de livrare a Bunurilor de către Furnizor:
- Locul de livrare a bunurilor va fi stabilit și coordonat cu Beneficiarul pentru fiecare lot în parte, la sediile instituției, în funcție de necesitățile Beneficiarului. Furnizorul va efectua livrarea la adresele indicate de Beneficiar.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Produsele se vor achiziționa eșalonat la prețul din ofertă, nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului.

 4.Cerințe obligatorii

· [bookmark: bookmark18]Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative va fi de - minimum 36 luni pentru toate componentele.
· [bookmark: bookmark19]Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).
· [bookmark: bookmark20]Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea calculatorului.
· [bookmark: bookmark21]Existența centrului de deservire a tehnicii pe garanție și post garanție autorizat.
· [bookmark: bookmark22]Termenul maxim de efectuare a reparațiilor : 4-5 zile lucrătoare.
· [bookmark: bookmark23]Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are cel mai mic preț fără TVA pe oferte.

Nota: Tot echipamentul trebuie să fie configurat și asamblat.
Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptată
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: _Hlk229650127]
              

               Președintele grupului de lucru______________ARHIP Alexandru

   Ex. Natalia Nașco
   Tel:022760662            
image1.jpeg




