
Anexa 34   Lampa cu fanta, ocular 10x , BL-6A, RedsunOptical 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde 

de referinţă 

Anul de producere: 2020 - 2021; 

Bioncular cu oculari de 10x, cu ajustare 

dioptrică de la -7D până la +7D; 

Mărirea în minim 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 

32x; 

Distanța de lucru (la treapta maximă de 

mărire),  între  prisma cu fantă și ochiul 

pacientului, pentru utilizarea lentilei 

Goldman sau Volk : ≥60mm; 

Ajustarea  fantei pe orizontal(diapazonul 

minim): 0 - 14 mm (continuu); 

Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul 

minim): 1 - 14 mm(trepte și continuu); 

Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul 

minim): 0° - 20°; 

Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prismei 

cu fanta (diapazonul minim): 0° -  90°, 

fixarea initiala  0°; 

Unghiuli de rotire dreapta/stanga a 

binocularilor (diapazonul minim): 0° -  90°, 

fixarea initiala  0°; 

Deplasarea bazei manevrat de joystic; 

Deplasarea laterala a bazei: ≥100mm ; 

Deplasarea adâncime a bazei: ≥90mm ; 

Deplasarea înaltimei a bazei: ≥25mm ; 

Reglarea înaltimei barbiei: ≥50mm; 

Filtre: albastru cobalt, verde;  

Reglarea fluxului de lumină de la minim 

(lipsa iluminarii) până la maxim; 

Suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți 

blocabile; 

Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. 

 

 

  

Anul de producere: 2020 - 2021; 

Bioncular cu oculari de 10x, cu ajustare 

dioptrică de la -5D până la +5D; 

Mărirea în 2 trepte: 10x, 16x,  

Distanța de lucru (la treapta maximă de 

mărire),  între  prisma cu fantă și ochiul 

pacientului, pentru utilizarea lentilei 

Goldman sau Volk : 50-82mm; 

Ajustarea  fantei pe orizontal(diapazonul 

minim): 0 - 9 mm (continuu); 

Ajustarea fantei pe vertical(diapazonul 

minim): 1 - 8 mm(trepte și continuu); 

Ajustarea unghiul de înclinare (diapazonul 

minim): 0° - 23°; 

Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prismei 

cu fanta (diapazonul minim): 0° -  180°, 

fixarea initiala  0°; 

Unghiuli de rotire dreapta/stanga a 

binocularilor (diapazonul minim): 0° -  

180°, fixarea initiala  0°; 

Deplasarea bazei manevrat de joystic; 

Deplasarea laterala a bazei: -110mm ; 

Deplasarea adâncime a bazei: -90mm ; 

Deplasarea înaltimei a bazei: -30mm ; 

Reglarea înaltimei barbiei: -80mm; 

Filtre: albastru cobalt, verde;  

Reglarea fluxului de lumină de la minim 

(lipsa iluminarii) până la maxim; 

Suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți 

blocabile; 

Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. 
 

 



Anexa 35   Autorefractokeratometru , KR-8900, RedsunOptical 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde 

de referinţă 

Anul de producere: 2020 - 2021; 

Măsurări: 

diametrul minim al pupuilei 2 mm; 

refracție (diapazoanele minime):  

    sfera -25D ~ +22 D,  cu pasu 0.12D și 

0.25D; 

    cilindru -10 D ~ +10 D, cu pasu 0.12D și 

0.25D; 

     axa 0~180°, cu pasu 1˚; 

keratometrie (diapazoanele minime):  

    raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, 

cu pasu 0.01 mm; 

    putere de refractie 33.00 ~ 67.00 D, cu 

pasu 0.12D și 0.25D; 

    astigmatism 0 D ~ ±10 D, cu pasu 0.12D 

și 0.25D;  

    axa 1~180°, cu pasu 1˚; 

masurarea distanței interpupilară: 

    automat; 

    manual (20-80mm, pasu 1mm). 

deplasarea bazei manevrat de joystic; 

reglarea înaltimei barbiei motorizată: 

≥50mm; 

interfețe pentru inport/export date: USB, 

LAN; 

imprimantă incorporată; 

monitor LCD tactil color ≥ 5 inch; 

suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți 

blocabile; 

alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; 

 

 

  

Anul de producere: 2020 - 2021; 

Măsurări: 

diametrul minim al pupuilei 2 mm; 

refracție (diapazoanele minime):  

    sfera -25D ~ +22 D,  cu pasu 0.12D și 

0.25D; 

    cilindru -10 D ~ +10 D, cu pasu 0.12D și 

0.25D; 

     axa 0~180°, cu pasu 1˚; 

keratometrie (diapazoanele minime):  

    raza de curbura a corneei 5.00~10.00 mm, 

cu pasu 0.01 mm; 

    putere de refractie 33.00 ~ 67.00 D, cu 

pasu 0.12D și 0.25D; 

    astigmatism 0 D ~ ±15 D, cu pasu 0.12D 

și 0.25D;  

    axa 1~180°, cu pasu 1˚; 

masurarea distanței interpupilară: 

    automat; 

    manual (45-85mm, pasu 0.5mm). 

deplasarea bazei manevrat de joystic; 

reglarea înaltimei barbiei motorizată: 

≥50mm; 

interfețe pentru inport/export date: RS-232, 

Video output; 

imprimantă incorporată; 

monitor LCD tactil color -5.7inch; 

suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți 

blocabile; 

alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz 
 

 











DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer:

Nanjing Redsun Optical Co.,Ltd.
NO.18 South of Xishangqiao Road of Nanjing,China.
Tel: 0086-25-58575880

EU Representative: LUXUS LEBENSWELT GMB

Address: KOchstr.1, 47877, Willich, Germany

Declare under our sole responsibility that:

Product:Slit lamp
Model Name: LS-3, LS-4，BL-66A, BL-66B, SLM-1ER, SLM-2ER

Product Group: Ophthalmic Equipment
Classification: Class I (in compliance with Annex I&VII, Medical Device Directive)

Are in conformity with:

Essential Requirements of European Directive(s):
93/42/EEC Medical Device Directive (including 2007/47/EC)

Standard(s):EN60601-1:2006+A1:2013 Test report(s):TRS15060065
ISO9001:2008 ISO13485:2003

The compliance with the European Directive (93/42/EEC) is under the monitoring of the Notified Body:

Signature:Helen He
Export Sale
Manager 2020-10-16
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