	 "Muzeul satului Lozova", s. Lozova, r-nul  Straseni
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie capitala. Etapa I
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	1
	RpCU10B


	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit

	buc
	3,000


	 2
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	320,000


	 3
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	320,000


	 4
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	210,000


	 5
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	4,520


	 6
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	12,700


	 7
	TrI1AA01C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	12,700


	 8
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	12,700


	 
	
	Capitolul 2. Zidire gol de usa
	
	

	9
	CD65J


	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m

	m3
	3,000


	 
	
	Capitolul 3. Lucrari de consolidare
	
	

	10
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	21,800


	 11
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime

	buc
	15,000


	 12
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт М16х250

	buc
	3,000


	 13
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida / Болт М16х400

	buc
	12,000


	 14
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	576,960


	 15
	CF05D


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,

	m
	10,900


	 16
	RpCD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	18,400


	 17
	RpCD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	111,180


	 18
	RpCC05A


	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime

	m2
	16,550


	 19
	RpCB03A1


	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)

	m3
	4,800


	 
	
	Capitolul 4. Acoperis
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Constructie
	
	

	20
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum total "Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)" = 80.7 kg conform plansei 26 SAC (Proiect nr. 117/07-17)

	m3
	3,320


	 21
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (1.4 m3)

	m2
	320,000


	 22
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	4,720


	 23
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	1,400


	 24
	CE42A


	Executarea lucarnelor / F4 2200x900h

	buc
	1,000


	 25
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	320,000


	 26
	CE06A


	Invelitori din tabla profilata T20 RAL 7011 protejata anticoroziv, cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	320,000


	 27
	CE24D


	Divizor 20x200x3

	buc
	260,000


	 28
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,60 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, K=0.5 la manopera

	m2
	55,600


	 29
	CN17B


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi

	m2
	55,600


	 30
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	6,900


	 31
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	4,600


	 
	
	Capitolul 4.2. Canale de ventilare
	
	

	32
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	6,400


	 33
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	6,400


	 34
	IzF14C


	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.50mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata

	m2
	32,000


	 35
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	9,600


	 36
	CE06A1


	Invelitori din tabla zincata 0,8mm cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	2,400


	 37
	CE06A1


	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica tip "Rannila" sau analog cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2
	3,400


	 
	
	Capitolul 5. Pereu
	
	

	38
	RpCA01B


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare
	m3
	18,480


	 39
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	0,062


	 40
	RpCU09A


	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t
	31,420


	 41
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t
	31,420


	 42
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	0,616


	 43
	TsD16B1


	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP
	m3
	12,320


	 44
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.125 kg/m2)
	kg
	130,900


	 45
	CG22C


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	61,600



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
