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DECLARATIE DE PERFORMANTA

sistem de evacuare а apelor pIuviale de ре acoperig, realizat din foi metalice

Jgheab strеаsiпа сirсulаr 125 - Nr, CPR- SPC-OO-S

Вurlап descendent сirсчlаr 90 - Nr, cPR- SPC-O1-S

Caracteristici esen!iale
lmреrmеаЬrlё fёгё defecte

NDP

1. А. Cod чпiс de idbntificare al produsului-tip Jgheab strеаsiпа сirсчlаr, EN 612 - 125
*ST_X

'1. в йа чпiс de identificare al produsului,tip Вчrliп descendent сirсulаr, EN 612 - 90

-ST_X
SЬGЙ de evacuare а ареlоr pluviale de

-р9_ 
qggр_gщJеgltrФ_d щfоi ц9Цý9__

SC BILKA STEEL SRL
ýt1, [е-цl.i-Сqе"цq-Ф ш. ]-7- Pleq_qy-_-
Sistem 4

SR E:N 612,2006

2. Utilizarea (utilizйriIe) preconizata (preconlzater:

- -з.' ЁiБiiёапi, 
-

4. bistemul de evaluare si veriflcare а constantei

__ __Lqlf9rrп9ц!еr.шофqчIчl,_
5. Standard armonizat:

Реrfоrmапtа produslui identificat la punct.1-2 este iп conformitate сч setu| de performanle

declarate de la punct. 6.

дсеаstа declaratie de performanta este еliЬеrаtё in conformitate cu Regulamentul (UE) пr,

305/2011, ре raspunderea exclusiva а fabricantului identificat la punct,3,

ЛmЬаlаjеlе vor fi supuse procesului dc valorificare сопfопт legislatiei de mediu in vigoare de

Tip mаtеriаl

Grosime material

catrc clicnt

Semnata pentru si in numele fabricantului de:

Маriчs Frа{ilё
Technical [\Лапаgеr

l-
,.::,.- 

'\ ._.,,"--'-ý

ЁЙiЬ а; оiеrЪuЪсореrirе metalica Ei9jgg!ý1
0,60 mm

Fata1+2=275glm2
Fata1+2=40J.lm

BILKA STEEL SRL
Str. Непri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +40 268.54В.1 17l Fax +40 268,54В,116
- www.bilka.ro / office@bilka,ro

15.02,2022 rеч,0

6, Реrfоrmап!а dесlаrаtй

Асореrirе mеtаliсё

Асореrirе оrgапiсё
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DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sistem de evacuare а ареlоr pluviale de ре acoperis, realizat diп foi metalice
Jgheab streasina сirсulаr 150 - Nr, CPR- SPC-03-S

Вurlап descendent сirсчlаr 1?0 - Nr, CPR- SPC-04-S

1. А.

В, Cod unic de identificare al pгodusului"tip

Utilizarea (utilizйrile) рrесоп izata (preconizate) :

FаЬriсапt:

sistemul de evaluare si verificare а constantei
реrfоrmапtеi produsulu i

standard armonizat:

6, Реrfоrmапtа dесlаrаtё

-0Ъ 
ia cte iiБaйl Б;Б цl;Б Реdоrmа declaratй

IrпреrmеаЬilё fёrй defecte

mеtаliсё si оrgапiсё

Асорегirе metal сё
, Ас,.lое,,rе огOапlса,:

Реrfоrmапtа produslui identificat lа punct,1-2 este iп conformitate сu setul de performange
declarate de la punct. 6.
Дсеаstа declaratie de perforlrlanta este еliЬеrаti iп conformitate сu Regulamentul (UE) пr.
305/201'l, ре rаsрuпdеrеа exclusiva а fabricantului identificat la punct.3.

!

Ambalajele чоr Гi suplls'ё procesului de valorificare сопfЬrm legislatiei de mediu in vigoare de

саtrс c]iellt

Semrrata репtru si iп
N4artus F:гаttlЁ

T'ecil rl rc:a J N4 iз п ;l qt,. r

nurnele fabricantului de:

1,

2,

соП anirde iБ;tifйia i, ЬБоПsчПйЬ 
--.--_

J_qheab strеаsiпа сirсulаr, EN 612 - 150
ST - х

IjLlгl;,lll с]с,.:;ctlrlcjоnt сirr;r.llаг, ЕN $1 2 ..- 12*g

SI , х
Sistem de с}Vасuаrе а ареlоr pluviale de

realizat din foi metalice

Sistem 4

Sli EN 612:20Об

BILKA STEEL SRL
Str Непrr Coanda Nr 17 Brasov

Tel. +40 268,54S.117l Fax. +40 26В.54В,116
www.biIka.ro / office@bilka.ro

15,02,2022 rеч.0

з

4.

5,

Emisie de substante periculoase
1 rp rnaltr:rral

сrоs пlrэ illalt:rral

,,_,; 
э: -

NDP
{ cl;.lrc dc iltc,.l ctl аr;r:рсlriгсl

t),t,l() ttlrll

ltl 1+'2.,2/Sgi'2
|а1+2.=40рm

, Гаt
I

i Fat1_--_
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SC B|LKA STEEL SRL
Str, Непri Coanda, пr. 17, Вrаsоч
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DECLARAT!E DE CONFORMITATE
(рспtгtt аgrсmепtс tehnicc in constructii)

Nr. 0l б-03/573-20l 8

3. )rlumele. dспumirеа sociala sаu mаrса
inregistrata si аdrеsа dc contact а

fаьгiсапtulчi:

.l. \umele 9i adresa de cllntact а

antului autorizat
conformitatea eýte demonstrata avand
са referinta

vаlоаrс dесlаrаtа------ 3
dupd 720 ore de ехрuпеrе,

.|Йrd deteriorari sau
modi/icari de aspect

dttllй 15 l,it,luri tlс
(,-\, 

|) l l l1 ( |,(,, l ti t,ti d а l е r i r l t,ci t, i
:; tt t t пt t lcl i I i с ti t, i l<, u,s рес, l

соrеsрuпdе

Dспцtтirса 9i adгesir lalroratorTlui сitге а et'cctuat irrссгс5rilе:

Lirboratorul l(,}..(,ON TEST- S.C,. tc,ECON S,A. sos, Pantelimon, пг, 266. Sector 2, Bucut,esti

дсеаstа declaгatie do сопfогmitаtе este emisa ре rаsрuпсlеrеа exclusiva а fabricantului identificat la

punctul .1,

irTbala.jele r,оr tl supusc procesttIui dc rаlогiflсаге сопlьгm legislatiei de nlediu in vigoare de саtrе client

BlLKA STEEL SRL
Str. Непri Coanda Nr. '17, Вrаsоч

+40 26В.548 .117l Fах: +40 26В.548.116
www.bilka.ro / office@bilka.ro

Nг. 016-0З/57З-2018/ 03. 1 0.201 В rеч.0

Set dc рrосlusе qi accesorii BILKA pentrLl ечасuаrеа
gолLry_!Фq а арgltцрluчiаlе dc

сар. 2 pct.2.1 "Domenii acccptate de utilizare din АТ":

ре1,1tгч evacttarea сопtrоlаtа а ареlог pluviale de ре
асорегi;uгi[е 9аrрапti сёtrе sistemul de canalizare, in

scopuI irnpiedicйгii sсuгgеrli apei pluvia[e ре falada

clбdirii sarr irrfiltгбrii iп elementele subterane ale clйdirii.

Cod uпiс de identificare al produsului-

2. lJtilizarea (utilizйrile) рrесопizаtй
, (preconizate):

S.C. BILKA STEEL S.R.L. Str. Henri Соапdй, пr. l7,
507l90, Вга9оч, jud. Вгаgоч, ROMANIA Tel;

0268 5zt8 I l7 rnobil:0733 30 30 30; Fах:0268 548 ll6,
cllllti l : tl1'llcclrr bi l klr.Kl
\t"l cstc citzilI

AGREN|ENTUl. TEHNIc IN CONSTRUCTII NR.
0l 6-0Зi 573-20l 8 " Set сlе produse 9i ассеsогii BILKA
pentrll evacllarca сопtrоlаtб а apelor pluviale de ре

5.

Rezultatc obtinute

Semnata pentru si iп пumеlе fabricantului de: ,_ аъ_
Marius Frаlilё ,#*.;*t'
Technical Manager 'yr лА"*i

#iJ
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continu5
(931; RH,40"С,720 оrе)

6. Performanta dесlаrаtй

сагасtеristiсi Stапdагdul de iпс9lсаr!

la саldrrгd umеdd
SR EN

60068-2-78

SR IlN
60068_2-33

Tel:

dc схрrtпсгс,,4 tlгс la ,.]5'('.,1

la l()() "(')

-:,
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вILкл STEEL s.R.L.
вRлýоv STR. HENRI соАNDД, NR.17
c.I.FRo21520278 |ц989|20lJ7
Rо41INGв5mlfiв2294з8я8
ING BANK N.V. АМSТЕRDЛМ_SUСURSЛLЛ BUCURESTI

CONTRACT CADRU DE VANZARE
NR. 8/23.01,.2023

I. PARTILE CONTRACTANTE:
. BILKA STEEL SRL, cu sediul social in Str. Henri Соапdё, пr. 17, Bragov- Rоmiпiа, inregistraй la Registrul
Comerfului sub nT. JS/9S9/20О7, С|F RО21520278, tel:0268.5;l8.117, fax: 0268.548.1'\6, e-mail: officeCq9bilka.ro,

web: www.bilka.ro, reprezentatЁ de: ТЕРЕý HORATIU-MIHAI iп calitate de Administrator, е-

mail:horatiu.tepes@)bilka.ro, SДNDU MIHAI in calitate de Director Vinziri, e-mai.l: lllii_1aj.satlr.'lr.tti']lrjlk.l.,t',.',

denumitё fir cele се чrmеаzi vАгqzАток
ýI

.PIRAMIDGRUP., cu sediul social in Republica Moldova, Sat Fetita, Raionul Cimislia, Cod fiscal:

1011605000411, cod de ТVА 440О552, contbancar MD56EN0000002224261,9-1,845, deschis la Ьапса ENERGBANK
SД, Codul Bancii ENEGMD22, telefon: 373/ 60 200 510, e-mail: p.i;_a1_ц!q!g*.1.l1J]_I.114Il,LLl, reprezentatё de }aTdan
Vasile, fi:r calitate de Director General, denumiй in сеlе се urmeazi CUMPARATOR,

сопаiп аsuрrа tпcheierii prezeпtului coпtract саdru de аiпzаrе, dепumit iп сопtiпuпrе CCV,
ale сйrui clauze urmеаzй sd reglemeпteze raporturile diпtrе рйr|i:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
дrt.1. vAmzAToRUL se апgаjеаzбsё vAndй qi CUMPARATORUL se angajeazй sё cumpere mёrfurile indicate
in comenzile confirmate, care includ descrierea acestora, cantitёfile, calitatea, metoda de рlай, termenii de livrare
dupi cum au fost negociate gi convenite de сйtrе рёr!i.
дrt.2. Riscurile legate de disparifia, deteriorarea totalё/parfiali а mйrfurilоr se transmit de la VАпzёtоr 1а

Cumparator in momentul indeplinirii de сёtrе Viпzйtот а obligafiei de predare а mЬrfurilor.
дrt.3. VАпzёtоrul are drepful de а monitoriza produsele livrate Cumparatorului, сате nu sunt plёtite integral
gi la timp, indiferent de locul in care se аflй.

III. PRET URI ýI CONDITII DE PLATA:
дrt.1. Prelurile produselor sunt stabilite in Апеха 1, а prezenfului contract. VАпzйtоrul are drepful de а schimba

prefurile din апехе cu чп preaviz de7 zt7e.

ry ýlt

Art.2. Prelurile sunt exprimate in EURO.
дrt.з. Cheltuielile de transport vor fi incluse in pre!, in sifuafa in care Cumparatorul ассерtё exPres planificarea

rutelor gi livririlor sйрйmiпаlе, stabilite de VАпzёtоr. in cazul unor completёri саrе se pot expedia рriл

Ж":#r"Г 
9i care пч Teprezinti restanle 1а livrёri, ,r1!j,ffi сёtrе Cumparator la

9{,il*f 
.€\
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6.3 In cazul in саrе о asffel de solicitare, coTespondenta, ancheta sau reclamatie se face direct partilor cu privire la

рrеlчсrаrеа datelor cu caracter personal, partile sunt responsabile pentru а rаsрuпdе la astfel de solicitari.

7.SECURITATE
7.1Conform obligatiilor date de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamenfului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fйice in сееа се priveste prelucrarea datelor сч caracter personal, partile vor
implementa masuri administrative, tehnice si organizatorice adecvate, inclusiv mentinerea si aplicarea unui progTam scris
de securitate а informatiilor, pentru а proteja datele personale de uп evenfual incident de securitate. Aceste masuri iau in
considerare соsturilе implementarii si паtцrа, сопtехtцl si scopurile prelucrarii, рrесum si riscul si gTavitatea drepfurilor
si libertatilor persoanelor care fac obiecful datelor si respecta cel putin legislatia in vigoare.
7.2Incazu\in care una dintre parti descopera sаu este notificata de existenta uпui incident de securitate in сееа се priveste

datele сч caracter personal prelucrate conform Contractului Cadru de Vапzаrе, aceasta notifica de indata cealalta parte,

рrесum si autoritatile de reglementare competente si subiectii de date, conform cerintelor GDPR. Fiecare parte plateste

toate cosfurile legate de incalcarea securitatii pentru care este responsabila, inclusiv cosfurile de Taspuns la investigatii de
reglementare si / sau litigii, evaluari, amenzi, pierderi, sanctiuni si cosfurile notificarilor catre subiectii de date afectati
(daca este cazul).

8.DESPAGUBIRI. Fiecare parte ("partea vinovata") va despagubi cealalta раrtе ("partea despagubita") de orice pierdere,

cost, prejudiciu, сhеltцiаlа (inclusiv taxe legale rezonabile) suferita sau suportata de partea despagubita са urmаrе а

incalcarii acesfui DРД sau а oricaror acte de neglijenta sau abateri intentionate ale partii vinovate sau ale agentilor,

angajatilor sau colaboratorilor acesteia in legafura сu acest DPA si сч conditia са: (i) Partea despagubita notifica prompt
puit"a vinovata cu privire la orice circumstante despre саrе аrе cunostinta са dau nastere uпеi cereri de despagubire in
temeiul acestei sectiuni (inclusiv о copie а оriсаrоr memorii legale cu privire la creanta); si (ii) partea despagubita ia masuri
si actiuni rezonabile pentru а atenua orice prejudiciu in curs de desfasurare care s-ar putea ivi са urmаrе а incalcarii
securitatii datelor de саtrе partea vinovata.

9. сONDITII GENERALE
9.1 Fiесаrе parte declara са аrе puterea deplina de а incheia prezenful accord si de a-si indeplini obligatiile in
temeiul acestuia.
9.2 Fiecare parte este de acord са, in afara de cele din prezenful acord, niciuna dintre parti nu s-abazat si пu se vabaza

ре nicio reprezentare, iar angajatii, ofiterii si agentii partilor пч au nici о autoritate reala sau араrепtа de а face nicio
modificare а prezenfului acord in numele partilor.
9.3 Legea aplicabila. Legile Romaniei, fara а aduce atingere principiilor conflicfului de legi, guverneaza toate chestiunile
саrе dJcuTg din acest DPA. Orice litigiu cu privire la acest DPA (inclusiv, fara а se limita la cele care se refera la incheierea,

ехесutаrеа, interpretarea sau incetarea acesfuia, рrесum si orice consecinte саrе ar putea decurge din acestea) vor fi
solutionate prin intermediцl цпui acord amiabil. In cazul in care, dupa un termen rezonabil, partiie пu reusesc sa

solutioneze litigiul respectiv intr-un mod alternativ, acesta va fi solutionat de instanta competenta din Romania.

9.4 Diverse. N,, *rа putea fi realizata nicio modificare а acesfui acord decat сu acordul partilor. Nici о renuntare la

satisfacerea чпеi conditii sau пеехесutаrеа unei obligatii in temeiul prezentului DpA пu va fi realizata daca пu este scrisa

si semnata de partea саrе renunta si nici о astfel de derogare пu va constitui о rепuпtаrе la satbfacerea oricarei alte conditii.

Acest DPA а fost sеmпаt la d 23.О1,.2023, intra in vigoare de la momenful semnarii de catre parti si face parte

, сч care se completeaza in mod corespunzator.integranta din Contractul

чАгtzАток: CLIENT:
PIRAMIDGRUP SRLBILKA STEE

Director Director General
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 Centrul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău,  str. Meșterul Manole 14/1        InfoLine (+373 22) 268 000
 Centrul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani 84      

ISO 9001:2008

www.supraten.md

 COMPOZIȚIE
 Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarţ, aditivi. 

 CULOARE
 Roz.

 AVANTAJE
 - Îmbunătăţeşte aderenţa;
 - Simplifică prelucrarea suprafeţelor suport cu tencuială, 

gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare.
 Gata de utilizare.
 Pentru lucrări la interior şi exterior.

 DOMENIU DE UTILIZARE
 Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafeţelor 

dense, neabsorbante de umiditate: beton, tencuieli pe 
bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative 
din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.

 PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ
 suprafaţa suport trebuie să fie uscată, rezistentă, curată, 

fără pete de grăsime, praf şi alte substanţe care reduc ade-
renţa. Părţile mici din metal cu urme de coroziune trebuie 
curăţate mecanic şi tratate cu grund-modificator de rugină 
MODMET şi grund pentru metal.

 MOD DE APLICARE
 Înainte de aplicare, amorsa-grund trebuie bine amesteca-

tă. Se aplică cu ajutorul pensulei, amestecând în perma-
nenţă.

 ATENŢIE!
 Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între 

+5°C și +25°C.

 CONSUM NORMAT
 În funcţie de tipul suprafeţei, consumul pentru acoperirea 

într-un singur strat constituie 0,15-0,27 kg/m2.

 USCARE
 Timp de uscare — 24 h. 

 DEPOZITARE
 Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperatura 

cuprinsă între +5°C și +25°C, în spaţii uscate și ferite de ra-
zele solare.

 TERMEN DE VALABILITATE
 18 luni.

 AMBALARE
 Găleţi de plastic 1,4 kg, 3,5 kg, 6,5 kg, 13,5 kg.

BETOKONTAKT
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante.

Produs pe baza ingredientelor și a tehnologiilor avansate ale companiilor germane.



 Торговый Центр "SUPRATEN-Чокана", г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле 14/1        InfoLine (+373 22) 268 000
 Торговый Центр "Город Мастеров", г. Кишинэу, ул. Петрикань 84      

ISO 9001:2008

www.supraten.md

  СОСТАВ 
 Акрилатная водоэмульсия, кварцевый песок, аддитивы.

  ЦВЕТ 
 Розовый.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Улучшение адгезии;
 - Упрощение выполнения работ при обработке основа-

ний штукатурками, шпатлёвками, клеями и другими от-
делочными материалами.

 Готова к применению.
 Для внутренних и наружных работ.

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Предназначена для предварительной обработки плот-

ных, невпитывающих влагу оснований: бетон, цемент-
ные штукатурки, мраморные плиты, декоративные 
элементы из искусственных материалов, листы пенопо-
листирола и др.

 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
 поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без 

жировых пятен, пыли и других веществ, уменьшающих 
адгезию. Мелкие металлические элементы со следами 
коррозии следует очистить механическим путем и об-
работать модификатором ржавчины MODMET и грун-
товкой по металлу.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
 перед применением грунтовку необходимо тщательно 

перемешать. Наносить кистью при постоянном переме-
шивании.

 ВНИМАНИЕ!
 Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до 

+25°С.

 НОРМА РАСХОДА
 В зависимости от типа поверхности, при однослойном 

покрытии, расход составляет 0,15-0,27 кг/м2.

 ВЫСЫХАНИЕ
 Время высыхания — 24 часа.

 ХРАНЕНИЕ
 Хранить в герметичной фирменной таре, при темпера-

туре от +5°С до +25°С, в сухих и защищенных от солнеч-
ных лучей местах.

 СРОК ГОДНОСТИ
 18 месяцев.

 УПАКОВКА
 Пластиковые вёдра 1,4 кг, 3,5 кг, 6,5 кг, 13,5 кг.

BETOKONTAKT
Грунтовка для невпитывающих поверхностей.

Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.
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TURK STANDARDLARI ENSTITTJSU
TI,RK STANDARTLARINA UYGUNLTIK BELGESi

TURIflS STANDARDS INSTITUTION
CERTIF'ICATE OF CONT'OR}IITY TO TURKISH STANDARDS

INSTITUTUL DE STANDARDIZARI, DIN TURCIA
CERTIFICAT DE CON"FORMITATE CU STANDARDE TURCE$TI

Numirul de referin(I al
documentului
I)ocumentul emis Ia data

Documentul valabil pin[ la

Denumirea intreprinderii

Numlrul documentului
anulat
Marca inregistrati

Markanrn Tanrmr Dcscription ol' thc Mlrk
TSE ,"r,.,., 'cva,i'r lr (/) lll

02633 l-TSE-04/06

05.05.2005

26 t0 2024

YILDA ENTEGRE AGAC SANAYI VE TIKARET ANONIM STI.

Adresa intreprinderii ARSLANBEY OSB MAH. I CAD. YILDIZ ENTEGRE AGAC SANAYI VE
TIKARET ANONIM A.S. NO: l3ll KARTEPE KOCAELVTURCIA

Denumirea locului de
fabricafie:

ARSLANBEY OSB MAH. 1 CAD. NO:13/l KARTEPE KOCAELVTURCIA

Adresa locului de fabrica{ie: YASSIOREN MAH.BAYINDIR CAD.PAPAGAN SOK NO:9 AKPINAR
SANAYI BOLGESI ARNAUTKOY ISTANBUL/TURCIA

Standardul Turcesc de
referinfi
Domeniul de aplicare

02633 1-TSE-04105

yildiz entegre

TS EN 13329+ A2l 30.09.2021

- model vARro cl-rc; UTILZARE INTERIOARA CrnSn DE UZURA 23 (AC3), UTILIZARE COMERCTALA
CLASA DE UZURA: 3l (AC3), UTTLTZARE COMERCTALA Cr.eSA DE UZITRA: 32 (AC4) (K.D.26.10.2023)
- MOdCI TERRACLICK; UTILZARE INTERIOARA, CLASA DE UZURA 23 (AC3), UTILIZARE COMERCIALA
CLASA DE UZURA: 3l (AC3)
- MOdCI SMARTCLICK; UTILIZARE INTERIOARA CLASA DE UZURA 23 (AC3), UTILZARE COMERCIALA
CLASADE UZURA: 3l (AC3)
- model soFT SERIES; UTILIZARE COMERCTALA Cr.nS.q. DE UZITRA 3l (AC3)

e-.\ a nrytc! I

03.r1.2023
in numele $efului Centrului de certificare

HESNA AKCESME OZDEMIR
MANAGERUL DE CERTIFICARE SAKARYA

Documentul este tradus inte.qral de cltre ,3OMI-SERVIS" S.R.L.



Pag;na 2dtn?

Aceastd traducere autenticd a fost realizatL cu respectarea cerinfelor SM EN 13329+A222022, aprobat

prin Hotir6rea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 04 dn02.03.2022.

Standardul SM EN 13329+A222022 (hlt ps. ,ilpD riiitiilittil_,tr-d r c rt;rit,ilqrrrl _r[],qi'_(t.l I lil!l) este identic cu

standardul indicat in Certificatul de Conformitate Nr: 026331-TSE-04/06 in original.

Traducerea s-areahzatin scopul asigurdrii respectdrii legisla{iei Republicii Moldova.

(https : /hvw"rv. certm atcon. rnd/ro/docurn ente uti l e) :

Hotlrdre de Guvern Nr. 913 drr.25.07.2016 privind aprobarea Reglementirii tehnice cu privire la

cerin(ele minime pentru comercializarea produselor pentru construcfii;

Ordinul MEI nr. 20 dn 08.02 .2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armoni zate la

Reglernentarea tehnicd cu privire la cerinlele minime pentru comercializarea produselor pentru construclii;

Legea235 d:rl.0l.12.20ll privind activit{ile de acreditare qi de evaluare a conformitilii.

Nr.

La

Documentul este tradus integral de c6tre,,BOMI-SERVIS" S.R.L.
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rUnx STANDARDLARI ENSTITIJSTT
TTIRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURIflS STANDARDS INSTITUTION
CERTIF'ICATE OF CONFORMITY TO TI]RKISH STANDARDS

INSTITUTUL DE STANDARDIZARE DIN TURCIA
CERTIF'ICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDE TURCESTI

Numirul de referin{i al
documentului
I)ocumentul emis la data

Documentul valabil pinl la

Denumirea intreprinderii

Adresa intreprinderii

Denumirea locului de
fabrica(ie:

Adresa locului de fabricafie:

Numlrul documentului
anulat
Marca inregistrati

Markanrn'fanlmr Dcscription of thc Mark

TSE .",,,, rcyruirr Jr (l) lll

026331-TSE-39102

t3 07 2023

19.10.2024

YILDV ENTEGRE AGAC SANAYI VE TIKARET ANONIM STI.

ARSLANBEY OSB MAH. I CAD. YILDIZ ENTEGRE AGAC SANAYI VE
TIKARET ANONIM A.S. NO:13/1 KARTEPE KOCAELI/TURCIA

ARSLANBEY OSB MAH. 1 CAD. NO:I3iI KARTEPEKOCAELVTI]RCIA

YASSIOREN MAH.BAYINDIR CAD.PAPAGAN SOK NO:9 AKPINAR
SANAYI BOLGESI ARNATITKOY ISTANBIJL/TURCIA

02633 l-TSE-39/01

yildiz entegre

TS EN 13329+ A2l 30.09.2021

19.10.2023)
19.r0.2023)

Standardul Turcesc de
referin{I
Domeniul de aplicare

- TERRACLTCK MODEL; UTTLZARE COMERCTATA CTaSADE UZURA 3l (AC3),
- vARro cl-rc MODEL; UTTLZARE COMERCTALA Cr-eSe DE UZURA 32 (AC4) (K.c
- vARro cl.rc MoDEL; UTTLZARE COMERCTALA CIASa DE UZTJRA 33 (AC5) (K.c

e-sanul0l
25.t0.2023

ln numele Eefului Centrului de certificare
HESNA AKCESME OZDEMIR

MANAGERUL DE CERTIFICARE SAKARYA

Documentul este tradus integral de cltre,,BOMI-SERVIS" S.R.L.
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Aceastd traducere autentic[ a fost realizati cu respectarea cerin{elor SM EN 13329+A222022, aprobat

prin Hotdrfirea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 04 din 02.03.2022.

Standardul SM EN 13329+A222022 standard.md/roistandzu'd detaiI 3l este identic cu

standardul indicat in Certificatul de Conformitate Nr: 026331-TSE-04106 in original.

Traducerea s-a realizat in scopul asigurSrii respectiirii legislaliei Republicii Moldova.

(https : //www. cerflnatcon.rnd/ro/docurnen te uti I e) :

Hotirdre de Guvern Nr. 913 dlr:.25.07.2016 privind aprobarea Reglementlrii tehnice cu privire la

cerin{ele minime pentru comercializarea produselor pentru construc{ii ;

Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.202I cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la

Reglernentarea tehnici cu privire la cerinlele minime pentru comercializarea produselor pentru construcfii;

Legea 235 din 01.12.2011 privind activitfiile de acreditare gi de evaluare a conformitilii.

Nr.221 din 12.1

La OC CER

Documentul este tradus integral de citre,,BOMI-SERVIS" S.R.L.



Lsioratory

Centrul de incerciri, Expertizi 9i Cercetare (CIEC)
din cadrul,,CERTMATCON" SRL

MD-2023, Republica Moldova,
mtn, Chiqindu, str. Uzinelor, 412, etaj 4, of. 4.

sediu: rnun Chigindu str. Feredeului, 12.

tel./fax. 022-903-001, mob. 078- I 9 l -00 l. 078- I 9 l -003.
$ $ \\'. certmatcon. md, laborator'(,certmatcon. md

Raport de tncerclri
Nr. 269 din 12.12.2023

ilOLDAC

S lX l!ffi lrort.loll
Ll-ro I

wGentMatGon

Agentul economic

Solicitant
Denumirea produsului
Producitor
Documente de insotire
Prezentat de citre
Cantitatea/masa probei
Numirul de laborator al probei
Data receptiei
Data incercirilor
Documentul normativ-metoda de incerciri
Documentul normativ-cerin{a tehnici
Scopul incercirilor
Condifiile de incercare
Echipamentele folosite pentru incerciri

"BomiService" SRL, str. Eternitilii,3, or. Drochia,
Republica Moldovu
Agentul economic
Acoperiri de pardoseal d strotificate.
Yildiz Entegre Agac Sanayi Ve Tikaret Anonim Sti, Turcis
Cererea Nl 269 din 11.12.2023.

CAZIUC Dmitrii - reprezentant "Bomi Sen ice" SRL .

1,0 kg
269
I 1.12.2023
11.12.2023
Proeedurd tehnicd operagionali PTO 7.2.2-2
SM GOST R 50801-2005, pct7. 4; 7.5 (anulat)

U= 63%, T= 22 C
Complac spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266
(CE- nr. MD l0 3.1-003/2023 din 03.04.2023)
Cfrntar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 1411210452135
(CE- nr. AS-CEFN-I5/1 107 din 14.03.2023)

REZULTATELE iNCNNCARILOR

Declara{ie de conformitate:
Notii: 1. Raportul de incerctrri e valabil numai penffu proba efectuatS.

2. Reproducerea raportului de incercf,ri nu se permite f6ri acordul laboratorului
3. Rezultatele se elibereazd ca incertitudinea extinsf,: k : 2; P : 95yo.

Rotari Anatolie
/nume, pranume/

Cheptene Aculina
/nume, prenume;/

Radionuclizii DN- metoda de
rncercan

DN - cerinfa
tehnictrS}r

GOST R 50801-
2M5

Valoarea
admisibiltr

VaIoarrca
realtr

Incertitudinea
extinstr

CS-137 Bq/kg
PTO 7.2.2-2

pct 7.4 190 0.00 4.t4
SR-90 Bq/kg pct 7.5 520 0.00 t4.2

Cod F-7.8.1.2-2 Versiunea 1.1 din 14.02.2023 Pagina I I I



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chiginiu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22264047, 26€0-08
Tel/fax: +373 22 31 -7040

e-mail : office@supraten.md
wtfvrv.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORMTTATE
Nr. DC 48112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Grund pentru suprafete neabsorbante - BETOKONTAKT

2. Utilizarea precon izate:

Grundul pentru suprafete neabsorbante BETOKONTAKT se utilizeazd pentru prelucrarea
prealabild a suprafelelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe baze de ciment,
pldci de marmure, elemente decorative din materiale artificiale, plici din polistiren, etc.).
Pentru lucrdri la interior gi exterior.

3. Numele, denumirea sociald sau marca Tnregistratd gi adresa de contact a
fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
Infoline: +373 22268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: Nu esfe cazul

5. Conformitatea este demonstratd avdnd ca referinti:

SF 38622974-002:2O10 Materiale dispersive in apd pentru finisaje

PR 0 I/09 red.2 datq: 08.02.202 I 1/2



6. Performanla produsului:

Nr. Caracteisticd UM
Standardulde

incercdri
Prevederile din

standard

Valoi declardte
(rezultate
incercdri).

Executor

Determindri pe probe acoperite cu grund pentru suprafe{e neabsorbante BETOKONTAKT

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectul exterior
a suprafelei
trebuie sd fle
omogen, fird

incluziuni striine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafeleieste

omogen, fird
incluziuni striine,
decojiri, depuneri

LI al
-SUPRATEN"

S.A.

2

Frac{ia masicd a
substan{elor
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 50 %
60,08

3 pH
SM EN ISO
789-9:2019

7,0-9,0 8,57

4

Rezistenfa peliculei

la ac{iunea statici a

apei la temperatura
(20-2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
alsuprafelei

trebuie sd fie fdrd
schimbdriin

compara{ie cu
mostra standard

dupd efectuarea
Tncercdrii

aspectul exterior
al suprafelei este
fdri schimbdriin

comparalie cu
mostra standard

7. Denumirea 9i adresa laboratorului care a efectuat incercdrile:

- Laboratorul producdtorului 'SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chiqiniu,
str. Megterul Manole,9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declaralie de conformitate este emise pe rdspunderea exclusive a fabricantului
identificat la pct. 3.

de cdtre:

la 12 iunie 2023

PR 01/09 red.2 data: 08.02.202 I 2/2



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chiginiu
str. Petricani, 34
c/f 100360000579{, TVA 0600352

Tef : +373 22263047,26-80-08
Tel/fax: +373 22 3'l -7040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 39112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Grund universal - SUPRATON EXTRA

2. Utilizarea precon izatS:

Grundul universal SUPRATON EXTRA se utilizeazd Tn interiorul gi exteriorul clddirilor Tnainte
de tencuire, acoperire cu pldci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandd
pentru amorsarea suprafefelor suport cu nivel sporit de absorblie: tencuieli pe bazd de
ciment cu var, beton ugor, piatrd de calcar, fortan, cdrdmidi, gips-carton, tencuieli pe baze
de ipsos, gleturi gi etc.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
f nfoline: +373 22 268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd av6nd ca referinfi:

SF 38622974-002:2O10 Materiale dispersive Tn apd pentru finisaje

PR 0I/09 red.2 data: 08.02.2021 I/2



6. Performan(a produsului:

Nr. Garacteristici
UM Standardulde

incercdi
Prevederile din

standard

Valoi declarate
(rezultate '

incercdi)

Executor

Detern rindri pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a

suprafe{ei trebuie
si fie omogen, fdri
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafefeieste

omogen, firi
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN'

S.A.

2

Fraclia masici a
substanlelor.
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 5,8 % 9,76

3 pH
SM EN ISO
789-9:2O19

7,0-9,0 8,31

4

Rezistenla
peliculei la
actiunea staticd a
apei la
temperatura
(20x2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

dupi efectuarea
incercirii aspectul

exterior al
suprafe{ei trebuie

sd fie fdri
schimbdriin

comparafie cu
mostra standard

dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafelei este
fdrd schimbdriin

comparalie cu
mostra standard

5

Determinarea
con{inutuluide
compuqiorganici
volatili(COV)

g/l
SR EN ISO

1189O-2:2O1O
Nu mpi mult de 30 0,55

s.c.
OMNITEST

Laborator SA,

Bucuregti,
RomAnia

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declara{ie de conformitate este emise pe respunderea exclusive a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnatd.pentru giTn

Cilod Oxana

$ef laborator SU
mun. Chigindu, str.

PR 0I/09 red.2 data: 08.02.202 I

la 12 iunie 2023

2/2











SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani,84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26.8,047, 2640-08
Tel/fax: +373 22 31 -7 O4O

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 4/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuiald pe'baza de ipsos - MOHOLIT

2. Utilizare preconizate :

MOHOLIT - tencuiali universala pe baze de ipsos pentru lucrdri la interior. Se utilizeazd
pentru tencuirea gi gletuirea suprafelelor minerale (beton, cdrdmidi 9i piatrd de calcar, a
peretilor din blocuri BGA gi beton spongios, din blocuri de gips 9i de tip fortan etc.).

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Cniiinau, str. Petricani nr. 84, tel.
+373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performanfei:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:201O - Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN {3279-1:.2010 - lpsos gitencuieli pe baza de gips. Partea 1: Defini{ii gi

conditii

6. Performante declarate:

Garacteristici esentiale: Performanta
Specificatiile teh nice

armonizate

Tencuiali pe baza de ipsos MOHOLIT

Raportul apa/ipsos 0,488 SM EN 13279-2:2015

Conlinutul de lian{i de ipsos <50% - tip 82 SM SR EN 13279-1:2010

Timpulde prizd, min 35
SM EN 13279-2:2015.
valoarea admisibil6 >20

PR0l/09 red.2 data: 08.02.2021 1/2



Rezistenld la compresiune,
N/mm2

2,87

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild 22,0

Rezistenti la Tncovoiere,

N/mm2
1,88

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild 21 .0

Rezistenta de aderenfd,
N/mm2

0,57

SM EN 13279-2:2O15

valoarea admisibild >0,1

Reactie la foc
A1

SM SR EN 13279-1:2010

lzolare la sunetul aerian
direct

NPD SM SR EN 13279-1:2O1O

Rezistenla termici NPD
SM SR EN 13279-1:2010

Documentatie tehnicd adecvatd gi/sau documentafie tehnicd specificd:

Performanla produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante
declarate.

ui de cdtre:

Ciloci Oxana

$ef laborator
mun. Chigindu,

la 18 martie202l

PR 0l/09 red.2 data: 08.02.2021 2/2
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6P
Dесlarаtiе dе реrforшnаnti

Nr: WDB1301

irr соnfоrmitatе сu Rеgulamеntul (ЕU) Nr. з05/2a11 alРаrlamеnfldui Еurореan ryi al Соnsiliului Еurорan"
prоduselе mеnfionatе mai sus соnfirm5 tоatе сerin!еlе standardului ЕN 14411:2016

рrin valorilе dесЬratе mai jоs:

Perfoгmanla produsului сarе faсe оЬiесhrl aсestei dесlara{ii,
еste in соnfоrmitatе сu pегfоrman!еle dесlaratе din tаbrlul dе mai sus.

AсeastЁ dесlаra$iе dе pеrformanli estе еmisi
sub rеspоnsabilitatea ехсlusivla BIЕN YAPI.

(Aсеst dосumеnt nu arе о datii dе valabilitаtе qi еstе valabil pinй la,uгmйtоarеa mоdifiоare a
lеgrsla1iеi.)

lVlaпager dе asigurаre a сalitйfii

Apгiliе2018

Bilecik/Тшсiа

Idеntifiсаrе prоdus Pliсi сeramiсе prеsate priп mеtоda usсati, Grupa BIII
сu аbsolttriе dе *рЁ rеdusй Е > 10 %

Utilizareа prеvizuti Pеntru pеrе{ii interiоri

Numelе qi adrеsa fabriсantului Bien Yapi Urunleri San.Turizm Yе Tiс.A.S.
Реlitоzu kор Ayazma sоk. No.52
Мrrke/ BilеailЬ/ Тrrrkеv

Sistеmе de evaluarе Sistеmul4
Oganismul nоtifiсat (dасi еstе
rеlеvant)

Neapliсаbil

Caraсtеristiсi Valori dесIarаtе Sрeсifiсafii tehniсе armonizatе

Rеaеlia lа foс ClasaАl

ЕN 14411:2o16

Еlibеrarea substаn!еlоr pеriсulоasе prntпr:
Cadmiu
Plumb

<0,07mg/dm2
<0-8ms/dm2

Fоrfa dе rupегe, grosimеa > 7 '5mm min.600N
Forta dе nrоеre. s.rоsimеa < 7.5mm mrn. 200 N
Alunесаrеa NPD
Аnatlza organoleptiсй NPD
Fоrla dе lеgarеl adеrеn1a {сimеntоasЁ) )0,5 N/mm
Rеzistеrrta la haпsаrе
Rеzistenla la Eос tеrmiс Indеplinе;tе
Rеzistеn!й la inфe!/ dezghe! NPD

Dоqlmentul еste tradus intеgгal dе сЁtrеBoМI-sЕRvIs sRL.
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AсеastЁ fraduсеrе autеntiсй a fost rеаlizatё сu геsресtаrra ссrintrlor starrdаrdului armоnЙat
sшI ЕN 1441|z20|1, irr сonfоrmitаtе сu ordinul 380 din з1.0,7 'zarc сu privirr la aprоbаrеa Listеi
stаndаrdеlor aгmоnizаtе la Rеglеmеntarra tеhniсй сu priviге la сеrin!еlе minimr pentru

сomеrсializаrеa prоdusеlоr pеntru соnstгuоf,i , aprоbat prin Hоtйrirеa Institutului dе Stаndardizarе
din Мoldоvanr. Т4 dfu 30.0l.20l7.

standaldul sМ ЕN 14411:2О17 (ьttps:zzsьщ.stanоarс.m еste idrntiс
сu standаrdul intоdus in Dесlara{ia dе pеrfоrшan{й Nr: WDBl30l irr оriginal.
Trйduсеrеa s-a realizat in sоорul asigurarii rеsрeсtirii legisla}iеi Rеpubliсii Мoldоva.
(htФs ://www,сеrtmatсon. rnd/rоldосumеntе-utilе) :

Hоtйrirе dе Gшvеrn Nr. 913 din 25.81.2016 рrivind aprоbаrеa Rеglеmеntirii tеhniсе сu privirе la
оerintеle minimе pепtгu соmеrсializarеa prоdusеlоr pentni сonsfruф;

Lеgеa 235 in 01.12-20t1 privind aсtiйtitilе dе.aсrеditarе qi dе еvaluarе a соnforrnitЕ{ii.

Nr.013 drn24.07.2AZB

Lа ОС CЕRTIIIATсON
I t

f,rоlте.о}

to]й7^ .ul

Dосr;mеntul estе tradus intеgral dе сёtrе BoМI-sЕRvIs sRL.
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Deсlаratiе dе pеrfоrmantf,

Nr: WDB130I

in соnfоrmitatе сu Rеgulamеntrrl (ЕU) Nr. З0512011 alРarlamеatвlui Еurоpеan gi alСоnsiliului Еurорan'
рrоdusеlе menliоnatе mai sus соnfiгmб tоatе сеrinфlе stаndаrdului ЕN 1441|:2О|6

prin valоrilr dеоlaratс mai jоs:

Idеntifiсаrе prоdus Plйсi сеraшiсе рrеsatе prin шеtоda usсati, Grupа BIII
сu аbsоrb1iе dв apЁ rеdus5 Е > 10 %

Utilizarеa prеvizutii Pеntruреrе$ii intеriori

Numеlе qi adresa fabriсаntului Bien Yaрi Urunleri Sаn.Turizm Ye Tiс.A.S.
Pеliюzti kор Ayazma sok. Nо.52
Меrka1 B ileeild/ Тurkeу

Sistemе de evalшare Sistеmшl4
Oganismul nоtifiсаt (daсi еstе
rеlevаnt)

NeaрliсabiI

Cаraсtеristiсi Valori deсlаrate Sресifi сafii tеhniсe armonizatе

Reaelia Iа fос Сlasa А.1

a t

ЕN t44t1]2o16

Еliberarеa substan{еloг реriсrrlоаse prntш:
Cadmiu
Plumb

<O,01mgldm2
<0,8mg/dmz

For[а dе ruрerе, grosimеa > 7,5mm min.600N
Fоrta dе rupеrе. grоsimеa < 7'5mm min.200N
Alunесarеa NРD
Analiza organоlерtiс1 NРD
Fоrla dе lеgarе/ adеrеn.ta {сimеntoasi) >0,5 N/mm
Rеzistenfa la harisarе lndеplinеste
Rezistenla la ;ос tеrrniс krdeplinеqtе
Rеzisten!ё la tnфеl dezфе! NPD

Peгfoгmanla prоdusului сarе faсe оbieсtul aсestei deс1aralii,
еste in сопfoгшrtаte сu pеrfогmаn{еlе dесlarate din tabеlut dе mai sus'

Aсеasй dесlаraцie de роrformanф еstе еmis5
sub respоnsabilitatеа ехсlusivё a BIЕN YAРI.

(Aсest dосrrтnеnt nu arr о datЁ dе va1abt1itаt".;i."т: valaЬrlр6nй laurmdtоarеa modifiсaтe a
legislaliei.)

Мanagеr dе asigurarе а саliti{ii

Aprilie 2018

BilеоiklTurсia

Dосpmеnful еstе tradus integral dе сitrеBoМI-sЕRvIs sRL'

L.S.
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{

Aсеastй tгaduсеrе autеntiой a fоst rca|i7аtЙсu rrspeсtarra сеriiltеlor stаndardului armоnizat

sM ЕN |,441|:2afl, in соnfогmitatо сu ordinвl380 din 31.07.2018 сu priйrr la aprоbareа Listеi

standаrdеlor aгmоnizatе la Reglemеntаrra tеhniсfl сu priйrе la сеrin{еlе minimе pentru

соmеrоializаrea prоdusеlоr pеntru соnstruс{ii , aprоbat prin Hоt5rfiгеa Institutшlui de Stаndardlzare

din Моldоvaж.14 din 30.0l .20|7.

standardul sМ ЕN 14411:2017 (htфs://slrоp.stаndard.md/rоlsиndаrd-dеtails/380669) еstе idеntiс

сu standardul intоdus in Deсlara{ia de pеrfоrmanф Nr: wDB130l in оriginal.

Triduсегеa s.a rоalizat iтr sсopul asigurarii rеspесtйгii lеgisla}iеi Republiсii Моldova.

(https ://wil'rw.сеrtmatсоn.rndiroldосumеntе utile):

Hotйrirе dе Guvеrn Nr. 913 din25.B1.20l6 ргivind aprоbатеa Rеglеmеntirii tеhпiсе сu privirе la

сеrin{еlе minimе pentru сomеrсializarеa prоdusеlоr pеntru. соnstruф;

Lеgеа 235 in a1''|2-2aп рrivind aсtiviti{ile dе.aсrеditarе qi dе еvаluarе a соnfоrmitafii.

Inrоgistrat:

Nr.013 d|n24.07.2О2a

La oС CЕRTlvIAТCoN
t t

Dосgmеntulеstе tadus intеgral dе сitrеBoМI.sЕRvls sRL.
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Dесlaratiе dе pеrfоrшanti

?n соnfоrmitate сu Rеgulamеntul (ЕU) Nr. 305i201l alParlamеnfului Еuroреan ;i al Cоnsiliului
Еrшopешц рrоdusеlr mеn{ionаte rnai sus соnfirmй tоatе сеrin{еlе standаrdului ЕN |44Т|:2016

priп vaiorilе dесiaratе mai jоs:

Pеrfor:тrаn{a prоdusului саrе faсе obiесhrl aоеstеi dесlara1ii,
este in соnfоrmitatе сu pеrfоrman!еle dесlarate in tabelul de mai sus.

Aсeast5 dесlaraliе dе регfогmanli este еrnЬi
sub rеspоnsabilitatеa ехсlusivЁ a BIЕN YAPI.

(Aсest doсumеnt nu aге о datii dе valabilitаtе ;i estе valabil рAnй la urmбtоarea mоdifiсarе a lеgislaflеi.)

' BileсiklTurсia

Dосyrnеntul еstе tadus intеgral dr сitrо BoМI-sЕRYIs sRL'
I L.S.

Nr: GDB1301
ldentifiеаre рrоdus Plйсi сrramiее prеsatе рriп mеtоdа usсatii, Grupa Bla

сu absorb{iе de aрf, redus6 E, <О,5 уo
Utilizarеa рrevizutй Prntru рardoseli qi реrе{i dе intеrior gi еxtеrior

Nuшеls qi adrеsa
fabriсаntului

Bien Yapi Urunlеri San. Turizш Ve Tiс.A.S.
Pеlit0ziik6yti Ayazma sоk. Nо.52
Меrkez/B ileс ilс/Turkеv

Sistеme dе еvalш*rе Slзtеmшl4
Oganismul nоtifiсat (dасf,
еste relеvaпt)

Neaрliсabil

Сaraсtеristiсi еsentiale Pеrfоrmаntf, Spосifi сaf ii tеhniсe arпronizatе

Rеaсtia 1a fос Сlasa А'1гr

ЕN 14411:20 i6

Еlibеrаrea substarr{еlor рeriсuloаsе pеntru:
Сadmiu
Plumb

<0,0?mg/drп2
<0.8ms/dm2

Fоr{a dе rupеre, grosimea} 7,5mm min. 1300N

Forla dе rupеrе, grosimea < 7'5rrm min. 700 N

Alunесarеa NРD
Аnallza orgarrоlерtiс б NРD
Foгla dе lеgarе / adеren!а (сimеntoasfl) }0,5 Nltnш
Rezistеnta la haпsarе Indеplinrstе
Rоzistrnfа la qос termiс Indrplineqtr
Rezisten!б la inфefl dеzфе! Indеplinеstr

lVIaпаger
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Deсlaratiе dе шеrforшantfl

Nr: FDB1301

in ооnfоrmitаtо сu Rеgulamеntul (ПЛ Nr' 305/2011 al Parlamеntului Еurоpеan qi al Соnsiliului
Еuropеan, prоdusоiе mеnsоnatе mai sus соnfirшrй tоaio сеrinfеle standаrdului ЕN |44IT:2a16

pгin vаlоrilr drсlaratе mai jоs:

Pегfогmanla prоdusului саrе faсо obiесtril aсest€i deсlaтatii' еste in соnfоrmitatе сu pегfоrmantеlе dесlаratе
in tаbеlul de mai sus''.

Aсеastё dесlаralir de performanф еstе еmis6
': sub rеspоnsаbilitatеa ехсlusivё a BIЕN YAPI.

(Aсеst dосurnеnt nu arе o dat6 dе valabilitatе ryi еstе valabil pДnЁ la rrrmбtоarеа mоdifiсаre a lеgislaliei.)

,: Aprilie 2Oi8
BilесiklТureia

Dосчrmеntul еstе tradus intrgral dе сйtrе BoМI-sЕRvIs sRL.

Idеntifiсаrе produs Рliсi сerаmiсе prнate prin mеtoda usсatii, Gruрa Blb
сu absoфie de api redusl a'5 уo <Е' <З уo

Utilizдrea prеvйzut5 Pеntru pardоsеli Ei реrе{i dе intеrior

Numеlе qi,adrеsa
fabriеяпtшlui

Bien Yaрi Urшnleri San. Turizm Yе Tiс.A.S.
Реlitоzti kоУo АУazмa sok. No.52
Мсrkez/B ilеоiklТurkёY

Sistеme dе еvaluarе Sistеmul4
Oganismul notifiсat (daеi
estе rеlevant)

Nеapliсabil

CaraсtеrЬtiсi еsentialе Рerformаnti Sрeсifiсa{ii tehniсе arшonizatе

Rеaсtia la foс Сlasa A1ръ.

ЕN 1441|.2О|6

Еlibеrarea substan!еlоr pеriсuioase pеntгu:
Сadmiu
Рlumb

<A,07mgldmz
<0.8msJdm2

Forla dе rupеre, grоsimea> 7,5mm шin.  1100N

Fоrla dе ruprrе, groslmea < 7,5mrt mш. '/UU N

Alurrесаrea NРD
Analiza оrganоlеptiс1 NPD
Fотla dе legare l aderеn[a(сimеntоasй) >0,5 Nlnnm
Rеzistеnta la sос tеrmiс Indфinе5tв
Rеzisten{a la haгisare lndepline9tе

Rezisten!й la inфefl dеzфе{ Indерlineste

Маnagеr.
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Dееlarafiе de реrfоrшаntf,

in ооnformitаtе сu Rеgulamеntul (ЕU) Nr. 305/2011 al Pаrlamеntului Еrrrоpеarr qi al Consiliului
Еuropеan, prоdusеlе mеn{iоnatе mai sus соnfirmi toatе сеrin}еlе standаrdului ЕN 14411r:2016

prin valorilе deсlarate mai jоs:

Nr: FDB1901
Idеntifiсare prоdus РIйсi сеramiсе prеsatе prin ruetоda шsсatй, Gruра Blla

сu absоrb1ie dе ap1 rеdus6 з 1/o < E < 6 0/o

Utilizarеa prevйzutf, Psпtгu pardоsrliEi pеrе{i dе intеriоr

Nuшеle gi adгеsа
fabriсaпtului

Bien Yaрi Uruпlеri Sаn. Turizrш Yе Tiс.A.S.
Реlitоzti kор Aуazma sоk. Nо.52
Меrkez/Bilесik/Тшkеv

Sisteme dе еyaluare Sistemul4
Oganismul пotifiсаt (daсi
еstе relevant)

Neaрliеabil

Cgraсteristiсi Valоarea dесlarаti Spееifiсafii tehniсе armonizatе

Rеaсtia la foс Clasa Alгr

|4411.2О16

Е.libеrarеa substanJеlor periсuloаse prntгLl:
Cadmiu
Рlrrmb

<0,07nrgldm'z
<0.8mddmz

Fоrla dе ruprrr, grosimеa> 7,5mm min.  1100N

Fоrla dе ruprre, grоsimеa < 7,5mm min. 600 N

Alunесаrеa NPD
Simtrrl atingеrii NPD
Forta dе lеgаre / adеrеnta {сimеntоasЁ) :0,5 N/mrn"
Rеzistеn{a la qос tеrmiс Indеplinеqtе
Rеzistвnla la harisarе Indерlrnеqtе

Rеzistф5 la inфell dоzghф Ьdерlinestе
Рerfoгman{а produsu1ui саre faсe obieсtшl aсestei deсlarafii'

estе in соnfoпnitate сu pеrfоrman!еlе deсlаrate in tabеlul dе mai sus.
AсеastЁ dеоlaтagiе dе pеrfоrmaтr!ё sste еmisi

(Aсеst doсument nu *" " u#НТffi'1*T,:Ё":#l}жiаx11};*#;* mоdifiсаrе a lrgislaliеi.)

уryp$э--..**4
'1.S.

з.pri1i*011
Bilесii</Turсia

Dосumentul еstе tradus integral dе сйtrе BoМI-sЕRvIs sRL.

I

lVIaпager
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Aсеastё taduсеrе autеntiсё a fоst rralizatй cu геsprсtarеa сrгintelor stаndardului armоnizat

sшI ЕN |44||z2a17, in соnformitatо сu Оrdinul380 din 31'07'2018 сu privirе la aprоbаrеa Listеi

standаrdеlоr armоnizatе la Reglоmеntarеa tеhniсй оu privirе lа сеrin!еlе minime prntгu

сomеrсialйагеa prоduselоr pоntгu соnstгuс{ii ' aprоbat prin НоtйrArеa Institufului dе Stаndardizare

dinМоldovanт. 14 din 30.0l.2017.

Standаrdul sМ ЕN 1,44||:2017 (htфs://shоp,stапdard.md/rоistandard*dеtailsl380669 ) еstе idеntiс

сu standаrdul intrоdus in Dесlarafia dе pеrfоrman{й Nr: FDB190I in оriфal.

Тraduсеrеa s.a rralizat in sсорul asigurаrii rеspeсtйrii legisla}iеi Republiсii Моldоva'

(https :l/wrv.w. сеrtmatсon. rnd/rоldос umеntе.utilе) :

Hоtйrirе dе Guyrjrn Nr. 913 din25.a7.2016 рrivind aprоbarea Rеglеmеntйrii tеhniсе сu privirе la

сеrintrle minime pеntгu сomеrсializarеa pгodusеlоr pеntrrt сonsfruс{ii;

Lеgеa 235 in 01-12.201l privind aсtivitёlilе dе асгеditаrо qi dе еvaluаrе a сonformit51ii.

InrеgЬtгat:

Nr.01б din24.01.202a

La oC сЕRTшIATс()N
l t

"ф
ч

DТ
/^(
/t*

'ъ '

Doсрmеnful rstе fradus integal dr сЁtrеBoМI-sЕRvls sRL.



Lаbоr'atоr dе tnсегсйгi al CЕМ,'ЕхмOBILA' sRL
Adresajuridiсi: МD-2001, rtun. СhiqinЁц str. Tiфina, 65.

Sеdiu: MD -2О2з, mun. Chiqinёц str' Uzinelоr, 9.
teVfац +37з78- 1 91 -00З.

Сoс: кi-s.tо.zд

Еdifla: 3

Datа: 05.04,2019

Paginаl/ l

Agеntul есonоmiс

Soliсitant
Dеnunпirеa produsului

Prоduсйtor
Dосumеntе dе insotirе

Prеzеntat de сйtrе
С antitatеa| masa prо b еi
Numйrul dе labоratоr al prоbei
Data rесеptiei
Data inсеrсf,rilor
Doсumеntе nоrmativе
Sсopul inсеrсйrilor
Cоndifiilе dе inсеrсаrе
Есhip*mеnttrl fоlоsit pеntru
inсеrсiri

Rapоrt dе inсетсЁri
Nт. 063/2 din 10.08.2020

,,BОMI.SERVIS,.s.Rz.' Str. Etеrnitпte, 3, or. Droclliв,
r-l Drochiл, Rеpшblicо Mоldоуa.
,,BOMI-SERWS" S.RL..
Pldci cеrаmicе prеSаtе prin шеtodсt usсаtn
Bien kryi {Jranlеri SаьTurizm Vе Tic. А.S., Tarciа.
Сerеrеа Nr. 063 din 07.08.2020.
Bobоc Ion - Rеprеzеntаnt ,'B0MI.SERWS" S.R.L.
1,4 kg
0б3.2
07.08.2020
10.08.2020
RNI 06-5.3.35 : 2001 pct 2.2..

U=73%. T= 23.4 C
Сoшplы spеctrometric MKС АT 1315 (СE-Nr. MII0286464-4919 сtin 26.07.2019)
Сintar tle |,аborоtоr BSN-1.5D1.3 (СE- Nr. trID 3.2-341/2019 din 25.04,2019}

RЕZULTATBLE IГ{сЕRCARILOR

Dесlaralie dе сonformitatе:
Nоtfl: i. Rapоrtul dе inсеrcёri е valabilnumai рrntru proba еfесtuatё.

2. Rеproduсоrеa raportului dе inсеrсёri nu sе pеrmitе йrй aсordul laboratоrului.
3. Rеzultatеlr sе e\iЬereazl сu inсеrtitudinеa еxtins6: k: 2,P : 95o/o.

Ехесutor tnсеrсf,rl Rotari Anatоliе
/",r*ffi"*-/-

T . S

$еfLI 
ж

Radiоnuсlizii Doсumеntul
Nоrnпativ

Nоrmеlе
соnfоrm DN

Yаlо*rеа rеalй Iвrеrtitudineа
Ехtinsi

RA.22б Bq/kg GOST 30108-94
oct.4.2

84.5 10.00

TH-232 Bq/kg GOST 30108-94
aсt.4.2

80.5 9.53

к-40 Bq/kg GosТ 3010E.94
oct.4.2

з2o 84.0

4"6 Bqlkg c,osT 30108-94
pсt.4.2

<300 218 17.6



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chiginiu
str. Petricani,84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tef : +373 22 26A047, 26€0-08
Tel/fax: +373 22 31-7040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 25l 21.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar de tericuire pebazd de ciment - SV-75 GRI

2. Utilizare preconizate:

SV-75 GRI - Destinat Tnciperilor cu umiditate ridicatd. Se utilizeazi pentru tencuirea de

calitate a perefilor gi tavanelor prin metoda mecanizatd, care asigurd o productivitate

maiinaltd Tn comparalie cu cea manuald, in special, in cazul unor lucrdri cu volum mare.

Se utilizeazd pentru tencuirea pere{ilor exteriori din beton, cdrdmidd, precum 9i a

pere{ilor din pldci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular, etc. Pentru lucrdri la

interior gi exterior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chiqindu, str. Petricani nr. 84, tel. +373
(22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: otfice@supraten.md, adresa web:
wvrnrv.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performanlei:

Sistem 4 conform SM EN 998-1= 2017 - Anexa ZA

5, Standard armonizat:

SM EN 998-1 :2017 - Specificalie a mortarelor de ziddrie. Padea 1: Mortare pentru
tencuire gi gletuire

6. Performanle declarate:

Caracteristici esentiale : Performanta
Specificatiile tehn ice

armonizate

Mortar de tencuire pebaza de ciment SV-75 GRI

Reactie la foc
A1 (confinut substanle organice <1%

in masa)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.5.2

PR 0I/09 red.2 data: 08.02.2021 r/2



Emisia de substanfe corozive NPD

Densitatea mortarului intdrit,
kg/m3

1423
(valoare declaratd)

SM EN 998-1 :2017, pct.

5.2.1, tab.2

Rezisten[a la compresiune,
N/mm2

3,84 CS lll
Clasa (CS l- CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1.1ab.2

Rezistenta la compresiune
dupd Tnghe,t-dezghe!, N/mm2

2,73 CS ll
Clasa (CS l- CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1.tab:2
Rezisten[a de aderenld la

mortarului intdrit, N/mm2

0,117
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1.1ab.2

Absorblia de apd prin

capilaritate , kglm2

2,5 W.o
Clasa ( WcO- Wc2)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1.tab.Z

Cond uctivitatea termicd ({ro,rr."t) 0,45 WmK (valoare medie

tabelatd; P=50%)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1. tab.2

Documentalie tehnicd adecvatd gi/sau documentalie tehnicd specificd:

Performanla produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de pefformante
declarate.

Semnati fabricantului de cdtre:

Ciloci
r()

$ef
mun. Ch

la 21 aprilid

PR 0l/09 red.2 dqta: 08.02.202l 2/2



BETOKONTAKT
GRUND PENTRU 
SUPRAFEŢE NEABSORBANTE

DATE TEHNICE
CONSUM NORMAT

ASPECT PRODUS

PH

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

COV LIMITĂ UE CAT. A/G

COV PRODUSAMBALAJ                        1,4 kg  3,5 kg  6,5 kg  13,5 kg 
CANTITATE PE PALET      336     120        72         44 

0,150,27 KG/M²

PASTĂ VÂSCOASĂ, OMOGENĂ

8,63

24 ORE

30 G/L 2010

MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE
Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarţ, aditivi speciali.

CULOARE
Roz.

AVANTAJE
• Îmbunătăţește aderenţa acoperirii suprafeţei suport;
• Diluarea cu apă;
• Îmbunătăţeşte aderenţa;
• Simplifică prelucrarea suprafeţelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare.
Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafeţelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază 
de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lu-
crări la interior şi exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.). Părţile mici din metal cu urme de coroziune trebuie curăţate mecanic şi tratate cu grund-mo-
dificator de rugină şi grund pentru metal. Nu se permite aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate.

MOD DE APLICARE
Înainte de utilizare grundul se amestecă intens. Se aplică cu bidineaua amestecând continuu. După uscare 
grundul formează o suprafaţă aspră.

ATENŢIE!
Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în 
cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de tipul suprafeţei, consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m².
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USCARE
Timp de uscare — 24 ore.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate și ferite de 
razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE
18 luni.

AMBALARE
Găleţi din plastic de 1,4 kg, 3,5 kg, 6,5 kg, 13,5 kg.

PRECAUȚII
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare. 
P280: Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: 
consultaţi medicul. P501: A se elimina conţinutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor 
de siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ГРУНТОВКА ДЛЯ
НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ
Акрилатная водоэмульсия, кварцевый песок, аддитивы.

ЦВЕТ
Розовый.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшение адгезии;
• Упрощение выполнения работ при обработке оснований штукатурками, шпатлевками, клеями и други-

ми отделочными материалами.
Готова к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для предварительной обработки плотных, невпитывающих влагу оснований: бетон, це-
ментные штукатурки, мраморные плиты, декоративные элементы из искусственных материалов, листы 
пенополистирола и др. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без жировых пятен, пыли и других веществ, уменьша-
ющих адгезию. Мелкие металлические элементы со следами коррозии следует очистить механическим 
путем и обработать модификатором ржавчины и грунтовкой по металлу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью при постоянном пе-
ремешивании.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от типа поверхности, при однослойном покрытии, расход составляет 0,15-0,27 кг/м².
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НОРМА РАСХОДА

ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА

PH

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ

ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС КАТ. A/G

ЛОС ТОВАРАУПАКОВКЕ                    1,4 кг  3,5 кг  6,5 кг  13,5 кг 
КОЛ. НА ПОДДОНЕ       336    120       72         44  

0,150,27 КГ/M²

ОДНОРОДНАЯ ВЯЗКАЯ ПАСТА

8,63

24 ЧАСА

30 Г/Л 2010

МАКС. 10 Г/Л



ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания — 24 часа.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5oС до +25oС, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ
18 месяцев.

УПАКОВКА
Пластиковые ведра 1,4 кг, 3,5 кг, 6,5 кг, 13,5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использо-
ванием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если 
происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил 
безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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GLET PE BAZĂ DE LIANT POLIMERIC 
PENTRU FINISAREA PEREŢILOR ȘI TAVANELOR

DATE TEHNICE CONF. EVT NR.02/04009:2021

ASPECT EXTERIOR 

ANALIZA GRANULOMETRICĂ / FINEȚE 200 ΜKM

DENSITATEA MORTARULUI PROASPĂT

REZISTENȚA LA ADERENȚĂ

CONȚINUTUL DE APĂ

DETERMINAREA CONSISTENȚEI MORTARULUI 
PROASPĂT

DETERMINAREA DURATEI DE LUCRABILITATE

REACȚIA LA FOC
AMBALAJ         20 kg
CANTITATE PE PALET         80

PULBERI ALBI, FĂRĂ 
IMPURITĂȚI STRĂINE

0,42 %

1852 KG/M³

0,316 N/MM²

0,14 %

 
33 MM

36 ORE

A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
FINITO SV+ — glet pentru finisarea pereţilor și tavanelor la interior pe bază de polimeri cu calcit mărunt, aditivi 
plastifianţi şi reologici.

PROPRIETĂȚI
• Aderenţă excelentă la orice suprafeţe minerale;
• Super flexibil;
• Rezistenţă avansată;
• Uşor de aplicat;
• Tehnologitate;
• Fără contracţii la uscare;
• Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru nivelarea finală şi pregătirea profesională a suprafeţelor înainte de executarea lucrărilor de 
finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative veneţiene, mozaicate cu granule de marmură şi de 
cuarţ etc.). Se aplică pe suprafeţe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf.). Suprafe-
ţele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorban-
te — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac de 20 kg de glet sunt necesari 8 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de 
amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică timp 
de 3-5 minute După cca 10 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără 
aglomerări. Timpul de punere în operă din momentul amestecării cu apă, este de 24-36 ore.

MOD DE APLICARE
Gletul se aplică uniform atât manual cu ajutorul unui șpaclu sau driște din inox, cât şi mecanizat prin pulverizare. 
Grosimea recomandată a stratului este de 1-5 mm. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se va aplica 
după uscarea stratului precedent. Neregularităţile se vor înlătura prin lustruire umedă sau prin şlefuire cu hârtie 
abrazivă de granulaţie fină. Se vor utiliza doar recipiente şi scule curate.
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ATENŢIE!
Lucrările trebuie executate în încăperi uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului 
este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
1,2 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
9 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 20 kg.

PRECAUȚII
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 
siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.
Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ШПАТЛЕВКА НА ПОЛИМЕРНОМ 
СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СОГЛ. EVT NR.02/04009:2021

ВНЕШНИЙ ВИД 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ / ТОНКОСТЬ 
ПОМОЛА 200 МКМ

ПЛОТНОСТЬ СВЕЖЕГО РАСТВОРА

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ

СОЖЕРЖАНИЕ ВОДЫ

КОНСИСТЕНЦИЯ СВЕЖЕГО РАСТВОРА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

УПАКОВКА     20 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ        80

 

БЕЛЫЙ ПОРОШОК, 
БЕЗ ПРИМЕСЕЙ

 
0,42 %

1852 КГ/М³

0,316 Н/ММ²

0,14 %

33 ММ

36 ЧАСОВ

A1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FINITO SV+ — шпаклевочная смесь для отделки стен и потолков внутри зданий на основе полимерного 
клея, мелкого кальцита, пластифицирующих и реологических добавок.

СВОЙСТВА
• Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям;
• Повышенная пластичность;
• Высокая прочность;
• Удобоукладываемость;
• Технологичность;
• Не дает усадок;
• Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для финишной и профессиональной подготовки поверхностей для различных видов от-
делочных работ (окраска, поклейка обоев, декоративная отделка кварцевой и мраморной мозаикой, ве-
нецианской шпатлевкой и т.д.). Наносится на бетонные, цементные, гипсовые поверхности, гипсокартон, 
кирпич, фортан, натуральный камень.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от водоотталкивающих веществ (жиро-
вых, битумных пятен и др.). Впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA или 
TUFFUHGPUHT; не впитывающие — грунтовкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления одного мешка 20 кг сухой шпатлевки необходимо 8 литров чистой и холодной воды. 
Необходимое количество смеси равномерно засыпается в емкость с водой и смешивается с помощью 
малооборотной миксерной насадки в течение 3-5 минут. Через 10 минут смесь перемешивается еще раз. 
Готовая смесь пригодна для использования 24-36 часов с момента затворения водой.

Коммерческий Комплекс “SUPRATEN-Чокана”, г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000

Коммерческий Комплекс “Город Мастеров”, г. Кишинэу, ул. Петрикань, 84                                                           E-mail: office@supraten.md

www.supraten.md

FINITO SV+



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Шпаклевочная смесь наносится вручную при помощи стального шпателя или нержавеющей терки, а также 
смесь можно напылять механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя — 1-5 мм. При нане-
сении нескольких слоев, нужно дать высохнуть предыдущему. Появляющиеся неровности устраняются ме-
тодом мокрого глянцевания или шлифованием мелкой абразивной шкуркой. Использовать только чистые 
емкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в сухих помещениях, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантиро-
вано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
1,2 кг/м² при толщине слоя в 1 мм.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
9 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 20 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом сле-
дует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Произ-
водитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются 
сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического 
описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в 
техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество матери-
ала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно 
физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письме-
ной рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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FUGA
CHIT PENTRU ROSTURI 
CU LĂŢIMEA 17 MM

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 13888:2012

CULOARE
REZISTENȚA LA UZURĂ
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE ÎN STARE USCATĂ
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚDEZGHEȚ
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE ÎN STARE USCATĂ
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚDEZGHEȚ
CONTRACȚIA
ABSORBȚIA DE APĂ DUPĂ 30 MIN
                                     DUPĂ 240 MINAMBALAJ        1 kg     5 kg

CANTITATE PE PALET       900    180

ALB/GRI
1894/1846 MM³
15,8/8,85 N/MM²
15,6/8,24 N/MM²
6,43/6,11 N/MM²
4,5/5,14 N/MM²
1,5/2 MM/M
3/4 G
7/8 G

DESCRIEREA PRODUSULUI
FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lăţimea 1-7 mm pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umplu-
turi minerale.

CULOARE
Alb, gri. Se nuanţează cu vopsea concentrată COLER.

PROPRIETĂȚI
• Plasticitate;
• Rezistenţă la îngheţ;
• Rezistenţă la apă;
• Aderenţă sporită;
• Comoditate și simplitate în aplicare;
• Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Pentru utilizare pe pereţi la interior și exterior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lăţimea 1-7 mm. Recomandat 
pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidăriilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe 
bază de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Înainte de chituire rosturile trebuie curăţate. Rosturile se vor umple cu chit conform termenilor indicaţi în in-
strucţiunea adezivului utilizat.

PREPARAREA PRODUSULUI
Într-un vas se toarnă apă curată rece în raport de 0,28 l de apă la 1 kg de chit. Surplusul de apă influenţează negativ 
calitatea chitului. Cantitatea necesară de chit se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor de 
turaţie mică. Peste 5-10 minute mortarul se amestecă repetat până la omogenizarea amestecului. Mortarul prepa-
rat trebuie utilizat timp de 60 minute.

MOD DE APLICARE
Mortarul de chituire se aplică cu ajutorul unei spatule de cauciuc și se repartizează uniform pe toată suprafaţa, 
astfel încât să pătrundă în rosturi până la adeziv. Peste 5-10 minute surplusul de mortar de pe suprafaţă se șter-
ge cu un burete umezit cu clătire frecventă în apă curată. Depunerile uscate pot fi îndepărtate ușor cu o cârpă 
moale uscată peste 24 ore. Pentru a asigura o culoare uniformă a rosturilor pe aceeași suprafaţă se recomandă 
utilizarea chitului din aceeași partidă.

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000
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ATENŢIE!
Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°С +25°С. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de lăţimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m².

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
18 luni.

AMBALARE
Pachete din hârtie de 1 kg, 5 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtaţi mănuși 
de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338+P310 
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul și 
dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber 
și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în locuri special 
amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări 
speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranţă descrise pe 
ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ 
ШИРИНОЙ 17 ММ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FUGA — затирочный раствор для швов шириной 1-7 мм на основе высококачественного цемента с до-
бавлением полимерных добавок и минеральных наполнителей.

ЦВЕТ
Белый, серый. Колеруется концентрированной краской COLER.

СВОЙСТВА
• Пластичная;
• Морозостойкая;
• Водостойкая;
• Высокая адгезия;
• Удобство и простота применения;
• Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для заполнения швов керамических и каменных кладок, выполненных на таких основани-
ях, как: бетон, цементные стяжки и штукатурки, на стенах внутри и снаружи, на полах, при ширине шва от 
1 до 7 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед заполнением затиркой, швы должны быть очищены. Заполнение швов плиточной облицовки сле-
дует выполнять только по истечении срока, указанного в инструкции на использованный клей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
В ёмкость залить чистую холодную воду в соотношении 0,28 л воды на 1 кг затирки. Избы-
ток воды ухудшает качество раствора для затирки. Необходимое количество смеси, предназна-
ченное для приготовления затирки, равномерно засыпать в ёмкость с водой, смешать с помо-
щью малооборотной миксерной насадки. Через 5-10 минут раствор размешивается ещё раз до 
получения однородной, без комков массы. Приготовленный раствор использовать в течение 
60 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Затирка наносится на плитку при помощи резинового шпателя и распределяется равномерно на всю 
поверхность, одновременно заполняя швы. Через 5-10 минут обработанная поверхность вытирается мо-
крой губкой, ополаскиваемой в чистой воде. Высохший налёт легко удаляется сухой мягкой тряпкой, 
через 24 часа. Для обеспечения равномерности цвета при работе на одной поверхности рекомендуется 
использовать материалы одной партии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM SR EN 13888:2012

ЦВЕТ
ИСТИРАНИЕ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В СУХОМ ВИДЕ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
И ОТТАИВАНИЯ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ В СУХОМ ВИДЕ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ
УСАДКА
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ
                                        ЧЕРЕЗ 240 МИНУТ

УПАКОВКА    1 кг      5 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ      300     180 

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ
1894/1846 MM³
15,8/8,85 Н/MM²
 
15,6/8,24 Н/MM²
6,43/6,11 Н/MM²
 
4,5/5,14 Н/MM²
1,5/2 MM/M
3/4 Г
7/8 Г



ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от ширины и глубины шва — 0,25-0,50 кг/м².

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповреждённых мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
18 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные пакеты 1 кг, 5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать 
вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в 
токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. 
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания 
положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с 
действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регла-
мента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответствен-
ность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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MOHOLIT
TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 132791:2010

RAPORTUL APĂ/IPSOS
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS
TIMPUL DE PRIZĂ
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE 
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE 
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ
REACȚIA LA FOC

AMBALAJ          30 kg
CANTITATE PE PALET        48

0,488
<50% TIP B2
35 MINUTE
2,87 N/MM²
1,88 N/MM²
0,57 N/MM²
A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
MOHOLIT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenţi reologici şi plastifianţi.

PROPRIETĂȚI
• Adeziune înaltă
• Plasticitate sporită;
• Menţine capacitatea suprafeţei de „a respira“;
• Nu necesită gletuire suplimentară;
• Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă şi piatră de calcar, pereţi din blo-
curi BCA și beton spongios, blocuri din ipsos şi de tip fortan etc. 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.). În prealabil suprafaţa suport absorbantă de umiditate trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRA-
TON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de 
material trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. După 
cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de 
aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE
Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform 
pe suprafaţă şi se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară 
umezirea suprafeţei tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei driște spongioase, după care se va face nivelarea 
cu ajutorul unei driște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda “lustruirii”, se va 
obţine o suprafaţă netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau 
aplicării vopselelor structurate şi a tencuielilor decorative. Pentru a obţine o suprafaţă netedă destinată zugrăvi-
rii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeţei cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO 
SV+, MEŞTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ŞATROC. În cazul suprafeţelor suport neregulate, care necesită ten-
cuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. 
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Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase şi scule curate.

ATENŢIE!
Lucrările se vor efectua în spaţii uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este ga-
rantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În dependenţă de starea suprafeţei şi grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE
Timpul de uscare a MOHOLIT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până 
la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiţii de aerisire bună, fără curenţi de aer. Utiliza-
rea unui încălzitor puternic sau curenţilor de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeţei care pot duce la 
apariţia fisurilor.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
6 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 30 kg.

PRECAUȚII
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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MOHOLIT
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ФАСОВКА          30 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ          48

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
MOHOLIT — штукатурная смесь для ручного нанесения на основе гипса с добавлением реологических и 
пластифицирующих добавок.

СВОЙСТВА
• Высокие адгезионные свойства;
• Повышенная пластичность;
• Сохраняет способность поверхности „дышать“;
• Не нуждается в дополнительном шпатлевании;
• Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для штукатурно-шпатлевочных работ внутри помещения по минеральным поверхностям, 
таких как бетон, кирпич, котелец, гипсовые и пено-газобетонные блоки, а также блоки типа «фортан» и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Впитывающие влагу основания об-
работать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUHGPUHT; не впитывающие — грунтовкой 
BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
В ёмкость залить чистую воду в соотношении 6-9 литров воды на мешок 30 кг смеси. Необходимое коли-
чество смеси равномерно засыпать в ёмкость с водой и смешать при помощи малооборотной миксер-
ной насадки. Через 5 минут смесь перемешать еще раз, до получения однородной, без комков, массы. 
Раствор наносится на поверхность в течение 30-40 минут с момента приготовления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Минимальная толщина слоя — 2 мм, оптимальная — 10-15 мм. Приготовленный раствор нанести на по-
верхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания, оштукатуренную поверхность 
слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической теркой. При соблюдении техно-
логии выполнения работ методом “глянцевания” получается гладкая поверхность, которая не нуждается 
в дополнительном шпатлевании для приклеивания обоев, простой окраски или нанесения структурных 
красок и декоративных материалов. Для получения гладких поверхностей под высококачественную по-
краску, необходимо дополнительно ошпаклевать поверхность шпатлевкой EUROFIN, FINITO, EUROFIN 
SV+, FINITO SV+, MEŞTERUL MANOLE, B-62 șatroc или ŞATROC. В случае неровных базовых поверхностей, 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM SR EN 132791:2010

СООТНОШЕНИЕ ВОДА/ГИПС
СОДЕРЖАНИЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ

0,488
<50% ТИП B2
35 МИНУТ
2,87 Н/ММ²
1,88 Н/ММ²
0,57 Н/ММ²
А1



где необходимо выравнивание в несколько слоев, рекомендуется на ещё не высохший первый слой на-
нести борозды в виде «ласточкиного хвоста». Повторно можно штукатурить после схватывания первого 
слоя. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантиро-
вано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от состояния поверхности — 8-10 кг/м² при толщине слоя 10 мм.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания MOHOLIT от 2 до 10 дней в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности. 
Оптимальная температура высыхания — от +10°С, при условии хорошей вентиляции, без сквозняков. 
Применение мощного обогрева или сквозняки могут привести к неравномерному высыханию поверх-
ности и появлению трещин.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
6 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 30 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.

Коммерческий Комплекс “SUPRATEN-Чокана”, г. Кишинэу,  ул. Мештерул Маноле, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000

Коммерческий Комплекс “Город Мастеров”, г. Кишинэу, ул. Петрикань, 84                                                           E-mail: office@supraten.md

Ред:3 от 23.07.2021



SUPRATON EXTRA
GRUND UNIVERSAL

DATE TEHNICE
CONSUM NORMAT

ASPECT PRODUS

DENSITATE

pH

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 
LA TEMPERATURA 20±2OC

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

COV LIMITĂ UE CAT. A/A

COV PRODUS

AMBALAJ         1 kg    3 kg    5 kg    10 kg    15kg 
CANTITATE PE PALET       336     120      72        44         33

0,100,15 KG/M2

LICHID OMOGEN

1,006±0,005 G/CM3

7,78,5

33 MINUTE 

4 ORE

30 G/L 2010

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI
SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafeţelor minerale absorbante și întărirea 
suporturilor. Conţine hidroemulsie acrilică cu aditivi.

PROPRIETĂȚI
- Reglează și reduce capacitatea de absorbţie și porozitatea suprafeţelor absorbante;
- Aderenţă deosebită la suport;
- Putere bună de pătrundere;
- Suprafaţa amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Conferă suprafeţelor acoperite o nuanţă lucioasă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, 
tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafeţelor suport cu nivel sporit de absorbţie: tencuieli 
pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, 
gleturi etc.
Consolidează suprafeţele suport, echilibrează proprietăţile de absorbţie neomogene, care fără o pregătire 
adecvată pot duce la apariţia petelor sau fisurilor. Recomandat spre utilizare în cazul când este necesară stoparea 
deteriorării suprafeţelor din ciment. Poate fi utilizată pentru protecţia suprafeţelor suport de origine minerală 
(cărămidă, ţiglă, pietre naturale și artificiale, beton etc.) de acţiunea factorilor din exterior, majorează durata de 
exploatare a materialelor și crează un efect decorativ.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE
Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică uniform cu bidineaua sau ruloul. Dacă 
după uscare suprafaţa este în continuare absorbantă, se amorsează repetat. Pentru obţinerea unui efect 
decorativ se aplică în 2 straturi. O suprafaţă cu un grad sporit de luciu se obţine printr-o aplicare suplimentară.
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ATENŢIE!
Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de tipul suprafeţei, consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m2.

USCARE
Timpul de uscare a SUPRATON EXTRA depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. 
Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE
Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spaţii uscate şi ferite de 
razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

AMBALARE
Găleţi din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

PRECAUȚII
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare. 
P280: Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: 
consultaţi medicul. P501: A se elimina conţinutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor 
de siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
SUPRATON EXTRA — готовая к применению грунтовка для впитывающих минеральных поверхностей и их 
укрепления. Содержит акрилатную водоэмульсию с аддитивами.

СВОЙСТВА
- Выравнивает и снижает впитывающую способность и пористость поверхности;
- Отличная адгезия к основанию;
- Хорошая проникающая способность;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Придаёт покрываемым поверхностям глянцевый оттенок;
- Быстрое высыхание;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется внутри и снаружи зданий перед оштукатуриванием поверхности, приклеиванием керами-
ческих плит, приклеиванием обоев, а также перед покраской поверхности. Рекомендована для разных 
типов сильно впитывающих поверхностей, таких как цементно-известковые штукатурки, лёгкий бетон,  
известняковый камень, фортан, кирпич, гипсокартон, гипсовые штукатурки и шпатлевки и другие.
Укрепляет и выравнивает впитывающую способность поверхностей, в целях избежания образования пя-
тен и трещин. Рекомендована обрабатывать цементные поверхности для предотвращения их разруше-
ния. Может использоваться для защиты минеральных поверхностей (кирпич, черепица, натуральные и 
искусственные камни, бетон и др.) от внешних воздействий, увеличивая их срок эксплуатации и создаёт 
декоративный эффект. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, 
пыль, битум и другие).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед нанесением грунтовка тщательно перемешивается. Наносится кистью или валиком. Если после 
высыхания грунтовки, поверхность по прежнему впитывающая, наносить грунт повторно. Для декора-
тивного эффекта наносится в два слоя. Более выраженная глянцевая поверхность достигается дополни-
тельным нанесением.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НОРМА РАСХОДА

ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА

ПЛОТНОСТЬ

pH

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20±2OC

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ

ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС КАТ. A/A

ЛОС ТОВАРА

УПАКОВКА        1 кг    3 кг    5 кг    10 кг    15 кг 
КОЛ. НА ПОДДОНЕ          336    120      72       44         33

0,100,15 КГ/М2

ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ

1,006±0,005 Г/СМ3

7,78,5

33 МИНУТ 

4 ЧАСА

30 Г/Л 2010

МАКС. 10 Г/Л



ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5оС до +25оС.  Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от типа поверхности, расход при однослойном покрытии — 0,10-0,15 кг/м2.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания SUPRATON EXTRA зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, 
влажности воздуха, но не более 4 часов. Проведение дальнейших работ по невысохшей грунтовке при-
ведёт к снижению её эффективности.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5oС до +25oС, в сухих и защищенных от 
солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.

УПАКОВКА
Пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использо-
ванием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если 
происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил 
безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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TENCUIALĂ UNIVERSALĂ CIMENT 
CU APLICARE MANUALĂ ȘI MECANIZATĂ

DATE TEHNICE CONF. SM EN 9981:2017

CULOARE
DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE CLASA
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE 
DUPĂ ÎNGHEȚDEZGHEȚ CLASA
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL 
ÎNTĂRIT
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE CLASA
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ

AMBALAJ          25 kg
CANTITATE PE PALET          64

ALB/GRI
1423/1162 KG/M³
3,84/5,03 N/MM² (CS 
III)
 
2,73/2,89 N/MM² (CS II)
0,117/0,237 N/MM²
2,5/2,0 KG/M² (W

C
0)

0,45/0,25 W/mK

DESCRIEREA PRODUSULUI
SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu 
polimeri, plastifianţi și umpluturi minerale.

CULOARE
Alb, gri.

PROPRIETĂȚI
• Productivitate înaltă,
• Adeziune înaltă;
• Plasticitate;
• Aplicare şi nivelare uşoară;
• Menţine capacitatea suprafeţei de „a respira“;
• Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Destinată încăperilor cu umiditate ridicată. Se utilizează pentru tencuirea de calitate a pereţilor și tavanelor prin 
metoda mecanizată, care asigură o productivitate mai înaltă în comparaţie cu cea manuală, în special, în cazul unor 
lucrări cu volum mare. Se utilizează pentru tencuirea pereţilor exteriori din beton, cărămidă, precum și a pereţilor din 
plăci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, praf, 
bitum etc.). Este necesară înlăturarea tencuielilor friabile și a denivelărilor. Suprafeţele suport absorbante de umi-
ditate trebuie curăţate de praf și amorsate cu SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT sau SUPRATON LUX BIOCID; cele 
neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
La aplicarea manuală, pentru prepararea unui sac — 25 kg de tencuială sunt necesari 5,0-6,25 l de apă curată și rece. 
Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor 
de turaţie mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără 
aglomerări.
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MOD DE APLICARE
Prealabil, amestecul uscat va fi introdus în rezervorul maşinii de amestecare a mortarului. Fixându-se consumul de 
apă ce pătrunde în pompă conform consistenţei necesare de mortar. Aplicarea se face prin stropirea tencuielii. După 
aplicarea mortarului, acesta va fi nivelat cu ajutorul unui dreptar. În caz de necesitate, după începutul prizei mortaru-
lui, vor avea loc lucrări de nivelare, gletuire și netezire a suprafeţei prelucrate. Se vor utiliza doar vase şi scule curate.

ATENȚIE!
Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5oC +25oC. Calitatea produsului este garantată în 
cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de starea suprafeţei, consumul constituie 10-12 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
12 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 25 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ 
НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА ДЛЯ РУЧНОГО 
И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM EN 9981:2017

ЦВЕТ
ПЛОТНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ КЛАСС

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКО
ГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ КЛАСС

АДГЕЗИЯ В ВОЗДУШНОСУХОЙ СРЕДЕ
КАПИЛЯРНОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ КЛАСС

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ФАСОВКА          25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ             64

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ
1423/1162 КГ/М³
3,84/5,03 Н/ММ² (CS III)
 
2,73/2,89 Н/ММ² (CS II)
0,117/0,237 Н/ММ²
2,5/2,0 КГ/M² (W

C
0)

0,45/0,25 W/mK

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
SV 75 — штукатурная смесь для ручного и механизированного нанесения на основе высококачественно-
го цемента, полимеров, пластификаторов и кальцита.

ЦВЕТ
Белый, серый.

СВОЙСТВА
• Высокая производительность;
• Высокие адгезионные свойства;
• Пластичность;
• Легко наносится и разравнивается;
• Сохраняет способность поверхности «дышать»;
• Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для внутренних помещений с повышенной влажностью. Используется для высококаче-
ственного оштукатуривания стен и потолков машинным способом, что обеспечивает превосходство в 
производительности по сравнению с ручным способом, особенно при больших объемах работ. Исполь-
зуется для оштукатуривания наружных бетонных, кирпичных, котельцовых стен, а также стен из гипсоли-
товых блоков, блоков типа «фортан», ячеистого бетона и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Осыпающиеся штукатур-
ки и неровности удалить. Впитывающие влагу поверхности обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA, 
TUFFUHGPUHT или SUPRATON LUX BIOCID; не впитывающие — грунтовкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
При ручном нанесении, для приготовления одного мешка — 25 кг смеси необходимо 5-6,25 л чистой и 
холодной воды. Необходимое количество смеси равномерно засыпается в ёмкость с водой и смешива-
ется с помощью малооборотной миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешивается ещё раз, до 
получения однородной, без комков, массы.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Предварительно сухая смесь засыпается в бункер растворо-смесительного насоса машины. Устанавлива-
ется расход поступающей в насос воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Нанесение 
производится путем штукатурного набрызга. После нанесения раствора производится его разравнива-
ние при помощи правила. После начала схватывания раствора, по необходимости, проводится вырав-
нивание, затирка и заглаживание обработанной поверхности. Использовать только чистые емкости и 
инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от состояния поверхности, расход составляет 10-12 кг/м² при толщине слоя 10 мм.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 25 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны ”SU-
PRATEN” S.A.
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MOHOLIT
TENCUIALĂ UNIVERSALĂ PE BAZĂ DE IPSOS

DATE TEHNICE
CONSUM NORMAT ÎN STRAT DE 10 MM

GROSIMEA MINIMĂ A STRATULUI

GROSIMEA RECOMANDATĂ A STRATULUI

USCAREA COMPLETĂ LA GROSIMEA DE 10 MM

TIMP DE PUNERE ÎN OPERĂ

PROPORȚIA AMESTECULUI 

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE
AMBALAJ          30 kg
CANTITATE PE PALET        48

810 KG/M2

2 MM

1015 MM

57 ZILE

3040 MINUTE

69 L APĂ 
LA 30 KG TENCUIALĂ

MARCA M40

DESCRIEREA PRODUSULUI
MOHOLIT - amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenţi reologici şi plastifianţi.

PROPRIETĂȚI
- Adeziune înaltă
- Plasticitate sporită;
- Menţine capacitatea suprafeţei de „a respira“;
- Nu necesită gletuire suplimentară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă şi piatră de calcar, pereţi din 
blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos şi de tip fortan etc. 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, 
praf, bitum etc.). În prealabil suprafaţa suport absorbantă trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA 
sau TUFFUHGPUHT; suprafeţele neabsorbante — cu BETOHGPUHT sau BETONOKONTAKT.

PREPARAREA MATERIALULUI
Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9  l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de 
material trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. După 
cca 5 minute, mortarul se amestecă  din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul 
de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE
Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică  uniform 
pe suprafaţă şi se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară 
umezirea suprafeţei tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei driște spongioase, după care se va face nivelarea 
cu ajutorul unei driște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda “lustruirii”, se 
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va obţine o suprafaţă netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple 
sau aplicării vopselelor structurate şi a tencuielilor decorative. Pentru a obţine o suprafaţă netedă destinată 
zugrăvirii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeţei cu EUROFIN, FINITO, MEŞTERUL 
MANOLE, B-62 șatroc sau ŞATROC. În cazul suprafeţelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe 
straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. Tencuirea repetată se 
va face după uscarea primului strat. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiţii de aerisire bună, 
fără curenţi de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenţilor de aer pot provoca uscarea neuniformă a 
suprafeţei care pot duce la apariţia fisurilor. Se vor utiliza doar vase şi scule curate.

ATENŢIE!
Lucrările se vor efectua în spaţii uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este 
garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În dependenţă de starea suprafeţei şi grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE
Timpul de uscare a MOHOLIT depinde de grosimea stratului, temperatură, umeditate și constituie de la 2 până 
la 10 zile.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE — 6 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 30 kg.

PRECAUȚII
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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MOHOLIT
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НОРМА РАСХОДА ПРИ СЛОЕ В 10 ММ

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ ПРИ СЛОЕ В 10 MM

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ
ФАСОВКА          30 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ          48

810 КГ/М2

2 MM

1015 MM

57 ДНЕЙ

3040 МИНУТ

69 Л ВОДЫ 
НА 30 КГ СМЕСИ

МАРКА M40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
MOHOLIT — штукатурная смесь для ручного нанесения на основе гипса с добавлением реологических и 
пластифицирующих добавок.

СВОЙСТВА
- Высокие адгезионные свойства;
- Повышенная пластичность;
- Сохраняет способность поверхности „дышать“;
- Не нуждается в дополнительном шпатлевании;
- Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для штукатурно-шпатлевочных работ внутри помещения по минеральным поверхностям, 
таких как бетон, кирпич, котелец, гипсовые и пено-газобетонные блоки, а также блоки типа «фортан» и т.д. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Впитывающие влагу основания об-
работать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUHGPUHT; невпитывающие поверхности — 
грунтовкой BETOHGPUHT или BETONOKONTAKT.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТА
В ёмкость залить чистую воду в соотношении 6-9 литров воды на мешок 30 кг смеси. Необходимое коли-
чество смеси равномерно засыпать в ёмкость с водой и смешать при помощи малооборотной миксер-
ной насадки. Через 5 минут смесь перемешать еще раз, до получения однородной, без комков, массы. 
Раствор наносится на поверхность в течение 30-40 минут с момента приготовления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Минимальная толщина слоя — 2 мм, оптимальная — 10-15 мм. Приготовленный раствор нанести на по-
верхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания, оштукатуренную поверхность 
слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлической теркой. При соблюдении техно-
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логии выполнения работ методом “глянцевания” получается гладкая поверхность, которая не нуждается 
в дополнительном шпатлевании для приклеивания обоев, простой окраски или нанесения структурных 
красок и декоративных материалов. Для получения гладких поверхностей под высококачественную по-
краску, необходимо дополнительно ошпаклевать поверхность шпатлевкой EUROFIN, FINITO, MEŞTERUL 
MANOLE, B-62 șatroc или ŞATROC. В случае неровных базовых поверхностей, где необходимо выравни-
вание в несколько слоев, рекомендуется на ещё не высохший первый слой нанести борозды в виде «ла-
сточкиного хвоста». Повторно можно штукатурить после схватывания первого слоя. Оптимальная темпе-
ратура высыхания — от +10°С, при условии хорошей вентиляции, без сквозняков. Применение мощного 
обогрева или сквозняки могут привести к неравномерному высыханию поверхности и появлению тре-
щин. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантиро-
вано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от состояния поверхности — 8-10 кг/м² при толщине слоя 10 мм.

ВЫСЫХАНИЕ
Время высыхания MOHOLIT от 2 до 10 дней в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ — 6 месяцев.

ФАСОВКА
Бумажные мешки 30 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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MORTAR DE TENCUIALĂ ȘI PENTRU 
REALIZAREA ȘAPELOR DE EGALIZARE

DATE TEHNICE CONF. SM SR EN 13813:2010

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE CLASA

REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE CLASA

REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME CLASA

DATE TEHNICE CONF. SM EN 9981:2017

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE CLASA

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE 
DUPĂ ÎNGHEȚDEZGHEȚ CLASA

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE CLASA

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
REACȚIE LA FOC

AMBALAJ          25 kg
CANTITATE PE PALET          80

9,8 N/MM² С7
2,09 N/MM² (F2)
12,9 CM³/50CM² (F2)

1615 KG/M³
9,8 N/MM² (CS IV)
 
4,26 N/MM² (CS III)
0,364 N/MM²
2,75 KG/M² (W

C
0)

0,61 W/mK
A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
OPTIM — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și realizarea șapelor de egalizare pe bază de ciment de 
calitate superioară cu nisip sortat și plastifianţi.

PROPRIETĂȚI
• Adeziune înaltă;
• Plasticitate;
• Pentru lucrări la interior şi exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Destinat pentru tencuirea pereţilor din beton, cărămidă, blocuri din calcar, precum şi a pereţilor din plăci de 
ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc. la interiorul și exteriorul clădirilor. De asemenea se utilizează 
pentru repararea şi realizarea şapelor de egalizare cu grosimea de cca 30-60 mm (conform normativelor şi nor-
melor în construcţie), exploatate în condiţiile unui trafic moderat şi mic.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanţe care împiedică aderenţa (grăsimi, praf, 
bitum etc.). În cazul șapelor suport slabe, care se macină, trebuie înlăturate până la stratul de bază. Suprafeţele su-
port absorbante de umiditate trebuie amorsate cu SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT sau SUPRATON LUX BIOCID; 
cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac — 25 kg de mortar sunt necesari 5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de 
material trebuie presărată uniform în vasul cu apă şi amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. În 
cazul pregătirii şapelor, grosimea cărora depăşeşte 30 mm, este necesară adăugarea pietrișului cu diametrul 
4-12 mm, conform proporţiei — 6,5 kg pietriș la un sac de amestec. După cca 5 minute, mortarul se amestecă 
din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE
Tencuirea pereţilor. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafaţă şi se nivelează cu ajutorul unui dreptar. 
După întărirea mortarului, suprafaţa tencuită se va umezi şi drişcui. În cazul în care suprafaţa este neregulată şi 
va fi necesară nivelarea în mai multe straturi, atunci stratul neîntărit se va afâna în formă de „coada rândunicii”. 
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Grosimea maximă a tencuielii — 35 mm; grosimea maximă a unui strat — 20 mm; grosimea minimă a unui 
strat — 10 mm.
Realizarea șapelor de egalizare. Pe perimetrul încăperii de perete se montează fâșii de separaţie din polistiren ex-
pandat sau izolon cu grosimea de 4-6 mm şi înălţimea ce depăşeşte cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnată șapa. 
Pe suprafeţele de peste 30 m² sau lungimi mai mari de 10 m trebuie executate obligatoriu rosturi de deformaţie. 
Fâşiile de separaţie din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. 
După întărirea şapei, părţile proeminente de polistiren sau izolon se înlătură cu ajutorul unui cuţit. Pe suprafaţa 
anterior pregătită, la fiecare 1,5-2 m, se vor instala profile. Amestecul va fi întins pe suprafaţă cu ajutorul unui drep-
tar sau al unei drişte, apoi uniformizat şi netezit. Deplasarea tehnologică se permite peste 48 ore. Rezistenţa finală 
este obţinută în a 28-a zi.

ATENȚIE!
Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°С +25°С. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
La tencuirea pereţilor — 16 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm; la realizarea şapelor de egalizare — 15 kg/m² 
la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE
12 luni.

AMBALARE 
Saci din hârtie de 25 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ И РАСТВОР ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ СТЯЖЕК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM SR EN 13813:2010

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ КЛАСС

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ КЛАСС

ИЗНОСТОСТОЙКОСТЬ BÖHME КЛАСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM EN 9981:2017

ПЛОТНОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ КЛАСС

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ И РАЗМОРАЖИВАНИЯ КЛАСС

АДГЕЗИЯ В ВОЗДУШНОСУХОЙ СРЕДЕ
КАПИЛЛЯРНОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ КЛАСС

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ФАСОВКА          25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ            80

9,8 Н/ММ² С7
2,09 Н/ММ² (F2)
12,9 СМ³/50СМ² (F2)

1615 КГ/М³
9,8 Н/ММ² (CS IV)
 
4,26 Н/ММ² (CS III)
0,364 Н/ММ²
2,75 КГ/M² (W

C
0)

0,61 W/mK
A1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
OPTIM — штукатурная смесь для ручного нанесения и изготовления напольных стяжек на основе цемен-
та высшего качества, фракционированного песка и пластификаторов.

СВОЙСТВА
• Высокие адгезионные свойства;
• Пластичность;
• Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для оштукатуривания бетонных, кирпичных, котельцовых стен, а также стен из гипсолито-
вых блоков, блоков типа «фортан», ячеистого бетона и других, внутри и снаружи зданий. Также применя-
ется для ремонта и изготовления напольных стяжек толщиной 30-60 мм (согласно строительным нормам 
и правилам), эксплуатируемых в условиях низких и умеренных механических нагрузок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. В слу-
чае слабых и рыхлых стяжек пола, их необходимо удалить до основания. Впитывающие влагу поверхно-
сти обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT или SUPRATON LUX BIOCID; не впитывающие 
— грунтовкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления одного мешка — 25 кг смеси необходимо 5 л чистой и холодной воды. Необходимое 
количество смеси равномерно засыпается в ёмкость с водой и смешивается с помощью малооборотной 
миксерной насадки. В случае изготовления стяжки толщиной более 30 мм, в раствор необходимо добавить 
щебень диаметром 4-12 мм в соотношении 6,5 кг щебня на мешок смеси. Через 5 минут смесь перемешива-
ется еще раз, до получения однородной, без комков массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Оштукатуривание стен. Приготовленную смесь нанести на поверхность и разровнять с помощью прави-
ла. После схватывания раствора поверхность увлажнить и затереть теркой. Если базовые поверхности 
неровные и необходимо выравнивание в несколько слоев, то на не высохший слой нанести борозды в 
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виде «ласточкиного хвоста». Максимальная толщина штукатурки — 35 мм; максимальная толщина слоя 
— 20 мм; минимальная толщина слоя — 10 мм.
Изготовление напольных стяжек. По периметру помещения смонтировать к стене разделительные поло-
сы из пенополистирола или изолона толщиной в 4-6 мм и высотой выше уровня предполагаемой заливки 
на 20–30 мм. При производстве работ на площадях более 30 м² или при длине площади более 10 м — 
необходимо выполнять деформационные швы. Разделительные полосы из пенополистирола закрепить 
к полу, стене на монтажный клей BAGHETA. После затвердевания стяжки, выступающие части срезать но-
жом. На подготовленное основание через каждые 1,5-2 м устанавливаются маяки. Смесь распределяется 
по поверхности при помощи рейки или правила, затем разравнивается и заглаживается. Минимальная 
прочность, достаточная для ходьбы по поверхности, достигается через 48 часов. Окончательная проч-
ность достигается на 28 сутки.

ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
При оштукатуривание стен — 16 кг/м² на толщину слоя 10 мм; при устройстве стяжки — 15 кг/м² на толщину 
слоя 10 мм.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев.

УПАКОВКА 
Бумажные мешки 25 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 
указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны ”SU-
PRATEN” S.A.
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SUPRATEN SA
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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 121 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsuluitip:
:

Mortar pentrLi tencuire gi gape pe bazd de ciment - OPTIM

2. Utilizare precon izate:

OPTIM
1. Repararea gi realizarea gapelor de egalizare cu grosimea de cca 30-60 mm (conform

normativelor gi normelor in constructie), exploatate Tn conditiile unui trafic moderat gi

mic. Pentru lucrdri la interior gi exterior.
2. Tencuirea peretilor din beton, cdrdmidd, blocuri din calcar, precum gi a peretilor din
pldci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular, etc.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel. +373
(22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluafe gi de verificare a constantei performanfei:

Sistem 4 conform SM SR EN 13813:2010, SM EN 998-1:2017 - Anexa ZA

5. Standarde armonizate:

SM SR EN 13813:201O - Materiale pentru gape gi pardoseli. Materiale pentru gape.

Caracteristici gi cerin[e.

SM EN 998-1:2017 - Specificafie a mortarelor de ziddrie. Paftea 1: Mortare pentru
tencuire.gi gletuire

6. Perforrnanfe declarate:

Caracteristici esentiale : Performanta
Specificatiile tehnice

armonizate

Mortar pentru tencuire gi gape pe bazi de ciment OPTIM

PR 0 1 /09 red.2 data: 08.02,202 I I/2



Reactia la foc
Al (confinut substanle organice <1%

in masa)

SM SR EN 13813:2010,
pct.5.3.4, SM EN 998-

1'.2017,' pct.5.5.2

Emisia de substanfe corozive NPD

Rezistenta la compresiune,
N/mm2

9,8 C7
Clasa (C5-C80)

SM SR EN 13813:2010.
pct 5.2.1, tab.2

9,8 CS tV
Clasa (CSl - CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1,tab.2

Rezistenta la Tncovoiere,

N/mm2

2,09 F2

Clasa (F1-F50)
SM SR EN 13813:2010,

pct5.2.2, tab.3
Rezistenla la uzurd Bdhme,

cmt/socm'
12,9 412

Clasa (A1,5-M2)
SM SR EN 13813:2010.

pct 5.2.3, tab.4
Densitatea mortarului Tntdrit.

kg/m3

1615
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct.

5.2.1,tab.2
Rezisten[d la compresiune

dupd inghe!-dezghe!, N/mm2

4,26 CS lll
Glasa (CSl - CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1.tab.2

Rezistenfi de aderenld la

mortarului intdrit, N/mm2

0,364
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1,tab.2
Absorblia de api prin

capilaritate, kg/m2

2,75W"0
Clasa (W"0-W"2)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1,tab.2

Cond uctivitatea termici (Aro,ur""t) 0,61 WmK (valoqre medie

tabelatS; P=50%)
SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1,tab.2

Documentatie teh nicd adecvati gi/sa u docu mentatie teh nicd specificd:

Performanfa produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnatd pentru giin numele fabricantului de cdtre:

Ciloci Oxana

$ef laborator S
mun. Chigindu, str

la 20 aprilie 2021
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CLASS NAS
ADEZIV GRESIEFAIANŢĂ
EXTERIOR ȘI INTERIOR

DATE TEHNICE CONF. SM EN 12004+A1:2014

CLASA ADEZIVULUI

TIMP DESCHIS

REZISTENȚA INIȚIALĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE 
DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚDEZGHEȚ

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE 
DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE 
DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ

REACȚIE LA FOC
AMBALAJ         5 kg      25 kg
CANTITATE PE PALET       180         80

C1

0,623 N/MM²

1,185 N/MM²

 
0,860 N/MM²

 
0,829 N/MM²

 
0,748 N/MM²

A1

DESCRIEREA PRODUSULUI
CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianţă pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenţi 
reologici, plastifianţi și umpluturi minerale.

PROPRIETĂȚI
• Rezistenţă la apă;
• Rezistenţă la îngheţ;
• Lucrabilitate;
• Termorezistenţă până la +70 ºC;
• Pentru lucrări la exterior și interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE
Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice şi a plăcilor din piatră naturală pe pereţi, pardoseli şi alte 
suprafeţe.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT
Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanţe antiaderente (grăsimi, bitum, praf.). 
Suprafeţele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau 
TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI
Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de 
adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaţie mică. După cca 
5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea 
mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spaţii cu umiditate sporită sau cu 
mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza amorsa-grund SUPRATON. Tipul 
de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză 
ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE
Mortarul se aplică uniform pe suprafaţă cu ajutorul unei mistrii dinţate, folosind partea netedă după care se 
prelucrează cu partea dinţată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o uşoară apăsare 
circulară. Timpul deschis corectării poziţiei plăcilor — 10-20 minute în funcţie de puterea de absorbţie a 

Complexul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 14/1                                                          InfoLine (+373) 22 268 000
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suprafeţei și temperatura mediului. Rosturile pe pereţi vor fi chituite după cel puţin 24 ore de la lipirea plăcilor, 
pe pardosea — după cel puţin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai 
vase și scule curate.

ATENŢIE!
Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată 
în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT
În funcţie de grosimea stratului de adeziv:
la zimţarea de 6 mm — 3 kg/m²;
la zimţarea de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE
Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spaţii uscate şi ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE 
12 luni.

AMBALARE
Saci din hârtie de 5 kg, 25 kg.

PRECAUȚII
Conţine: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm
H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H335 Poate provoca 
iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitaţi să inspiraţi praful. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după 
utilizare. P280 Purtaţi mănuși de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a 
feţei. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurinţă. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau  
un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi 
victima la aer liber și menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul 
în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. 
Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de 

siguranţă descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate 
înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele 
de construcţii, de siguranţă și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influenţă asupra condiţiilor 
și modului de utilizare. Dacă aveţi dubii, efectuaţi propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate ediţiile 
precedente își pierd valabilitatea.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înștiinţare prealabilă. Garanţia se referă exclusiv la calitatea 
materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietăţile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv 
caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiţia utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris 
de către ”SUPRATEN” S.A.
Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate 
drepturile asupra fișei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită 
aprobare scrisă din partea ”SUPRATEN” S.A.
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КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛ. SM EN 12004+A1:2014

КЛАСС КЛЕЯ

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

АДГЕЗИЯ В ВОЗДУШНОСУХОЙ СРЕДЕ

АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ

АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ 
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ОГНЕСТОЙКОСТЬУПАКОВКА        5 кг      25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ         180         80

C1

0,623 Н/MM²

1,185 Н/MM²

 
0,860 Н/MM²

0,829 Н/MM²

 
0,748 Н/MM²

A1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
CLASS NAȘ — плиточный клей на основе смеси высококачественного цемента, реологических добавок, 
пластификаторов и минеральных наполнителей.

СВОЙСТВА
• Водостойкий;
• Морозостойкий;
• Технологичный;
• Термостойкий до +70 оС;
• Для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей используется для укладки облицовочной керамической плитки и природного камня на стены, полы 
и другие поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Поверхность должна быть сухой, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль). 
Впитывающие влагу поверхности обработать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUHGPUHT; 
не впитывающие — грунтовкой BETOHGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления одного мешка — 25 кг клея необходимо 5,25-5,75 л чистой и холодной воды. Необходи-
мое количество клея равномерно засыпается в ёмкость с водой и смешивается с помощью малооборотной 
миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешивается ещё раз, до получения однородной, без комков, 
массы. Для получения более жидкой консистенции осторожно добавляется вода и перемешивается. Для 
использования на потолках, во влажных помещениях или в помещениях с большим перепадом температур, 
при подготовке клея, вместо воды используется грунтовка SUPRATON. Приготовленный клей используется 
в течение 2-2,5 часов. При температуре ниже +15°C, сроки схватывания клея увеличиваются.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей равномерно наносится на основание гладкой стороной зубчатого шпателя, а затем обрабатывается 
его зубчатой стороной под углом 90°. Плитку укладывать, прижимая лёгким круговым движением. Время 
корректировки положения плитки — 10-20 минут. Заделку швов на стене производить не ранее, чем 
через 24 часа после приклеивания плитки, на полу — не ранее, чем через 48 часов. Технологическое 
передвижение допускается через 72 часа. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.
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ВНИМАНИЕ!
Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантировано в случае 
соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА
В зависимости от толщины слоя клея:
при зубчатости 6 мм — 3 кг/м²;
при зубчатости 10 мм — 5 кг/м².

ХРАНЕНИЕ
Хранить в фирменных неповрежденных мешках, нa деревянных поддонах, в сухих и защищенных от сол-
нечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 месяцев.

УПАКОВКА
Бумажные мешки 5 кг, 25 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm
H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПА-
ДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воз-
дух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально 
отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: 
нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности 

указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не 
может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует 
руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель 
гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в 
применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все 
предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое 
описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также 
на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-
конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменой 
рекомендации от ”SUPRATEN” S.A.
Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от 
выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, 
перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны 
”SUPRATEN” S.A.
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Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2O23, str. Uzinelor, 4D, af .4, mun. Chiriniu, Republica Moldova.

tel lfax +373 22 goj 0Ol" ms$ +373 78 l9l 001"
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DE CONSTANTI A PERFORMANTEI PRODUSULI.JI

Numlrul: CPP-173-2024
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S U P RAT E N SA

MD-2059, mun. Chigineu
str. Petricani, 34
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26{,047, 26€0-08
Tel/fax: +373 22 31-70*40

e-mail : office@supraten.md
mrvw.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 11/18.A3.2021

1, Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentrU pldci ceramice - CLASS NA$

2. Utilizare preconizate:

CLASS NAQ - este utilizat la montarea pldcilor ceramice 9i a pldcilor din piatrd naturald
pe pereti, pardoseli gi alte suprafele

3, Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel.
+373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performantei:

Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2O14 - Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM EN 12004+A1:2O14 - Adezivi pentru pldci ceramice. Cerin{e, evaluarea gi

verificarea constanlei performanfei, clasificare gi marcare.

6. Pedormanfe declarate:

Garacteristici esentiale: Performanta
Specificatiile tehnice

armonizate

Adeziv pentru plici ceramice de tip GLASS NA$

R-eactie la foc A1 sM EN 12004+41:2014

Timpuldeschis, N/mm2 0.623/AF-S
SM EN 12004-2:2017,

pct.8.1
Valoarea admisibili > 0,5

Rezistenla iniliald de
aderen.td la tracfiune, N/mm2

1,185/AF-S
SM EN 12QQ4-2:2017,

pct.8.3.3,2
Valoarea admisibild > 0,5
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Rezistenla de aderenld la

tracliune dupi cicluri inghe[-
dezghef (25 cicluri), N/mm2

0,86/AF-S
SM EN 12004-2',2017,

pct.8.3.3.5
Valoared declaratd

Rezistenla de aderenli la

tracfiune dupi imersie in
apd, N/mm2

0,829/AF-S
SM EN 12004-2:2017.

pct.8.3.3.3
Valoarea admisibild > 0,5

Rezistenfa de aderenld la

tracfiune dupd TmbdtrAnire

termicd. N/mm2

0,748lAF-S
SM EN 12004-2:2017,

pct.8.3.3.4
Valoarea admisibild > 0,5

Documentafie.tehnicd adecvati gi/sau documentatie tehnicd specificd:

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante
declarate,

Semnatd pentru gii bricantului de cdtre:

Ciloci Oxana

$ef laborator
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