



Caiet de sarcini


	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolare

	
	

	1
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	3,00

	 2
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	3,00

	 3
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	3,00

	 4
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc

	m3
	1,50

	 5
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura in pardosea pentru montarea tevii de canalizare)

	m3
	6,50

	 6
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura in pamint in exterior pentru montarea tevii de canalizare)

	m3
	7,80

	 7
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,00

	 8
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	8,00

	 9
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	4,00

	 10
	TrB05B2-2

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m

	t
	3,00

	 11
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)

	t
	3,00

	 12
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (pat de nisip pentru teava de canalizare)

	m3
	3,00

	 13
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	14,30

	 14
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,14

	 
	
	Capitolul 2. Lucrai tehnico-sanitare

	
	

	15
	RpSB10E

	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	20,50

	 16
	RpSB11D

	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm

	buc
	6,00

	 17
	RpSB10C

	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,50

	 18
	RpSB11B

	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm

	buc
	6,00

	 19
	SB24A

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea)

	buc
	1,00

	 20
	SA37C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	6,00

	 21
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Lucrari de reparatie

	
	

	22
	CA03B

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (betonare la fundatie)

	m3
	0,20

	 23
	AcE52A

	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare 

	m3
	0,90

	 24
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	9,00

	 25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact

	m2
	6,00

	 26
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)

	m2
	3,00

	 27
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Faianta portelanat, minim 8mm, modelul si culoarea se va alege cu beneficiarul)

	m2
	3,00
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