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	FIŞA TEHNICĂ 

	Nr crt
	Caracteristica
	U.M
	Date tehnice solicitate
	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)

	FURNIZOR 

	TIP 

	ŢARA DE ORIGINE

	CANTITATEA  SPRE ACHIZIŢIE
	buc
	1
	 

	1
	GREUTATEA

	1.1
	Masa de exploatare
	kg
	1900-2000
	 

	2
	MOTOR

	2.1
	Tip combustibil
	
	motorină
	

	2.2
	Capacitate cilindrică
	cm³
	1100 – 1300
	 

	2.3
	Putere nominală
	kW
	Minim 13
	 

	2.4
	Sistem răcire motor
	
	Cu lichid
	 

	2.5
	Norma de poluare minimă 
	
	Stage 5
	 

	2.6
	Nivel de zgomot(CEE 2000/14; CEE 2005/88)
	dB
	Max. 83
	 

	3
	CAROSERIA

	3.1
	Cabina 
	
	De tip închis, 
cu încălzire
	

	4
	SUSPENSIA

	4.1
	Tip suspensie
	
	Șenile gumate
	

	4.2
	Lățime șenile: 
	mm
	230 
	

	5
	ECHIPAREA

	5.1
	Lama nivelare
	
	Cu extensii pliabile
	

	5.2
	Cupe
	mm
	Set de 3 cupe: 300/600/1000 
	

	6
	PERFORMANȚE

	6.1
	Adâncime de excavare minimă
	mm
	2750
	

	7
	SISTEMUL HIDRAULIC

	7.1
	Presiune în sistemul hidraulic
	bar
	min. 220
	

	8
	CERTIFICATE

	8.1
	ROPS (Structură de protecție împotriva rostogolirii)
	
	
	

	8.2
	TOPS (Structură de protecție împotriva răsturnării)
	
	
	

	8.3
	FOPS 1 (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Vânzător                                              Semnătura                                                                                                                          
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