CAIET DE SARCINI
LOT II

Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Hîncești, Nisporeni, Ialoveni, Strășeni.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. R30.1 Drum de acces spre or.Causeni, km 4.82-6.04


	
	
	1.1. km 4+824-km 5+322


	1
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,98

	2
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	138,00

	3
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	4,00

	4
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	394,00

	5
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton,  (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	426,00

	6
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	394,00

	7
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014)

	t
	0,236

	8
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	394,00

	
	
	1.2. km 5+322-km 6+040


	9
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	1,40

	10
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	197,50

	11
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	6,00

	12
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	606,00

	13
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	564,00

	14
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	564,00

	15
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014)

	t
	0,338

	16
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	564,00

	
	
	2. G98-R25- Lozova - Stolniceni-Hincesti km 22,800-23,680(dreapta)


	17
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	97,50

	18
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,98

	19
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	228,85

	20
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	950,00

	21
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton,  (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	950,00

	22
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	950,00

	23
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	9,50

	24
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014)

	t
	0,57

	25
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	950,00

	
	
	3. G89-R1-Pirlita-Nisporeni-G91  km 50+100-50+850 (dreapta)


	26
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	2,35

	27
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	411,77

	28
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	4,848

	29
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	484,80

	30
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	404,00

	31
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	404,00

	32
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   (Emulsie Bituminoasa Cationica cu rupere rapida conform SM EN 13808-2014)

	t
	0,291

	33
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	484,80

	
	
	4. G70-Straseni-Scoreni-Danceni-R3 , km 24,80-26.00 (dreapta)


	
	
	4.1. Capitolul I: Lucrari  pregatitoare


	34
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pregatirea covatei trotuiarului)

	100 m3
	2,80

	35
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 

	t
	476,00

	36
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	2,80

	37
	TsE05C

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	15,95

	38
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	3,20

	
	
	4.2. Capitolul II: Amenajarea si constructia trotuarului


	
	
	4.2.1. Montarea bordurei


	39
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 sub bordura.

	m3
	43,80

	40
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	1 190,00

	41
	

	Beton C16/20 2 (se exclude la norma DE10E)

	m3
	-20,04

	
	
	4.2.2. Amenajarea si constructia trotuarelor (PC0+00-PC2+14 cu latimea de 1.2m, PC2+14-PC12+43 cu latimea de 1.0m, cu excluderea acceselor laterale si intrarile in curtoi deja amenajate)


	42
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	1 095,00

	43
	

	Beton C16/20  (se exclude la norma DE11A)

	m3
	-21,90

	44
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	1 140,00

	45
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida))

	m2
	1 140,00

	
	
	4.2.3. Constructia casiurilor sub trotuar cu latimea de 1,0 m


	46
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu

	m3
	3,50

	47
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	1,05

	48
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	14,00

	49
	DI119

	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale

	m3
	0,83

	50
	DI124

	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placa P2-A, 1000x1000x80 mm)

	m3
	0,56

	
	
	4.2.4. Amenajarea zidului de sprijin


	51
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	1,50

	52
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 sub bordura.

	m3
	0,52

	53
	DI119

	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale

	m3
	3,20

	
	
	4.3. Capitolul III:


	54
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I

	100 m3
	0,57

	55
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	71,25

	56
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	5,70

	
	
	5. G71-R3-Ialoveni-Bacioi-Singera-R2 , km 11,60-12,80(stinga)


	57
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	99,45

	58
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	3,60

	59
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	792,00

	60
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	2 400,00

	61
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, la trotuare

	m2
	1 800,00

	62
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida))

	m2
	1 800,00

	
	
	6. G82-Straseni-Recea-Voinova, km 13+600-km13+900 (stinga)


	63
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	2,31

	64
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	434,85

	65
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	2,10

	66
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 la trotuare 

	m2
	240,00

	67
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	200,00

	68
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	200,00

	69
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2

	t
	0,144

	70
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	240,00

	
	
	7. G96-G95-Sadovo-Vorniceni-R25, km 14+000-km15+000(stinga)


	71
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	2,00

	72
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	345,00

	73
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	15,45

	74
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.16-32mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 la trotuare 

	m2
	1 420,00

	75
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, (Bordure mare 100х30x15 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	450,00

	76
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	1 550,00

	77
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2

	t
	0,852

	78
	DB16C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 

	m2
	1 420,00
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