WinСмета2000

        Formular Nr.2

	Investitor
Obiect
	Primăria Țarigrad
Reparația unor sectoare de străzi în s. Țarigrad r. Drochia


Lista cu cantități de lucrări desfășurată
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. str. Ion Creanga s. Tarigrad r. Drochia
	
	
	

	1
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	
	69,685

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	18,40

	 2
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	
	590,700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	354,42

	
	1411122201646
	Agregat grosier LA30 fr. 8-16 mm
	m3
	0,2030
	119,91

	
	1411122201672
	Agregat grosier LA30 fr. 32-63 mm
	m3
	1,2190
	720,06

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	88,61

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	24,81

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	152,40

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	8,86

	 3
	DA12C


	Strat de fundatie  Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) 
	m3
	
	401,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	120,45

	
	1411122201672-1
	Agregat grosier LA 30 fr. 16-32
	m3
	1,2700
	509,91

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	16,86

	 4
	DA21C


	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=4015 m.p. h=0.2 m V=803 m.c.) 
	100 m3
	
	8,030

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	9,23

	
	2651122100002
	Ciment  CEM II/B-LL 32,5R(BAZIC)
	t
	8,8560
	71,11

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,1500
	9,23

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,5000
	4,01

	 5
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (803 m.c.*0.17712 m.c. de apa) 
	m3
	
	142,230

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	142,23

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	14,22

	 6
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I 
	100m2
	
	40,150

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1500
	6,02

	 7
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3
	
	8,030

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	24,25

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	26,66

	 8
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	4,180

	
	232032260004004921
	Emulsie bituminoasa C50
	t
	1,0300
	4,31

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	1,25

	 9
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	
	6 968,500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	418,11

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD  22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	982,56

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	55,05

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	55,05

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	55,05

	 10
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	2,090

	
	232032260004004921
	Emulsie bituminoasa C50
	t
	1,0300
	2,15

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,63

	 11
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic BA  16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	6 968,500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	348,43

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	678,73

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	36,93

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	36,93

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	36,93

	 12
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu  amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm 
	m2
	
	1 267,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	40,16

	
	26531020000002
	Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm
	m3
	0,1260
	159,64

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	8,87

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	4,45

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	1,23

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	13,94

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	0,57

	 
	
	2. str. Stejarului - str. Doina - str. Decebal s. Tarigrad r. Drochia
	
	
	

	13
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	
	47,300

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	12,49

	 14
	DA12C


	Strat de fundatie  Hmed= 10 cm. (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) 
	m3
	
	473,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	141,90

	
	1411122201672-1
	Agregat grosier LA 30 fr. 16-32
	m3
	1,2700
	600,71

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	19,87

	 15
	DA21C


	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=4730 m.p. h=0.2 m V=946 m.c.) 
	100 m3
	
	9,460

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1500
	10,88

	
	2651122100002
	Ciment  CEM II/B-LL 32,5R(BAZIC)
	t
	8,8560
	83,78

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,1500
	10,88

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,5000
	4,73

	 16
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (946 m.c.*0.17712 m.c. de apa) 
	m3
	
	167,550

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	167,55

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1000
	16,76

	 17
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I 
	100m2
	
	47,300

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1500
	7,09

	 18
	TsD08B1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3
	
	9,460

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	28,57

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,3200
	31,41

	 19
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	2,840

	
	232032260004004921
	Emulsie bituminoasa C50
	t
	1,0300
	2,93

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,85

	 20
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2
	
	4 730,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	283,80

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD  22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	666,93

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	37,37

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	37,37

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	37,37

	 21
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	
	1,420

	
	232032260004004921
	Emulsie bituminoasa C50
	t
	1,0300
	1,46

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,43

	 22
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic BA  16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	
	4 730,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	236,50

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	460,70

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	25,07

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	25,07

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	25,07

	 23
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu  amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm de 10 cm 
	m2
	
	860,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	27,26

	
	26531020000002
	Amestec optimal din agregate concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-40 mm
	m3
	0,1260
	108,36

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	6,02

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	3,02

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	0,83

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	9,46

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	0,39


	 Intocmit 
	()

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)


