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WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu

 (marca CBA)

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu


	m3
	4,100

	 2
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 


	m3
	3,500

	 3
	CA02C


	Beton simplu M50 turnat  in egalizari, turnare cu mijloace clasice 


	m3
	0,410

	 4
	CA03G


	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,  in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa


	m3
	0,500

	 5
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile


	m2
	1,100

	 6
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate


	kg
	2,700

	 7
	CC01D


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate


	kg
	22,180

	 8
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg


	kg
	17,800


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.

