	Reparatia  strazilor  si  curtilor  or. Briceni
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Str. Uzinelor  curtile  blocurilor l ocative

	
	

	1
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm)

	m2
	5 985,00

	 2
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	574,56

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	1,94

	 4
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	271,60

	 5
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  

	m3
	19,04

	 6
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	0,19

	 7
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	30,46

	 8
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 

	m2
	476,00

	 9
	Dl112

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111

	m2
	-476,00

	 10
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm

	100m2
	62,75

	 11
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-10 cm

	m3
	273,50

	 12
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-15 cm

	m3
	487,50

	 13
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-20 cm

	m3
	58,00

	 14
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	5,56

	 15
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 

	m2
	205,00

	 16
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -6 cm

	m2
	6 480,00

	 17
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	476,00

	 18
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

	buc
	12,00

	 19
	RpAcF02C

	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. str. Stefan cel Mare  si   Sfint

	
	

	20
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm 

	m2
	2 385,00

	 21
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	381,60

	 22
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm

	100m2
	2 520,00

	 23
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H-12 cm

	m3
	302,40

	 24
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	2,01

	 25
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	2 520,00

	 26
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	1,008

	 27
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

	m2
	2 520,00
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