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                                                                                                                                                                                                                                            Anexa 4
Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]




	Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

	Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Bunuri
	
	
	
	
	

	Lot 1
	
	
	
	
	

	Ulei p/u motor 2T
	
	
	
	Categoria conform ISO 13738: EGB
Punct de aprindere: ≥175 ̊C;
Punct de îngheț: ≤ -20 ̊C;
Raport de amestec: 1:40 – 1:50;
Butelia original de la producător;
Butelie:  0,8-1L.
	

	Ulei p/u lanț (motoferăstrău)
	
	
	
	Punct de aprindere: ≥250 ̊C;
Butelia original de la producător;
Butelie:  0,8-1L.
	

	Ulei 4T 10W-30
	
	
	
	Specificația conform API: ≥SE;
Butelia original de la producător;
Butelie:  0,8-1L.
	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
[bookmark: _GoBack]Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


