	Reparatia  capitala  la  casa  de  cultura  din  s.  Halahora  de Sus, raionul  Briceni.
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Coridor

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Tavan

	
	

	1
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	16,00

	 2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	16,00

	 3
	CF57A  K = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,00

	 4
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	16,00

	 5
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	16,00

	 6
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	17,40

	 
	
	Capitolul 1.2. Рereti

	
	

	7
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	40,90

	 8
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	40,90

	 9
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( gr. 4 cm )

	m2
	40,90

	 10
	CF17B  K = 4

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	40,90

	 11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	40,90

	 12
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	40,90

	 13
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	40,90

	 14
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	40,90

	 15
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	6,60

	 16
	CK26B

	Montarea  profilului  de colti  

	m
	26,00

	 17
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	6,60

	 18
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	47,50

	 19
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	47,50

	 
	
	Capitolul 1.3. Раrdoseli

	
	

	20
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	1,59

	 21
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	15,90

	 22
	CG01A  K = 2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   gr. 6 cm

	m2
	15,90

	 23
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli

	m2
	15,90

	 24
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( portelonat 300*300*10 mm  culoarea  si  design  se  va  coordona  cu  Beneficiarul )

	m2
	15,90

	 25
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  ( h = 100 mm )

	m
	14,00

	 
	
	Capitolul 1.4. Obiecte  de  tamplarie

	
	

	26
	RpCO40F

	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente

	buc
	1,00

	 27
	RpCR13B

	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi

	m2
	17,40

	 28
	RpCO42E

	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 2. Sala  de  sport 

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Рereti

	
	

	29
	RpIzA03A

	Pregatirea suprafetelor, prin curatare cu peria de sirma

	m2
	980,00

	 30
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	30,00

	 31
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	30,00

	 32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	980,00

	 33
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	860,00

	 34
	RpCR06C

	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 3 straturi

	m2
	120,00

	 
	
	Capitolul 3. Galeria

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Tavan

	
	

	35
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	79,70

	 36
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	79,70

	 37
	CF57A  K = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	79,70

	 38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	79,70

	 39
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	79,70

	 40
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	40,00

	 
	
	Capitolul 3.2. Рereti

	
	

	41
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	129,00

	 42
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	129,00

	 43
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	129,00

	 44
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	129,00

	 45
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	129,00

	 46
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	16,00

	 47
	CK26B

	Montarea  profilului  de colti  

	m
	64,00

	 48
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	16,00

	 49
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	145,00

	 50
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	145,00

	 
	
	Capitolul 3.3. Раrdoseli

	
	

	51
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	7,97

	 52
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	79,70

	 53
	CG01A  K = 2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   gr. 6 cm

	m2
	79,70

	 54
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli

	m2
	79,70

	 55
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( portelonat 300*300*10 mm  culoarea  si  design  se  va  coordona  cu  Beneficiarul )

	m2
	79,70

	 56
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  ( h = 100 mm )

	m
	40,00

	 
	
	Capitolul 3.4. Obiecte  de  tamplarie

	
	

	57
	CK40A

	Captuseala usii cu  pael  OSB  pe  carcas  metalic: dintr-o parte

	m2
	3,75

	 58
	RpCR13B

	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi

	m2
	3,75

	 59
	RpCO42E

	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 4. Electricitatea

	
	

	60
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.

	100 m
	0,20

	 61
	RpEB10G

	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp

	m
	35,00

	 62
	RpEB10H

	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp

	m
	25,00

	 63
	RpEF15A

	Montarea corpurilor de iluminat fluorescente

	buc
	5,00

	 64
	RpEF03A

	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata

	buc
	2,00

	 65
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	3,00

	 66
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N

	buc
	4,00

	 
	
	Capitolul 5. Diverse

	
	

	67
	RpCH31A

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	500,00

	 68
	TrB05A1-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	5,00

	 69
	TrI1AA01C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	5,00

	 70
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	5,00


 
						
	                                                                                                         
