Nr. de Invegistrare OC ICC 13 E0006086*19

Data emiterii 06 septembrie 2019 Valabil pind 06 septembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chisindu, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70- 75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DO CUMENTSE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDINTIFICATEAS IFEL:

DENUNIREA/ DESCRIEREA Codul NCM

Tesatura tip "RipStop™ vopsitd (culoarea albastru-inchis), cu impregnare

impermeabild (cu Tetlon) , din 65% PES, 35%bumbac, densitatea superficiala 220 g/m? |
pentru imbracaminte.

Exemplar unic cu sigiliu nr ICC000097.

SINT CONFORMECU C ERINTELE OBLICA’FORII STABILITEIN :
GOST 29222-91 p.1.3.2 (tab. 1 ind. 2, 4., 7), 1.3.5 (tab. 2), 1.3.6, 1.4, Reglementarea Tehnica >Denumirea,
marcarea compozitiei fibroase si mdmtarcd produselor textile”din 23.04.2007

PRODUCATOR Codul arii
ALANT Co” LTD, Hong Kong, China CN
SOLICITANT : Codul IDNO
"ZILANT” SA, bd.Moscova, 21, mun.Chisindu, Republica Moldova 1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Raportulii de ncercari Nr.206-18C din 16.05.2018, eliberat de CAI "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chisindu, str.Calea lesilor, 10, certificatul de acreditare nr.LI-016 valabil pnd la 13.04.2021; Rﬂpoxtuhu
> identificare a produselor Nr. M-8370-19 din 03.09.2019, Raportului  sumar Nr. M- 8370-19 din

de i

04.09.2019, eliberate de OC "[CC",

INFORMATIES UPLIMENTARA:
Schema certificarii produselor Nr. 1b,
Certificatul este valabil doar pentru exemplar unic cu sigiliu nr ICC000097.
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In atentia antreprenorilor si organclor de control !
Copiile certificatelor se legalizeaza prin specimenul de stampili si semnatura detinftorului certificatului
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La incerciiri s-au prezintat mostrele  Jesdturd tip ,, RipStop ” vopsitd (culoarea albastru-inchis), cu

impregnare impermiabild (cu TEFLON), din 65% PES, 35% bumbac, densitatea superficiald 220 g/m’,

pentru imbrdcdminte. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000097

Solicitant SA ,, ZILANT”, mun. Chigindu, bd. Moscova, 21
Producitor ,,ZILANT Co” LTD, China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5x 1,5) m

Data primirii mostrelor 14.05.2018 Data inceperii incercarii /5.05.2018

Mostrele prelevate de cdire expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» si prezentate pe baza

raportului Nr. M-7697-18 din 14.05.2018, si pe baza programului Nr. M-7697-18 din 14.05.2018

Tipurile si scopurile incercirilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29222 — 91 «Tkanu nnaujesvie u3 Xumu4eckux 60n0xkon u cmewanuvie. OTY,

RT,, Denumirea, marcarea compozitiei fibroase §i etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de incerciari GOST 9733.0-83 ,, Mamepuans: mexcmunvnuvie. Obujue mpebosanusn Kk memooam

UCHLIMANULE YCMOTIMUBOCU OKPACOK K Gusuko-xumuyeckum eosoeticmeuim”, GOST 9733.4-83 « Mamepuane

mexcmunbHble. Memoo ucnvimanus ycmouuugocmu oxkpacku k cmupkamy, GOST 9733.5-83 «Mamepuanw

mexcmunbHble. Memoo ucnuimanus yCmouuugocmy OKpacky k Oucmuinnupoéantoi éooey, GOST 9733.6-83

«Mamepuans: mexcmunvrole. Memod ucneimanus ycmotuugocmu okpacku k «nomyy»», GOST 9733.7-83

«Mamepuans, mexcmunonsle. Memoo ucnuimanus ycmoiuugocmu oxkpacku x nasicenuoy, GOST 9733.13-83

«Mamepuanvt mexkcmunbHble. Memoo ucnvlmanus ycmouyueocmuy OKpacku K Op2aHuyecKum pacmeopumenimy,

GOST 9733.27-83 «Mamepuane mexcmunvHble. Memoo ucnvlmanus yeCmouuueocmu OKpacku K mpeHuioy,

GOST 30157.0-95 «ITonomna mexcmunvrvle. Memoosl onpedenenus usMeHeHus pasmepos nocie MOKpblx

obpabomox unu xumuuecxoil wucmiu. Obuue nonodicenusiy, GOST 30157.1-95 «Ilonomna mexcmunsHsie.

Memoowl onpedenenus uzsMeHeHUs: pasmepos Nocie MOKpblx 0bpabomox unu Xumuyeckou yucmxu. Peicumol

obpabomiuy, SM EN ISO 13934-1:2016 ,, Materiale textile. Proprietdyi de tracfiune ale fesdturilor. Partea 1:

Determinarea fortei maxime si a alungirii la forta maximd prin metoda de banda”, SM SR EN 12127:2013

«Materiale textile. Tesdturi/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafafd pe esantioane mici,

GOST 3816-81 «Txanu mexcmunvhsle. Memodsl onpedenenus 2uzpoOCKORUYECKUX U 60000MMANKUBAIOUUX

ceoiicme», Reglementare tehnicd ,, Stabilirea metodelor de analizd utilizate pentru determinarea si verificarea

compozitiei fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Conditiile mediului in timpul incercérilor ¢=18-22°C

Rezultatele incercarilor se prezintd in tabela.
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Rezultatele incercirilor mostrelor Jesdmurd tip ,, RipStop” vopsitd (culoarea albastru-inchis), cu

impregnare impermiabild (cu TEFLON), din 65% PES, 35% bumbac, densitatea superficiald 220 g/m?’,

pentru imbrdcdminte. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000097

Nr. Denumirea indicilor, Indicativul DN bl LAY _No-rfna .Val.o grea
ncerc unititi de misuri la produsele incercate mefodelor indjcilor Harcccil oe
: 2 de incerciri conform DN de facto
1 |Rezistenta vopsirii, baluri, min, GOST 29222 pct. 1.3.5 |Grupa vopsirii- durabild GOST 9733.0
la actiunea: Tab. 2
* spaldrii 1 GOST9733.4
- schimbarea culorii initiale 4 4
- vopsirea tesaturii albe ‘ 4 4
» apei distilate GOST 9733.5
- schimbarea culorii initiale 4 4
- vopsirea tesaturii albe 4 4
* “transpiratiei” GOST 9733.6
- schimbarea culorii initiale Metoda II 4 4
- vopsirea tesaturii albe 4 4
o clcérii GOST 9733.7
- schimbarea culorii initiale 4 4
« solventilor organici GOST 9733.13
- schimbarea culorii initiale De facto 4
« frecarii uscate GOST 9733.27
- vopsirea tesaturii albe 4 4
2. |Sarcina de rupere mostrei 50 x 200 | GOST 29222 pct. 1.3.2 |SM EN ISO
mm, N, min: Tab. 1 ind. 2 13934-1
- pe urzeald - 245 1101
- pe bataturd - 196 971
3 | Alungire la rupere mostrei 50 * 200 | De facto SM EN ISO
mm, %, min: 13934-1
o De facto
- pe urzeald 27
- pe bataturd _ 63
4 | Modificarea dimensiunilor dupa-- |GOST 29222 pct. 1.3.2 [GOST 30157.1
inmuiere, %, max: Tab. 1 ind. 7 GOST 30157.0
- pe urzeala Regim 3,0:B; -3,5 -0,5
- pe bataturd +2,0 -0,5
5 |Impermeabilitatea tesaturii la azd, | GOST 29222 pct. 1.3.2 |GOST 3816
’ S . : 80 80
mm coloanei de ap3, min Tab. 1 ind. 4
6 |Densitatea superficiald, g/m* min |GOST 29222 pct. 1.3.6 |SM SR EN 12127 209 238.,5
7 | Compozitia fibroasa, % masice (din | RT ,,Denumirea, Reglementarea
masd generald a mostrei): marcarea ...” art. 20 Tehnica + 3% din
- bumbac pet. 7 marcarea 32.1
‘ - PES 67,9
Rezultatele incercérilor se refera numai mosticlor incercate. A
Reproducerea raportului e posibild numai in Thtregime si cu permiterea in scris CAL
Incertitudinea se indicé la solicitarea clientului
Functie Nume, prenume Semnétura

Inginer - chimist

Stolearenco S.

Tehnic - laborant

Mosnoi T.
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