
CAIET DE SARCINI

priviпd ДсhiziУiопаrеа Seпiciilor de repara|ie а pardoselilor diп porcket iп
cldйrileadmiпistrativeatlateЪrr;;"!;:r;:;;:itrr**"репtчadministrareo

Autoritatea contractantй: I.P. Direc{ia Gепеrаlё pentru Adщinistrarea ClЁdirilor
Gччеrпulчi Republicii Moldova

Сеriп{е tehnice privind modul de prestare а serviciilor;

Nr.
сrt.

Dепчmirса lчсrйrilоr unitatea de
mаsчrа

Vоlum

1 2 з 4
pardosele din parchet de steiar

1. Repara{ia pardoselilor din parchet de stejar sau
fag, ре suport existent, montate qi curё{ate, iп
саmеrе de peste 16 mp, executate cu panouri de
parchet lipit

33,250

2. Repararea pardoselilor din parchet de stejar dau
fag, ре suport existent, montate qi счrё{аtе, in
саmеrе de peste 16 mр. Chituirea rosturilor.
К=0.3 Mat.marunte (ticling, cipe etc.) = 1,0l0
К:0.300

m2 бб5,000

3. Raschetarea parchetulr,ri de stejar sau fag,
executatб mecanizat. cu discuri ticlinsul

ббо500

4. Raschetarea parclretului de stejar sau fag,
executatЁ mecanizat, cu discuri ticlingul

m2 598,500

э. Finisarea - prin ceruirea qi lustruire- cu lac de
parchet in trei straturi

mz бб5,000
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