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Reparatia unui sector de drum Formular Nr.1

A M ” ‘WinCmeta
din str. Nr.15 din s. Leuseni, r-
nul Hincesti - Etapa Nr.3
(denumirea obiectivului)
Lista cu cantitatile de lucriiri Ne
Ne [ Simbol norme si Unitatea de Volum

ort. | cod resurse Denumire lucrérilor masurd

1 2 3 | D s_‘

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70
me, cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,
descarcare in autovehicule teren catg. IIT 100 m3 2,500
(reziduri si amestecuri de piatra, asfalt a
imbracamintei vechi a drumului...)

TsC03G1

Transportarea pamintului cu autobasculanta de

TeDLo 10t la distanta de: 3 km t 450,000

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren
categoria I sau II, executata cu buldozer pe

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi ca 100 m3 2,500
grosimea de 15-20 cm

TsD02A1

Nivelarea cu autogreder de pinala 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor de
TsE0SB terasamente, prin taierea damburilor si
deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren
catg. I

100m2 15,250

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in
teren catg. I - formarea covatei drumului cu 100 m3 0,950
profilul transversal in forma concava

TsC21B1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art.
TsC21BI, pentru transportul pamintului pe
TsC22K1 k=3 | fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, 100 m3 0,950

teren catg. 11
Coeficient la utlaje=3,000

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor static autopropulsat de 10-12 t, in
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa
compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in 100 m3 3,812
parte, umpluturile executindu-se cu pamint
necoeziv grad. compact. 97-98%

TsD7C1

Strat de agregate naturale cilindrate, avind
DA06B2 functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica,
cu nisip h=10 cm

m3 106,800
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DAI2A

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat
cu impanare si innoiroire h=15 cm - profilul
transversal al drulului de forma concava

m3

160,200

1zF04J2

Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta: strat de separare aferent
lucrarilor de hidroizolatii, executata cu
impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu,
asezata cu suprapunerile nelipite

m2

1100,000

11

RpDD22A

Confectionat si montat cofraje la drumuri si
strazi din scinduri de rasinoase inclusiv
sprijinirile

Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,020

m2

92,500

DCOSA

Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri,
executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15
cm, M350 C20/25 - Beton cu fibra SikaFiber
Force-50 (dozare 3,0 kg/m3), (profilul
transversal in forma concava - minus 15 cm pe
axa drumului fata de margini)

m2

1068,000

DI119

Fundatii monolite din beton la edificiile
artificiale M350 (dinte 12.0x0.3x0.3m - 1 buc)

Alte utilaje=1,030

m3

1,080

RpArlA

Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor in betonul de uzura la pistele de
decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a
frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm

178,000

RpAr6A

Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu
mastic bituminos: canal 10x35h mm

178,000

DHI11B

Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea
lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace
mecanice

100m2

16,770

Proiectant
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