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G E Healthcare Traducere din limba engleza

o angiografie prin substractie digitali (DSA) genereazi o serie de date privind

fluxul vascular. compararea gi sintetizarea informa!iilor conlinute de diferite

secvenfe pentru a ajunge la un diagnostic sigur poate fi dificila gi necesiti mult

timp.

Descriere generali
AngioViz rezumi intr-o singuri imagine informaliile
critice conlinute intr-o serie cronologici DSA,
facilitind inlelegerea fluxului vascular.

Cu AngioViz, pureti compara cu ugurinli diferite serii
DSA cu o singuri privire.
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Ce este nou

Aceasta afrqeazd, o selie DSA intr-
o singurb imagine color,
Sincronizeazd automat diferite
serii DSA pentru compararea
debitului
Vb ajutd sd analiza{i modelul
complex de flux al mai multor.
regiuni anatomice

Kt^ut"D
I =* TANASE 

\/'

I /'jHlHfii;

h,;^^g

Stoica Corina
conf secret



I

tl::tltti
t:: ,:
i'j

Vizualizator parametric AngioViz DSA
AngioViz este un program optional care funclioneazi cu
software-ul AW 2D viewer pentru a permite utilizatorului
si vizualizeze mai u$or caracteristicile fluxului vascular in
timp ce vizualizeazi secvenle de imagini DSA pe un singur
plan sau pe doui planuri.

Utilizind o interfali de utilizator simpli care permite
utilizatorului si selecteze porliuni de timp adecvate dintr-
o secventl DSA, AngioViz produce imagini care reflecti
opacifierea de vArl timpul pini la vArf pi combinalii ale
acestor parametri pentru a reprezenta fluxul de contrast
in imagini parametrice alb-negru gi color.
AngioViz include o caracteristici comparativi numiti serie
sincronizati care propagi aceeagi scali de timp in diferite
serii DSA pentru a permite compararea diferitelor serii, de
exemplu seriile DSA inainte 5i dupi intervenfie.

(laractcristici
AngioViz faciliteazd in[elegerea fluxului vascular prin
afiqarea unei serii DSA intr-o singurd irnagine cu cod de
culoare a:

- Opacifierii de vArf: Afigeazd intensitatea rnaxinid atinsd
de fiecare pixel in tirnp. Aratd anatornia arteriald Ei venoasd
qi fluxul impreund sau separat.

AVM cerebrold (st6ngo), AVM de umdr (dreopto)

Lil. inl:girr*liln ri,"ry*rh

- Timpului pAni la fuziunea maximl: Cornbin[ parametrii
tirnp pdnd la vArf qi opacifierea de vAlf. CLrlorile indicd timpul
pdud la vArf; intensitatea indicd opacifierea de vdrf.
Demonstreazi atdt fluxul vascular, cdt gi nivelul opacifierii intr-
o singurd imagine

AVM cerebrold (st1ngo), AVM de umdr (dreopto).

AngioViz sincronizeazi automat diferite serii DSA pentru
compararea fluxului de pre gi post intervenfional.

singur clic

AngioViz
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Indicatii de utilizare
AngioViz este o aplicalie care produce
dintr-o serie DSA imagini parametrice
reprezentand opacifierea maximi, timpul
pdni la virf 9i combinalii ale acestora,
Dentru
a permite utilizatorului si vizualizeze
mai u5or caracteristicile legate de
fluxul vascular.

Aplicalia AngioViz poate fi utilizati pentru
a procesa datele imaginilor DSA din orice
localie a corpului uman pentru care se

utilizeazi imagistica DSA.

Conformitate normativE
Acest produs este in conformitate cu
Directiva 93l42lCEE a Consiliului
European privind dispozitivele medicale,
astfel cum a fost modificati orin Directiva
2007 I 47 ICE a Consiliului Eurooean.

Cerinte de sistem
. Sta}ia de lucru Advantage (AW) la

versiunea AW 4.6 sau superioari.
. Unul dintre urmitoarele sisteme de

raze X: InnovarM IGS 520, Innova IGS
530, Innova IGS 540, Innova IGS 620,
Innova IGS 630, DiscoveryrM IGS 730
or Discovery IGS 740

GI imagincticn st wsrk
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Traducere din limba engleza

Perfectio nate-conform vizi u n i i dvs.

PRECISION 5820 TURFI

[J fJu=;-

LT.T*

Gea mai recenti tehnologie
Gata pentru proiecte complexe, inclusiv fluxuri de
lucru de realitate virtuald, cu noua generatie AMD
Radeon ProrM s,i cea mai performantd NVIDIA
Quadroocu suport pentru pdnd la 600W de putere
graficS. FlexBays cu acces frontal oferd o
capacitate remarcabild de extindere a stocdrii de
pAnd la 24 TB cu SSD-uri SATA, SAS 9i PCle
M.2/U.2 NVMe
cu acces hot swap, astfel incAt sa nu trebuiascd

Fiabil itate exceplionald
Designul termic multicanal revolulionar ofera rdcire
gi acusticd avansate, astfel incdt sd vd puteti
bucura de o productivitate mai mare in condilii de
volum mare de lucru. Staliile de lucru Precision
sunt testate (certificate de furnizori independenli de
software) pentru a asigura funclionarea fdrd
probleme a aplicaliilor de inalta performantd pe

,ti,r,,, .

Performanli puternici
Dell Precision 5820 oferd performanle ridicate
pentru cele mai exigente aplicatii cu cele mai
recente procesoare lnteloXeonosi pdni la 256 GB
memorie extensibild mai rapidd de 2666MH2. in
plus, fiecare Dell Precision este dotat cu sistemul
exclusiv Dell Precision Optimizer, care vd
ajusteazd automat stalia de lucru pentru a rula
unele dintre cele mai populare aplica{ii (lSV) la
cele mai rapide viteze posibile.

Design inovator
Designul FlexBay accepiS o gamd largd de module,
de la stocare scalabild la opliuni audio, puteti
construi stalia de lucru proiectatd pentru expertiza
dvs. creativd. Asigurali-vi datele cu ajutorul
citiiorului oplional de carduri inteligente (CAC/PlV) gi
al suporturilor de hard disk blocabile. Designul
inteligent, cel mai bun din clasa sa, include mdnere
frontale si posterioare integrate pentru o desfdgurare

deplasare ugoard qi o sursd de alimentare fdrd

4ron r$

care vd bazali in fiecare zi
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Caracteristici 9i specificafii tehnice

Caracteristicd

Opliuni procesor

Optiuni ale
sistemului de
Operarel

Chipset

Opliuni de memorier

Opliuni grafice

Opliuni de stocares
(Verificali disponibilitatea
regionala)

Specificafii tehnice Precision 5820 Turn
lnteloXeono(Skylake-\A/) cu pAnd la 10 nuclee per procesor si Intel Advanced Vector Extensions, Intel
Trusted Execution Technology, Intel AES New instructions, Optimized Intel Turbo Boost $i tehnologia
oplionala Intel vProrM

Windows 10 Pro pentru stalii de lucru (p6nd la 4
nuclee) Windows 10 Pro pentru stalii de lucru
(peste 4 nuclee)
Windows 10 Pro pentru statii de lucru Downgrade la Windows 7 (pAndla4
nuclee) Windows 10 Pro pentru stalii de lucru Downgrade la Windows 7
(peste 4 nuclee) Red HatoEnterprise Linuxo7.3
Ubuntu Linux 16.04
Suse Linux (SLES 12 SP2) acceptat
NeoKylin 6.0 SP3 (numaiin China)

lnlela C422 (Kaby Lake-\A/)

Patru canale de memorie pAnd la 256G8 2666MHz DDR4 ECC. 8 sloturi DIMM
Notd: Viteza memoriei depinde de procesorul specific Intel Xeon Processor W Family instalat.

Suport pentru 2 PCI Expressox'16 Gen 3 - pAnd la 600W cu maximum de p6nd la 2 plirci grafice cu
ldlime dubla de 300W.

Pldci 3D high-end:
RadeonrM Pro \^y'X 9100
RadeonrM Pro SSG (viitor)
NVIDIA Quadro GP100
NVIDIA Quadro P6000
NVIDIA Quadro P5000

Pldci 3D mid-range:
RadeonrM Pro \AD( 7100
RadeonrM Pro \AX 5100
RadeonrM Pro VV)( 4100
NVIDIA Quadro P4000
NVIDIA Quadro P2000

Pldci Entry 3D:
RadeonrM Pro V\X 3100
RadeonrM Pro \AX 2100
NVIDIA Quadro P1000
NVIDIA Quadro P600
NVIDIA Quadro P400
Plici 2D profesionale:
NVIDIA NVS 3,10

NVIDIA NVS 315

FlexBays accesibile din fafd acceptd p6nd la 4 HDD/SSD SATA de 2,5"13,5" si p6nd la 6 unitd{i de
2,5" 9i 5 unitali de 3,5" cu bay de 5,25" populat.
Pdnd la 2 SSD-uri M.2 NVMe PCle cu acces frontal (hot plug) sunt acceptate in FlexBays pe gasiurile
PCle activate cu controler Intel integrat.
Opliune NVMe RAID 0,1 (lntel RSTe vROC). Suport Dell M.2 cu SSD PCle pentru PCle FlexBay disponibil
ca un kit client.
Pdnd la 4 x SSD-uri PCle M.2 NVMe prin intermediul unei pldci Dell Ultra-Speed Drive Quad x16.
Opliune NVMe RAID 0,'1,10 (lntel RSTe vROC),
SSD-uri M.2 NVMe PCle
Pdnd la 4 unitalide 1 TB pe 1 placd Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad xl6.
SSD-uri FlexBay M.2 NVMe PCle frontale
Pdnd la 2 unitalide 1 TB
2,5'' SATA SSD
PAnd la 6 unitdlide 1 TB
2,5" SAS SSD
P6n6 la 6 unitdli de 800 GB
3,5" SAS 7200 RPM 12Gb/s
PAndla5x4TB
2,5'' SAS 1OK RPM 12Gb/S
PAndla6x1.8TB

Stoica Corina
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Controler de stocare

Comunicdri

Controler audio

Difuzoare

Pl6ci suplimentare

Porturi l/O

2,5'' SAS 15K RPM 12GblS
PAnd la 6x 900G8 (viitor)
Unitdli de 2,5" cu criptare automati
512G8 2.5" SED (OPALi FrPS (140-2) HDD
SSD M.2 PCle SED
512GB gi 1TB"

Integrat: Intelochipset SATA controller (6Gb/s) cu 6 porturi SATA plus 2 porturi dedicate pentru
unitdli optice. Software Intel RSTe RAID 0,1,5,10
Opliune software Intel RSTe (vROC) RAID 0,'1,10 (cheie de activare a pldcii de baza) pentru SSD-uri
M.2 NVMe PCle pe 1st Dell Ultra-Speed Drive Quad x16
sau card Duo x8 (RAID 0,1) sau SSD-uri PCle NVMe FlexBay frontale (RAID 0,1)
Kit client disponibil pentru cheia de activare a pldcii de bazd Intel RSTe (vROC) pentru suport
NVMe RAID. Opfional: Broadcom MegaRAlDoSAS 9440-8i l2Gbls SAS (6Gb/s SATA) controler
PCle, 8 porturi, Software RAID 0,'1,5,10.
MegaRAlDoSAS 9460-16i 12Gbls SAS (6Gb/s SATA) ) Controler PCle (4GB cache cu modul Flash/
Super Cap backup) Hardware RAID 0,1 ,5,'10.
Suport oplional pentru RAID 0,1,10 bazat pe Intel SW (vROC) pe cardurile Dell Ultra-Speed Drive
Quad gi Duo (RAID 0,1) cu SSD-uri PCle NVMe.

Integrat: Controlere Inteloi2lg Gigabit Ethernet cu suport cadre Intel Remote Wake UP, PXE qi Jumbo

Oplional: Placi de re{ea Inteloi2'10 10/'l0O/1000 single port PCle (Gen 3 xl) gigabit, Inteto
X550-T2 10GbE dual port PCle (Gen 3 x4),
Placa de relea Aquantia AQN-108 2.5Gbit/SGbe PCle (Gen3 x4) single port

Codec audio de inaltd definilie Realtek ALC3234 integrat (2 canale)
lnterfald audio digitald Dell oplionald (2Ch, 120d8 S/N ratio - 5.25" Flex Bay oplional (interfald
USB) (viitor)

Difuzor intern; sisteme de difuzoare stereo Dell 2,0 op{ionale disponibile qi bara de sunet Dell
pentru anumite ecrane cu ecran plat

Oplional: Dell Precision Ultra-Speed Drive Duo (HH/HL,x8) & Ultra-Speed Drive Quad (FH/FL,x16) cu
rdcire activd. Suport pentru pdnd la 2 9i respectiv 4 SSD-uri M.2 PCle NVMe.
Placd optionale USB 3.1 (Gen 2) 1OGb/s tip C (2 porturi) 1 porl pass-ihrough
DP Carduri PCle optionale pentru stalii de lucru de la distanld Teradici PCoIP
cu doud gi patru ecrane Placd PCle Thunderbolt 3 op{ional (2 porturi) 1 port
pass-through DP
Placd PCle port serial oplional
Fatd
2 - USB 3.1 Gen 1 Tip A
2 - USB 3.1 Tip C
1 - mufd universald pentru cdgti
P6n6 la 2 (in viitor4) sloturi PCle x4 in sasiulcompatibil PCle pentru SSD-uri PCle M.2 gi U.2 (in viitor)
I ntern
1 - USB 2.0
1 - 2x 5 USB 2.0 header. (necesitd cablu splitter te(5 parte pentru a suporta 2 porturi USB
2.0 tip A) 8 - SATA @6Gb/s
Spate
6 - USB 3.1 Gen 1 Tip A
1 - Serial
1 - Retea RJ45 2
- fJz
'l - iesire linie audio
1 - Intrare linie audio/microfon

HxlxL: 417,9 mm x 176,5 mm x 518,3 mm Kit optional de sine montaj in rack de 1 g,'

Nige: (2) FlexBay 9i (1) FlexBay de 5,25" (poate suporta 'l unitate HDD/ssD de 3,5" sau 2 de 2,5"
ca optiune din fabricd sau kit client)
(1) slot optic Slimline; (1) slot SD UHS ll Class 3 cu suport numai pentru citire (SW activat)
$asiu PCle disponibilcu PCle FlexBays care acceptd SSD-uri M.2 NVMe PCle siviitoare SSD-uri U.2
NVMe PCle. Kit client PCle FlexBay disponibil.
Sloturi: Toate sloturile PCle Gen 3: (2) PCle x16, (1) PCle x16 cablat ca x8, (1) PCie x16 cablat ca
x4, (1) PCle x16 cablat ca x'1 , 1 PCI 32133
Sursi de alimentare: 425W sau g50W (tensiune de intrare 100Vca - 24OVca) -90% efici
80PLUS Gold)
Accesibild/inlaturabila/blocabild din exterior @t^""^s- TANASE 

\2
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Dispozitive de
stocare

Opliuni de securitate
(Verificali disponibilitatea
regionala)

Managementr

Reglementare

9i mediu

Servicii de garanlie
9i asistentis

TAA

Opliuninigd Slimline: DVD-ROM; DVD+/-RW5.25" Opliuni niga: BD, DVD+fRW; Standard:Stot SD
UHS ll Clasa 3 cu suport numai pentru citire

Trusted Platform Module (TPlVl 2.0); Cititor de carduri CAC/PlV oplional pentru nigd slimline,
comutator de intruziune in gasiu; Parold de configurare/BIOS; Securitate interfa{d l/O; Kensingtono
lScas de blocare, inel pentru lacdt, sursd de alimentare blocabild; sanie oplionalS pentru blocarea
hard disk-ului (blocare cu cheie), Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise

AMT sau vPro cu suport DASH
imbundtdliri Dell vPro (Grasslake)
SNMT/ClM vis OMCI
Dell Command Suite

Configuratii Energy Starodisponibile, inclusiv 80 PLUSoSUISe inregistrate Gold; inregistrate EPEATo
(vezi epeat.net pentru ratingul/statutul specific de inregistrare in func{ie de !ard); China CECP; GS
Mark. Pentru o listd completd a declaratiilor gi certificdrilor, consultati pagina de pornire Dell privind
reglementdrile 9i conformitatea la adresa dell. com/regulatory_compliance

Garantie limitatd de 3 ani pentru hardware gi 3 ani NBD On-Site Service dupd diagnosticarea la
distanld Oplional: Dell ProSupport este conceput pentru a rdspunde rapid la nevoile afacerii
dumneavoastrd, pentru a vd proteja investiliile gi datele sensibile 9i oferd servicii imbundtdtite de
asisten!5 proactivd pentru a contribui la reducerea riscurilor si a complexitdtii in cadrul mediului
dumneavoastrd lT

DA (verificali disponibilitatea regionalS)

Certificarea ISV se aplici configuraliilor selectate:
r Este necesar un sistem de operare pe 64 de bili pentru a suporta 4 GB sau mai mult de memorie de sistem.
zGB inseamnd 1 miliard de octefi si TB este egal cu 1 trilion de octeli; capacitatea reale variazd in func{ie de materialul preincdrcat Ei de mediul de operare gi va fi
mai micd.
:Computrace nu este o oferte Dell. Se aplicd anumite condifii. Pentru detalli complete, consultali termenii gi condiliile la adresa
www. absolute.com/en/about/legal/agreements.
oOptiuni de management al sistemelor: TehnologianrovPro - Complet compatibild cu vPro la punctul de achizitie; opliunea de geslionare a sistemelor vPro

necesitd procesoare vPro. Include suport pentru Intel Advanced Management Technology (AMT) Lx. nrpStandard Manageability - Complet activat la punctul
de achizilie,

Op{iunea lntel Standard Management este un subset al caracteristicilor AMT. ISM nu este actualizabil la tehnologia vPro dupd cumpdrare. Fdrd gestionare a

sistemelorin afara benzii -Aceaste optiune elimine complet caracteristicile de gestionare a sistemelor lntel in afara benzii (OOB). Sistemul poate sustine in
continuare gestionarea in bandd. Suportul de management OOB prin AMT nu poate fi actualizat dupi cumpdrare.

sDisponibi|itateasitermeniiSerVicii|orDe||Variazdinfunc!iederegiune'Pentrumai
pentru hardware este disponibild scriind la Dell USA LP, in atenlia: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 sau consultati www,dell.com/warranty;
Service la faja locului dupe diagnosticarea la distanla: Diagnosticarea la distanlA este determinarea de cdtre un tehnician online/telefonic a
poate implica accesul clientului la interiorul sistemului Si sesiuni multiple sau prelungite.
Dacd problema este acoperitd de garanlia limitatd pentru hardware (www.dell.com/warranty) gi nu esle rezolvate la distanle, va fi trimis
de obicei in termen de 1 zi lucrdtoare de la finalizarea diagnosticerii la distanld. Disponibilitatea variazd. Se aplicd alte condilii.

Dell, EN/C gi alte mdrci comerciale sunt mirci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mdrci comerciale pot fi
respectivi. lntel gi logo-ul Intel sunt mArci comerciale ale Intel Corporation in S.U.A. Ei/sau in alte ldri. Microsoft 9i Wind
Microsoft Corooration in S.U.A. si/sau in alte tdri.
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Accesorii esenliale

Dell Canvas

PRECISION 5820 TURN

Tastatura gi mouse-ul
DellWireless Premium

Combo I KM717

Monitor Dell UltraSharo
Ultra HD 4K cu

PremierColor I UP3216Q

Perfectionate conform vtziunii dvs.,

g*u":D

ffi.@

PRECISION 5820 TURN
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TradzLcere din limba englezl

ComboLab

Attix Brzz
Sistem de inregistrare hemodinamici Si electrofiziotogici

Combina informalii imbundtXlite, functionatitate clinicd ;i ftux de lucru fdri probteme,
Edilia Attix BT22 a Combolab de ta GE Heatthcare-vi ajutl si v5 concentrali pe ceea
ce conteaza: ingrijirea pacien(itor.

Combinand inregistrarea hemodinamici gi

etectrofiziotogicS pe o singuri platformS, ComboLab
proiectat pe fundalia AttiX construiegte noi imbunitiqiri
in jurul funclionatitilii esen!iate gi a performanlei
exceplionate La care vi astepta(i.

Combolab vine acum cu cea mai noui inovatie ctinici a
noastrS, amptificatorutn.cra'.3, care duce catitatea

Acum, puteli efectua intregul ftux de lucru DFR din
interfafa de utitizator Combolab - documentat si
exportat in raportuI de proceduri Mac-Lab.

Attix BT22 oferS oplionaI DirectAssist, care oferi o
varietate de instrumente de cotectare a informaliilor
care vi pun [a indemAnb datete de care aveli nevoie
pentru a simptifica ftuxuI de tucru,

semnatutui [a nivetul urmitor giimbunitige;te catitatea a imbunitili documentarea si cregte numiruL de pacienli.
semnatului in procedurile EP. SistemuI nostru oe
etectrofiziotogie de uttimi generatie permite evaluiri Attix BT22 oferi toate aceste opfiuni, construite pe o
avansate, rapide, imbunitSlite prin noi capacitili de fundafie sotidi care integreazl perfect misurite de
fittrare a semna[ului, cu fiabititatea gi catitatea semnalulu1 securitate cu ecosistemuI dvs. pentru a vX menline reteaua
pe care Le agteptaqi. in siguran!5 gi datete private.

Pe lAngi un accent puternic pe EP, AttiX BT22 integreazS
funclionatitatea Cath Lab cu atgoritmu[orn*.

geheatthcare. com
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Specifica[ii

Artjcol Specificaqii
Sistem - Microsoft Windows@10 (64 de bi[i)

Monitoare

Opliunea de

imprimantd

Presiune invazivi

. Microsoft Office'

. Panou ptat de 24"
, Rezotulie 1920x1200

, Atb-negru
, Cotor

Articol

ECG

Respiratie

TotaI canate
de inreqistrare

Canate
intracardiace

Stim

Intrdri cateter

ECG

Presiune invazivi

Modute de
intrare pentru
cateter

CN4RR

Specifica!ii
Amplificatoare Proiectare modutard de transport

12 derivalii cu segment ST

analizd Metoda impedanlei
(intervat 0-200 respira[ii pe minut)

Termoditulie, Fick catcutatd ;i
estimate

Debitut cardiac

Presiune invazivd 4 canate cu medii
(intervaI de ta -25 ta 249mmHg)

Presiune non-invazivd Moduri automate si manuate
(oscitorhetrici)

Puts oximetrie Neltcor-sau Masimo*

Arti Specificalii
Temperatura de tunclionare +15"C piinir ta

+30"C Consum maxim cie curent i54 i 120V

ArticoI

Intr6ri ECG

Specificalii , ,:':,

. Fittru de frecvenle inalte: 0,05H2,

0,5H2,5,0H2

. Fittru de frecvenle joase: 40H2,
1 00Hz

,Cd;tig: 50 - 10.000 in 8 setdri

0,5 Hz, 5,0 Hz, 30 Hz gi 100 Hz

, Filtru de frecven{e
joase: I 50 Hz, 500 Hz,
i000 Hz

, Interval: -25 mmHg pdnd la 349

, Intrdri compatibile cu traductoare de presiune

de 5uV/V/mmHg

. Filtru de frecvenle
joase: 6Hz, 25H2,

1 00Hz

64128128

Canale intracardiace Filtru de frecvente inalte: c.c,. 0,05H2.

108

4

224

17
deriva[ii

4

7

120

108

224

12 derivalii

4

100

44

4

96

12 derivalii

4

3

100

Rata de egantion are 32 KHz 1, 2, 4 KHz 1, 2, 4 KHz

Achizi!ie Dett.5820

Revizuire DelI

Birou de lucru - 65"

Birou de lucru - 47"

Stalie de bazd PDM Ptus

PDM Stim Connect

PDM

Amplificator (64 canate)

Amptificator ('1 28 canate)

Amplificator Prucka 3 (128 canate)

Monitor cu ecran ptat (24')

Hub HD

Transformator de izotare - 600VA

Transformator de izolare - lOOOVA

L6[ime (inlcm)

6,8/17 ,3

7 ,1 118,1

65 / 165

47 / 119

11 ,3 /28,6

7,5/19,0

5,75114,77

13/33

13/33

13i33

20,9153

8,64/21 ,95

6,5 / 16,5

8,5/21,6

AdAncime (in/cm)

20,4151 ,9

6,g I 17 ,6

30t76

30 t76

13 ,0 /33 ,1

9,1 120,5

8,5121 ,6

13/33

1 3/33

1 3,3 / 33,8

7,5/19

11 ,6/29,4

10,5127

12t30,5

initjime (in/cm)

16 ,41 41 ,7

1,513,9

1A qt7/, A

29,5 /74,9

3,3/8,4

2,8/7,1

2,517 ,0

9,5 /24

1 3,33

12,5131 ,8

20,3 151 ,5

8,95/22,75

4/ 10

4,5 / 11 ,4

Greutate (tbs/kg)

34,1 I 15 ,5

7,4/1 ,1

340 I 154

265 / 120

5,7 12,6

7,611,7

2,811,3
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Specificafii pentru statia de lucru a
clientului - Hardware furnizat de GE

Monitor - ecran otat de 24"
. Rezolutie 1920x1200

Q 2022General Electric Company - Toate drepturile rezervate,

CE I-lealthcare iEi rezervd dreptul de a face modificdri ale specificaliilor qi caracteristicilor
prezentate ili acest document sau de a opli realizarea produsului descris in orice moment, fdrd
notificare sau obligatie. Contactafi reprezentantul durnneavoastrd CE Healthcare pentru cele mai
recente informafii. GE, monograma GE, Mac-Lab, Combolab, cardiolab gi prucka sunt mdrci
comerciale ale General Electric Company. GE Healthcare, o divizie a General Electric Company.
Microsoft Windows qi Microsoft Offlce sunt m[rci comerciale inregistrate ale Microsoft
Corporation in Statele Unite Ei/sau in alte l6ri. Anumite m6rci comerciale, mdrci de servicii gi
logo-uri (colectiv, "Mf,rcile") prezentate ln acest document sunt delinute de Dell este o marc6
comerciald a Dell Inc. DFR este o marc[ comerciald a Boston Scientific. Nellcor este o marcA
cornerciald qi un brand al Medtronic, Inc. MASIMO este o marc[ comercial[ a Masimo
Corporation. GE Medical Systems, Inc. i9i desfdsoarl activitatea sub denumirea de GE
Healthcare.

DOC2634278

.(enut 
rus2
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Figure 3-9 PDM dock and PDM on bedrail

WARNING

TRIPPING HAZARD

Keep cables away from accessible walkways. Failure to do so may present a tripping
hazard and could result in cable damage.

WARNING

SHOCK HAZARD

To reduce the risk of ingress of water into the equipment, do not mount the PDM in a
vertical position with the patient cables facing up or down.

WARNING

SHOCK HAZARD

To reduce the risk of ingress of water into the equipment, do not mount the PDM Slim
Connect or PDM Base Station Plus in a vertical position with the patient cables facing up
or down.

CAUTION

FALLING EQUIPMENT

Do not place the PDM more than 147 cm (58 in) from the floor when mounting on an IV
pole with a base less than 58 cm (23 in) in diameter. This may cause the IV pole to tip over.

3.3 Review workstations
Mac-Lab software runs on hardware provided by GE (GE Client Workstation).

3.3  Review workstations AltiX BT22 Edition

52/318 Mac-Lab User Manual 5222001-1EN Revision 2.0
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Figura 3-9 Staţie de andocare PDM şi PDM pe şina de pat

AVERTISMENT

PERICOL DE ÎMPIEDICARE

Nu lăsaţi cabluri pe coridoarele de acces. În caz contrar există pericolul de împiedicare, iar
acesta poate conduce la deteriorarea cablurilor.

AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Pentru a reduce riscul de pătrundere a apei în echipament, nu montaţi PDM în poziţie
verticală, cu cablurile pentru pacient orientate în sus sau în jos.

AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Pentru a reduce riscul de pătrundere a apei în echipament, nu montaţi PDM Slim Connect
sau PDM Base Station Plus în poziţie verticală, cu cablurile pentru pacient orientate în sus
sau în jos.

ATENŢIONARE

ECHIPAMENTE CARE CAD

Nu amplasaţi unitatea PDM la mai mult de 147 cm (58 in) faţă de podea atunci când o
montaţi într-un suport de perfuzii cu o bază cu diametrul mai mic de 58 cm (23 in). În caz
contrar, este posibilă răsturnarea suportului vertical de perfuzii.

3.3 Staţii de lucru de evaluare
Software-ul Mac-Lab funcţionează cu hardware furnizat de GE (Staţia de lucru client GE).

3.3  Staţii de lucru de evaluare Ediţia AltiX BT22

54/348 Manual de utilizare Mac-Lab 5222001-1RO Revizia 1.0
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