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Specificaţii tehnice (F4.1) 

	
	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]




	Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA RSAP M-tender.

	Denumirea licitaţiei:  Stand expozitional.

	Cod CPV
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
(col. va fi completat de către ofertant)
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5

	Achizitionarea serviciilor de constructie a standului expozitional  Prowein 2019 din Dusseldorf, Germania.
	

	1.1
	Stand Expozitional
	1. Designul standului se va realiza
- conform prezentarii grafice anexate la caietul de sarcini (anexa 1).
Se va aplica gama de culori  conform brand book-ului „Wine of Moldova” si a prezentarii grafice anexate. (anexa  nr.1)

2.Podeaua: 
- platforma ridicata de  10 cm  -  Constructie din lemn. Culori si design conform graficii din anexa. Materialul utilizat pentru podea - PAL melaminat de 2 culori conform modelului anexat.
- Vincluri aluminiu montate pe perimetrul podelei.

 3.Structura standului: 
Structura modulara de tip QUAD montata de tavanul halei.
Standul va avea 2 depozite conform prezentarii grafice.
Fiecare depozit va avea:
- 2 usi din pal melaminat acoperiti cu autocolant conform designului graphic anexat.
- pereții structurii (stand și spații de depozitare ) H=6m fabricate din pal melaminat conform designului graphic.

Pe suprafața din spate între depozite se va amplasa un banner printat conform designului grafic. Acest banner va fi  luminat din spate de un complex de iluminare conform designului grafic astfel încit să fie vizibil și atractiv. Culorile nu vor devia de la designul grafic.

Profil metalic pentru montarea pînzei suspendate. Pe perimetrul profilului se va monta banner printat (backlit textil de dimesniunea 2840*150 cm) conform design - ului anexat. Culorile și designul nu vor devia de la designul grafic.

Pe depozitul din stînga se va amplasa un complex de LED-uri conform graficului  din anexa: 3*3, 46”.
La acest video wall se va conecta un laptop performant capabil sa ruleze prezentari  PPT, filme de dimensiuni mari 4K.

În partea stîngă în fața depozitului se va realiza o zona de self-service care va fi constituita din: 4 vitrine (display) din lemn pe care se vor pune cite 25 de sticle de vin dar si  paharele. (Anexa nr. 1)

4. Mobilier:
- 35 info desckuri din pal melaminat texturat conform prezentarii grafice;
- Dimensiunile: 80*50*110 cm;
- Pe fiecare tejghea se vor lipi logouri 2D pentru cele 35 de tejghele ( PVC cu stickere conform designului graphic expediat);
- Tejghelele vor avea usi cu rafturi in interior; 
- Tejghelele vor fi iluminte jos.
-  Ușile se vor închide la cheie.

Scaune Bar BOMBO culoare  alb:  50 unitati.

Mese rotunde cu blat alb pentru negocieri:
- diametrul 80cm; 
- 12 Unitati;

Scaune “Bunny” culoare alb pentru negocieri:
- 48 unitati.

Bar realizat din palmelaminat texturat si palmelaminat alb cu rafturi interioare si usi: 
- 2 Unitati; 
- Dimensiuni   400*60*110cm.

Plante decorative la fiecare zona VIP conform modelului graphic.

Mobilier in spatiile de depozitare:
In fiecare din cele 2  depozite se vor monta rafturi cu polite astfel încît să avem 20 de caze pentru fiecare producator. Dimensiuni 100*50*250 cm.

În fiecare depozit vor fi:
a) Cîte 5 cuiere, total 10 bucăți;
b) Cite un cos de gunoi de 30 L, total 2 bucăți;
c) Cite 2 frigidere cu minim 5 rafturi metalice, total 4 unități;
d) Cite un expressor de cafea cu 150 capsule, 200 pahare unica folosinta, lapte, zahar, betisoare, servetele.
Total 2 unități (expresoare), 300 capsule de cafea, 400 de pahare unica folosinta.

In fiecare depozit vor fi cîte 300 butelii de 0,5 L cu apa plata.

Pachete de servetele in fiecare depozit -total 20 de pachete;
-  Saci pentru gunoi de 100 L -  50 bucati.
-  Pachetele de ceai - cantități necesare pentru 200 porții.
- Solutie pentru curațat mobilierul – 4 bucati;
- Lavete -  6 bucati .

5. Iluminarea standului 
a)  se va face astfel încît toată suprafața standului să fie iluminată uniform.
b)  Reflectoare montate pe structura suspendata -  26 de unitati.
c) Reflectoare cu brat montate pe pereti - 20 de unitati.

6.  Wi fi pentru 100 de persoane, pe durata celor 3 zile;
7. Se va asigura curatenia la stand pe durata celor 3 zile.
8. Echipament audio pe durata celor 3 zile (2 boxe, 1 microfon, 1 statie de sunet \ mixer).
	
	


Denumirea intreprinderii: ______________________
Numele, prenumele directorului: ________________________________
Semnatura: _____________________________
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