CAIET DE SARCINI


	Obiectul achizitiilor: USMF "N. Testemitanu" Lucrari de amenajare a spatiilor de parcare in Campusul studentesc Malina Mica
	

	(denumirea obiectivului)
	





	
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Teren adiacent Blocului didactic nr.6
	
	

	1
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3
	2,40

	 2
	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)
	m
	16,50

	 3
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. gr=4cm
	m3
	9,68

	 4
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	23,96

	 5
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	23,96

	 6
	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,24

	 7
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m
	48,00

	 8
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	54,00

	 9
	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=6 cm, gri
	m2
	360,00

	 10
	RpDC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi
	m
	9,60

	 11
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,15

	 12
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	242,00

	   
	
	Capitolul 2. Teren adiacent Caminului nr.8
	
	

	13
	RpDB36C

	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)
	m
	39,50

	 14
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. gr=4cm
	m3
	4,99

	 15
	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	1,18

	 16
	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II
	100 m3
	1,18

	 17
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	1,18

	 18
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	15,42

	 19
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	210,12

	 20
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	1,25

	 21
	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=200mm)
	m3
	42,90

	 22
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=240mm)
	m3
	51,48

	 23
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m
	83,50

	 24
	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=6 cm, gri
	m2
	214,50

	 25
	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi
	m
	6,40

	 26
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,07

	 27
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	124,80

	   
	
	Capitolul 3. Teren adiacent Caminului nr.12 si nr.13
	
	

	28
	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)
	m
	92,00

	 29
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3
	0,92

	 30
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. gr=4cm
	m3
	1,40

	 31
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	17,02

	 32
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	17,02

	 33
	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3
	0,10

	 34
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) - trotuar, uluc
	m3
	1,50

	 35
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse - uluc
	m2
	4,00

	 36
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 - uluc
	m3
	1,50

	 37
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m
	92,00

	 38
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - trotuar
	m
	16,50

	 39
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=4 cm, gri
	m2
	12,50

	 40
	RpDC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi
	m
	15,20

	 41
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,02

	 42
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	35,00

	 43
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	0,16

	 44
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	18,74

	 45
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (se adauga norme: amestec de sol vegetal 0,11m3/m2)
	m2
	142,00

	   
	
	Capitolul 4. Teren adiacent Caminului nr.2
	
	

	46
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3
	3,17

	 47
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	3,17

	 48
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	522,72

	 49
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	3,17

	 50
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=200mm)
	m3
	115,20

	 51
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=240mm)
	m3
	138,24

	 52
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m
	98,00

	 53
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=6 cm, gri
	m2
	576,00

	 54
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3
	22,80

	 55
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	0,23

	 56
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	37,62

	 57
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,23

	 58
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	76,00

	 59
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)
	m3
	8,55

	 60
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=4 cm, gri
	m2
	57,00

	 61
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	0,27

	 62
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t
	24,86

	 63
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (se adauga norme: amestec de sol vegetal 0,11m3/m2)
	m2
	188,00


   
     




 Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac
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