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CAIET DE SARCINI 
privind achiziţionarea lăzilor din lemn destinate pentru conservarea și păstrarea armelor	
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	UM

	Cantitatea
	Cerinţele tehnice (caracteristici)
	Termen limită de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.
	Ladă din lemn pentru păstrarea pistoalelor-mitralieră AK/AKM
	buc
	100
	· Ladă din scândură de lemn/ cherestea din brad, prinsă cu cuie din metal;
· Grosimea scânduri – 20mm ±2mm;
· Lungimea lăzii – 1300mm±5mm;
· Lățimea lăzii – 600mm±5mm;
· Înălțimea lăzii – 400mm±5mm;
· Capac deasupra lăzii cu două balamale mari din metal;
· Două mecanisme de încuiere a lăzii din metal cu posibilitatea sigilării, amplasate vizavi de balamale;
· Colțurile lăzii întărite din afară cu șină din metal;
· Pe părțile laterale amplasate mânere din lemn
· Pe fundul și capacul lăzii amplasate leațuri/șipci din lemn destinate pentru stabilizarea lăzilor când sunt amplasate una asupra altuia.
· Rezistență la cel puțin 80 kg.
Preferință neobligatorie: partea exterioară vopsită în culoarea 
”haki sau sur”.  
	

30 zile 
de la data înregistrării contractului la MF

	
	
	
	
	
	





