ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Tehnica +UTILAJ (repetat) conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2024.”
prin procedura de LD
                                        (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Botanica
1. IDNO: 1007601010448
1. Adresa: Bd. Traian 21/2
1. Numărul de telefon/fax: 022776711
1. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiidetsbotanica@gmail.com; https://detsbotanica.md/achizitii/
1. Adresa de e-mail sau de internet   de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Organizație bugetară
7. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA
     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://detsbotanica.md/achizitii/achizitii/
1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr.
lot d/o
	Cod CPV
	Denumire bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Suma fără TVA

	
	Lot 1
	PANOU INTERACTIV LTPA E.Alistar

	1
	 30000000-9
	
PANOU INTERACTIV
Diagonala min.65

LTPA E.Alistar

	buc
	2
	Specificatii tehnice minime solicitate:
Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii de ultima generatie folosind unde IR cu senzori situați în întregul cadru al ecranului, care:
· sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie avansata a tehnologiei;
· sa recunoasca automat, fara a fi necesar de preselectat instrumentul oricare din stilusurile din set (rosu, negru si albastru) – pentru functie de scris, markerul gri sau degetul pentru functia de mouse si palma pentru funtia de radiera;
· sa aiba acuratetea recunoasterii locului atingerii nu mai mare de 1mm, iar timpul de raspuns la atingere sa fie de cel mult 5ms;
Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) cu chip grafic Mali G52 (4K UHD) sau mai performat, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 13.0 preinstalat din uzina, inclusiv:
· software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF;
· software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv  fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS);
· software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv  care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+;
· software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan;
· software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen);
· instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notitele;
· posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut);
· partajarea conținutului folosind cod QR;
· doua persoane sa poata scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului;
· actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita;
Parametri tehnici minimi:
· Diagonala min.65”, aspect 16:9
· Tehnologia de afisare: VA-ADS cu Direct-LED backlight
· Dimensiuni fizice: max.1520 x 908 mm
· Pixel pitch (max.): 0.375 x 0.375 mm
· Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
· Luminozitate tipica: nu mai putin de 400 cd/m²
· Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m²
· Contrast tipic: 1200:1
· Contrast dinamic: 4000:1
· Unghi de vizualizare: 178° / 178°
· Culori: 1.07 billion colors (10 bit)
· Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms
· Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)
· Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore
· sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 20W si subwoofer de cel putin 20W incorporate;
· sa fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de max. 2.7mm (nivel de duritate nu mai putin de MOHS 8, cu rezistenta la zgaraituri) lipita peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fara spatiu de aer);  sticla de protecție sa posede caracteristici îmbunătățite anti-orbire, anti-reflexie, anti-îmbătrânire și anti-statice, sau mai performanta;
· sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a miscarii pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp;
· sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii;
· sa fie dotat cu cel putin un buton fizic programabil (caruia sa i se poata atribui o comanda rapida) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosita functie;
· sa suporte modul de afisare a 2 aplicatii in regim split-screen (ecran impartit).
Conectivitate (minim)
· Intrari: 2x HDMI 2.0 (cu functionalitate CEC si ARC), 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.2 type A (pentru Android), 2x USB 3.2 type A (dinamic) , 3x USB 3.0 (atingere)
· Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm
· Control: 1x RS232
· LAN: 2x RJ45 (1000Mbps)
· WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)
· Greutate maxima: 41kg
· Consum de energie – max.135 Watt

Accesorii incluse in set:
1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m
Garanție – min. 8 ani pentru institutiile de invatamant, confirmata de producator
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	68200

	2
	30000000-9
	
PANOU INTERACTIV
Diagonala min.86

LTPA E.Alistar

	buc
	2
	Specificatii tehnice minime solicitate:
Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii de ultima generatie folosind unde IR cu senzori situați în întregul cadru al ecranului, care:
· sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie avansata a tehnologiei;
· sa recunoasca automat, fara a fi necesar de preselectat instrumentul oricare din stilusurile din set (rosu, negru si albastru) – pentru functie de scris, markerul gri sau degetul pentru functia de mouse si palma pentru funtia de radiera;
· sa aiba acuratetea recunoasterii locului atingerii nu mai mare de 1mm, iar timpul de raspuns la atingere sa fie de cel mult 5ms;
Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee (4 nuclee Cortex A73 si 4 nuclee Cortex A53) cu chip grafic Mali G52 (4K UHD) sau mai performat, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 13.0 preinstalat din uzina, inclusiv:
· software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notele in format PDF;
· software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv  fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS);
· software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv  care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+;
· software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan;
· software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen);
· instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notitele;
· posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut);
· partajarea conținutului folosind cod QR;
· doua persoane sa poata scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului;
· actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita;
Parametri tehnici minimi:
· Diagonala min.86”, aspect 16:9
· Tehnologia de afisare: VA-ADS cu Direct-LED backlight
· Dimensiuni fizice: max.1990 x 1170 mm
· Pixel pitch (max.): 0.5 x 0.5 mm
· Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
· Luminozitate tipica: nu mai putin de 400 cd/m²
· Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m²
· Contrast tipic: 1200:1
· Contrast dinamic: 4000:1
· Unghi de vizualizare: 178° / 178°
· Culori: 1.07 billion colors (10 bit)
· Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms
· Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)
· Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore
· sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 20W si subwoofer de cel putin 20W incorporate;
· sa fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de max. 2.7mm (nivel de duritate nu mai putin de MOHS 8, cu rezistenta la zgaraituri) lipita peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fara spatiu de aer);  sticla de protecție sa posede caracteristici îmbunătățite anti-orbire, anti-reflexie, anti-îmbătrânire și anti-statice, sau mai performanta;
· sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a miscarii pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp;
· sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii;
· sa fie dotat cu cel putin un buton fizic programabil (caruia sa i se poata atribui o comanda rapida) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosita functie;
· sa suporte modul de afisare a 2 aplicatii in regim split-screen (ecran impartit).
Conectivitate (minim)
· Intrari: 2x HDMI 2.0 (cu functionalitate CEC si ARC), 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.2 type A (pentru Android), 2x USB 3.2 type A (dinamic) , 3x USB 3.0 (atingere)
· Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm
· Control: 1x RS232
· LAN: 2x RJ45 (1000Mbps)
· WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)
· Greutate maxima: 66kg
· Consum de energie – max.170 Watt
Accesorii incluse in set:
1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m
Garanție – min. 8 ani pentru institutiile de invatamant, confirmata de producator
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	110000

	
	
	
	
	
	Total 
	178200

	
	Lot 2    Sistem audio-video integrat, insclusiv sisteme sonorizare cu distributie semnale audio-video pentru sala de festivitati

	1
	30000000-9
	Sistem audio-video integrat, insclusiv sisteme sonorizare cu distributie semnale audio-video pentru sala de festivitati

LTPA E.Alistar

	set
	1
	SOLUTIE DISPLAY LED
Specificații minime solicitate:
Setul sa fie compus din 3 ecrane LED cu aceeasi inaltime, dispozitiv de transmiterea semnalului video catre toate cele 3 ecrane simultan, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete
1. Ecranele LED sa fie  alcătuite din min. 280 de module de dimensiunea de max. 25cm*25cm, predestinate pentru utilizarea în încăperi
Suprafața ecranelor sa fie: un ecran de min. 4m latime, si doua ecrane de min. 1.5m latime, fiecare.
Unghiul de vizualizare vertical sa fie min 140°
Unghiul de vizualizare orizontal sa fie min 140°
Luminozitatea sa fie min. 800 ~ 1000 cd/m2 (ajustabila)
Durata estimata de viață a LED-urilor sa fie min. 100000 ore
Consum de energie la pornire: nu mai mult de 710W/m2
Consum de energie tipic: nu mai mult de 235W/m2
Rata de reîmprospătare ajustabilă: min 3600 HZ
Rata cadrelor sa fie min. 60fps
Interfața pentru transferul datelor: RJ45
Culori: min. 16.8 milioane
Inclusiv suportul pentru montare pe perete a tuturor ecranelor
2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video:
Tip rackmount
Nivel tipic de zgomot: max. 45dB
Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.4, 2*DVI
Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 10* Gigabit Ethernet
Interfețe optice: 2*10G
Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet
Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 3840*1080@60HZ
Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ
3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare.
Garanție: min 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	1 500 000

	2
	
	
	buc
	1
	TRIBUNA DIGITALA
Specificații minime solicitate:
Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Brandname international.
Dimensiuni minime: Latime 700mm * Lungime 512mm * Inaltime 840mm
Tip carcasa: metalica, vopsita
Dotari constructive: sa fie dotat cu mecanism actionat electric (cu ajutorul butoanelor SUS/JOS si de la telecomanda) pentru ajustarea inaltimii tribunei, cu diapazon de reglare de cel putin +450mm, viteza de functionare nu mai mica de 37 mm/s. Obigatoriu sa fie dotat cu mecanism care se blocheaza automat cand motorul nu este in functiune.
Ecran principal: tip IPS, diagonala min. 27″, Multi-touch capacitiv, sa recunoasca cel putin 10 puncte de atingere simultan, rezoluţie nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 250 cd/m2, USB Hub integrat cu cel putin 1 port USB 3.0 in partea frontala si minim 4 USB 3.0 in partea dorsala a ecranului.
Ecran frantal: tip IPS, diagonala min. 22″, rezoluţie nativa min. 1920×1080 FHD, luminozitate min. 350 cd/m2, cu Digital Signage payer integrat (pentru setarea informatiilor de spre vorbitor/tema etc).
Computer: tip miniPC, incorporat in interiorul tribunei, conectat la ecranul principal, CPU min. Intel Core i5 sau similar, min. 8 GB RAM, min. 240 GB SSD, Win 11 Pro
Microfon: tip gooseneck cu condensator detasabil, cel putin 1 buc, lungime minima de 18″, conector XLR (tata), diapazonul minim de frecvente – cel putin 70-16000 Hz, Sensibilitate (la 1kHz) –33 dBV /Pa[1] (22 mV), alimentare tip Phantom (48V), cu indicator LED (pornit/oprit), in set cu mufa XLR incastrata in tribuna de acelasi producator ca si microfonul
Cronometru: cu ecran touchscreen cu diagonala de min. 3.5”, functii integrate: ceas, temporizator, cronometru
Conexiuni (in partea de sus a tribunei): min. 1*priza Schuko 220V, min. 1*USB 2.0, min. 1*USB 3.0.
Ieșiri ( partea de jos a tribunei): min. 1* HDMI out, min. 1* RJ45 (LAN), min. 1* XLR out(microfon), min. 1* USB 3.0.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	3
	
	
	buc
	1
	DISPLAY 75”
Specificatii tehnice minime solicitate:
•	Diagonala min.75”, aspect 16:9
•	Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight
•	Dimensiuni fizice: max.1688 x 966 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 15.95mm)
•	Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm
•	Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
•	Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m²
•	Contrast tipic: 1200:1
•	Contrast dinamic: 3000:1
•	Unghi de vizualizare: 178° / 178°
•	Culori: 1.07 billion colors (10 bit)
•	Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms
•	Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)
•	Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore
•	sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 10W;
•	Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performat, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA;
•	sa fie dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate nu mai putin de MOHS 3, sau mai performant;
•	Intrari (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS
•	Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm
•	Control: 1x RS232
•	LAN: 2x RJ45 (1000Mbps)
•	Greutate maxima: 35kg
•	Conditii de utilizare: non-stop (24/7)
Accesorii incluse in set:
1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul)
Garanție – min. 2 ani
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	4
	
	
	buc
	1
	DISPLAY 86”
Specificatii tehnice minime solicitate:
•	Diagonala min.86”, aspect 16:9
•	Tehnologia de afisare: Direct-LED backlight
•	Dimensiuni fizice: max.1933 x 1107 mm (inclusiv bordurile de pe perimetru, care trebuie sa fie de aceeasi grosime, nu mai groase 15.95mm)
•	Pixel pitch (max.): 0.5 x 0.5 mm
•	Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
•	Luminozitate maxima: nu mai putin de 450 cd/m²
•	Contrast tipic: 1200:1
•	Contrast dinamic: 3000:1
•	Unghi de vizualizare: 178° / 178°
•	Culori: 1.07 billion colors (10 bit)
•	Timp de raspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms
•	Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)
•	Timpul de viata estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore
•	sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 10W;
•	Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 4 nuclee cu chip grafic Mali G51 sau mai performat, RAM min. 4GB, ROM min. 32GB, SO min. Android 11.0 preinstalat din uzina cu functia automata si gratuita de actualizare a sistemului de operare prin mecanismul OTA;
•	sa fie dotat cu sticlă de protecție cu nivel de duritate nu mai putin de MOHS 3, sau mai performant;
•	Intrari (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS
•	Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm
•	Control: 1x RS232
•	LAN: 2x RJ45 (1000Mbps)
•	Greutate maxima: 44kg
•	Conditii de utilizare: non-stop (24/7)
Accesorii incluse in set:
1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Suport pentru montare pe perete (compatibil cu display-ul)
Modul OPS (obligatoriu):
Compatibil cu panoul interactiv (tip OPS). CPU cu performanta de min.13450 puncte conform cpubenchmark .net, anul lansării min 2022, min 10 cores, min. 12 treads, min 12 MB cache, RAM min.16 Gb DDR4, SSD min. 512Gb, WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth min. 4.2, min. 4*USB3.0 Type-A, min. 2*USB2.0 Type-A, min. 1*USB 3.0 Type-C, min. 1*HDMI 2.0, min. 1*DP, Windows 11 Pro license
Garanție – min. 2 ani
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	5
	
	
	buc
	1
	MATRICE HDMI
Specificații minime solicitate:
Matrice HDMI cu functie de afisare instant (fara pauze) a semnalelor de intrare incl.:
* Carcasă tip rackmount 2U pentru module HDMI
Interfețe de control: min. 1* RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out, min. 1* USB type-C
* Modul de semnale de intrare HDMI – min. 1 buc
Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare
Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), min. 4 * 3.5mm audio jack
Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack
Impedanța: min. 50 Ohm
* Modul de semnale de iesire HDMI – min. 1 buc
Rezoluția: min 1920*1200@60Hz
Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3 (HDMI1.3a standard, HDCP1.3 protocol, DVI1.0 protocol), min. 4 * 3.5mm audio jack
Impedanța: min. 50 Ohm
* Modul de previzualizare in timp real a semnalelor – min. 1 buc
Conexiune: min. 1*RJ45
* codificare multi-stream H.264 și JPEG, sa accepte un diapazon de min. 1/16 ~ 60fps
* sa suporte afisarea semnalelor conectate in timp real (hot plug)
* Comutare video prin intermediul interfetei de control
Garanție min: 36 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	6
	
	
	buc
	6
	BOXĂ LINE ARRAY ACTIV
Specificații minime solicitate:
Modul line array activ, pe 3 cai, Max SPL: min 132 dB, Putere ≥ 700W RMS, DSP integrat, Crossover medii-inalte: 1900 Hz, Crossover joase-medii: 400 Hz, racire prin convectie, culoare neagra, dispersie: 100°x15°. Greutate: cel mult 15 kg.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	7
	
	
	buc
	2
	SUBWOOFER ACTIV
Specificații minime solicitate:
Subwoofer activ tip Line Array. Echipat cu un difuzoar de 18". Putere RMS: cel putin 1500 W. Banda de frecvente: 39 Hz - 120 Hz. SPL maxim: nu mai putin de 138 dB. Procesor DSP de 56 biti si convertori AD/DA de 24 biti/96 kHz incorporati. Conectori: XLR. Greutate: cel mult 46 kg.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	8
	
	
	buc
	2
	PRINDERE PENTRU MODULELE LINE ARRAY
Specificații minime solicitate:
Suport pentru instalarea sitemelor line-array. Greutate maxima admisa: 250 kg. Compatibil cu pozitia nr. 6 si 7.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	9
	
	
	buc
	2
	BOXĂ TIP MONITOR SCENA ACTIV
Specificații minime solicitate:
Monitor Coaxial Activ cu difuzor de 12”, pe două căi, Răspuns frecvență: 57 - 19.000 Hz, SPL max: mai mult de 127 dB, 
Amplificator Clasa D, Puterea maximă 1200 W
DSP 28/56 biti, Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz
Presetări de sistem: 8 presetări, Limitator: Peak, RMS, termic
Filtre avansate DSP Funtion FIR, Frecvența crossover: mai mare de 1700 Hz, Cabinet polistratificat, Mânere: 1 integrate pe partea de jos, Greutate: mai putin de 14  kg
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	10
	
	
	buc
	1
	MIXER ANALOG
Specificații minime solicitate:
Mixer analog cu cel putin 6 canale mono, 3 canale stereo, cu egalizare pe 2 benzi si intrari pentru surse suplimentare.
Cel putin 16 efecte incorporate, Conectori XLR si Jack 1/4"' Neutrik. Insert pe fiecare canal. Intrari de microfon cu "DuoPre' cu gain larg. Egalizare pe 3 benzi cu MusiQ. 2 iesiri auxiliare pre-fade. 1 iesire auxiliara post-fade. 1 iesire FX interna.
Comutator 'Mut" iluminat. Potentiometru Panoramare.
Indicator PFL si Peak iluminat. Potentiometre lineare ALPS de 100mm. Functie mono/stereo pe iesirile auxiliare 1 si 2.
Sectiune pentru monitorizare.
Iesire/intrare configurabile prin USB.
Software Cakewalk SONAR LE inclus.
Adaptoare pentru montare in rack disponibile.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	11
	
	
	buc
	2
	SISTEM WIRELESS CU MICROFON DE MANA
Specificații minime solicitate:
Sistem wireless fara fir cu microfon de mana, cu capsula de tip supercardioid. Diapazonul de frecvente 518 - 562 MHz. Gama de frecvente de redare: 50 - 16,000 Hz. SPL maxim: cel putin 140 dB. Minim 12 canale compatibile pe banda de 8 MHz.   
Convertoare 24 biți/48 kHz. Interval dinamic: 120 dB
Puterea transmițătorului comutabilă: 1 mW / 10 mW
Ieșire XLR/Jack
Transmițător alimentat cu baterii de 1,5 V AA sau opțional și cu baterie Li-Ion. Include accesorii de montare in rack, nuca pentru microfon, geantă de depozitare și 2 baterii AA.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	12
	
	
	buc
	1
	SUPRESOR DE FEEDBACK AUTOMAT
Specificații minime solicitate:
Supresor de feedback care sa functioneze in regim automat, fara a fi necesarea presetarea acestuia
Tip rackmount
min. 4 canale de intrare XLR (Mic/Line), min. 1 x RCA in
min. 1 x XLR, 1 x RCA out, 2 x 6,3 mm TRS jacks
Gain – 0dB line in, 12dB / 0dB / -12dB (Low / Med / High)
Diapazon ajustare gain - ~20dB
SNR > 90DB
Signal delay <11 ms
Posibilitate activare/deactivare alimentare phantom
Garanție Min. 36 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	13
	
	
	buc
	2
	STATIV MICROFON
Specificații minime solicitate:
Suportul pentru microfon negru, construit din oțel, cu un sistem de ambreiaj pentru reglarea înălțimii, un șurub de blocare cu bară în forma T pentru braț și cu un design din 2 piese cu picioare pliabile. Lungime braț: 800 mm Înălțime: Minim de la 900 la 1,600 mm. Greutate: cel putin 3 kg.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	14
	
	
	buc
	8
	MOVING HEAD SPOT
Specificații minime solicitate:
Canale DMX: 9 sau 15
Conectori DMX: XLR
Pan și Tilt: 540°/270°
Domenii Pan și Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
Culori: 7 + alb, split culori, scroll continuu la viteze variabile
Gobo: 7 + deschis (6 metal + 1 sticla), rotativ, interschimbabil, indexare, slot-n-lock, scroll continuu la viteze variabile
Sursa de lumina: 1 LED de culoare alba de cel putin 200W, cu durata de viață de 50.000 de ore.
Rata stroboscopică: 0 până la 20 Hz
Lumeni: mai mult de 7150. 
Power Linking: 4 unități la 120 V; 8 unități la 230 V
Tensiune de intrare: 100 până la 240 VAC, 50/60 Hz (ajustare automată)
Putere și curent: cel mult 340W. 
Greutate: mai putin de 13 kg.
Aprobari: CE, UKCA, RoHS, MET
Gobo Dimensiune exterior: : Gobo Imagine de 20 mm, grosime maximă de 1,1 mm
Prismă: liniară cu 5 fațete, bidirecțională la viteze variabile
Prismă: rotundă cu 6 fațete, bidirecțională la viteze variabile
Unghi de zoom (motorizat): : 10° până la 23°
Iluminare (10°): mai mult de 36.800 lux @ 2 m
Temperatura de culoare: 15.000 K
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	15
	30000000-9
	
	buc
	10
	LED PAR
Specificații minime solicitate:
LED par cu form-factor slim, in carcasa din aluminiu. 18 becuri a cate minim 12W RGBWAUV, cel putin 10 canale DMX, Conectorul de intrare si de iesire a puterii PowerCon. Conectori de semnal cu 3 si cu 5 pini. Unghi de 25 sau 40 grade. Viteza strobului selectabila. Greutate cel mult 6 kg
Garanție Min. 24 luni
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	16
	
	
	buc
	2
	STROBOSCOP
Specificații minime solicitate:
Canale DMX: minim 4 
Conectori de date: XLR cu 3 pini 
Sursă de lumină: minim 480 LED-uri SMD (alb rece) a cate 0,7 W (236 mA), durata de viață de 50.000 de ore. 
Rata Strobului selectabila: 0 până la 28 Hz.
Campul de acoperire: minim 155°. 
Cel putin 14950 lumeni.
Posibilitate de conectare a cel putin 9 unitati in serie. 
Greutate maxima: 4,5 kg.
Certificare CE, UKCA.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	17
	
	
	buc
	4
	TRUSS DIN ALUMINIU
Specificații minime solicitate:
Constructie din aluminiu in forma dreapta, culoarea argintie. Tub principal de Ø 50 x 2 mm EN AW 6082 T6. Tuburi secundare de  Ø 18 x 2 mm EN AW 6082 T6. Capete turnate din aluminiu EN AC 42200 T6. Distanta intre tuburi principale de 300mm. Lungimea sectiunii: 2m.
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	18
	
	
	set
	3
	SET DE CONEXIUNE
Set de prinderi intre constructiile de aluminiu susmentionate.
Garanție Min. 24 luni
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	19
	
	
	buc
	22
	PRINDERE PENTRU ECHIPAMENT DE LUMINI
Specificații minime solicitate: Compatibilitate: 48-51 mm
Lățime: 30 mm, Greutate maxima: 100,00 kg
Certificat TÜV: Da
Material: aluminu 6061 T6
Culoare: argintie
Greutate: 0,16 kg
Garanție Min. 24 luni
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	20
	
	
	buc
	1
	CONTROLLER LUMINI
Specificații minime solicitate: Tip alimentare: 5 V DC 500 mA
Clasificare IP: IP20
Conexiune de alimentare: intrare la rețea prin USB, cablu de alimentare de tip B pentru conexiune la rețea USB A (furnizat)
Canale DMX: 512
Ieșire DMX: 1 x versiune de montare XLR (F) cu 3 pini
Control: DMX
Port USB: USB 2.0, tip B
Utilizarea mărcilor: Construit cu conector NEUTRIK
Culoarea neagra
Conectare la PC: F.e. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) prin USB
Sistem de operare: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 sau mai bun; Win 7, Win 10, Linux, Mac OS X 10.2.9
Garanție Min. 24 luni
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	21
	
	
	set
	1
	CABLURI ȘI ACCESORII
Specificații minime solicitate:
* Cablu semnal video optic activ HMDI 4K min. 50m – 1 buc
* Cablu semnal video optic activ HMDI 4K min. 30m – 1 buc
* Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m - 3 buc
* Fir audio profesional 2 x 0.22 mm², PVC, protectie spirata din cuplu 100%, AWG 24 – 300m
* Cablu audio 2 x Jack TS 6,3 - 1 x Jack TRS 3,5 1m 3m – 1 buc
* Fir DMX profesional 2 x 0.22 mm², PVC, dublu ecranat, AWG 24, diametru toal minim 6mm – 70 m
* Fir FTP Cat5e – 305 m
* Fir electric 3*2,5mm – 150 m
* Fir electric 3*1mm – 115 m
* Pereche de conectori XLR (male-female) – 40 seturi
* Pereche de conectori PowerCon 2+PE – 20 seturi
* Rack de podea min. 9U 600х600, 19", cu usa de sticla, cheie, lacate la toti peretii care pot fi deschisi, bloc de prize, minim 8, 2 polite cu adancime 450mm
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului..să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	

	
	
	
	
	
	Total
	1 500 000

	
	Lot 3
	Aparat de aer condiţionat

	1
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 165
	buc
	1
	Putere, BTU: 1200 
Suprafata incaperii, m²: 35  
Compresor: Inverter 
Capacitate de încălzire la, °C: -15...+24   
Clasă energoeficienta: A++ 
Hladagent: R32 
Nivel zgomot, dB: 32 
Putere la răcire, kW:3.5 
Consum en. electrică la răcire, kW:1,18 
Consum en. electrică la încălzire, kW:1,1
Debit de aer, m³/h:600
Lungime maxima trasa, m:20 
Inaltime cadere maxima, m:10
 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare
Regimuri adaugatoare: Modul Auto,Turbo,  Sleep 
Inclus:  Filtru aer, Timer oprire/pornire, Regulare viteza ventilator. 
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	8334

	2
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 141 - 1buc 
IET 104 -  1buc
	buc
	2
	echivalent Conditioner GREE BORA On/Off GWH18AAC-18000 BTU. Capacitatea de racire nu mai puțin de 12000 Btu/h. Suprafața încăperii 50 m.Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W.Capacitatea de caldură  nu mai puțin de 9000 Btu/h. capacitatea puterii la încalzire 734 W  К.П.Д 3.61 W/ КЭ 3.21W. Bloc intern .Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm.  Bloc extern   Lung. 720 mm .H 428mm . Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz. Filtru de aer, regim de uscare, regim de ventilare, filtru de aer.
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	19168

	3
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 123
	buc
	1
	Clasă energoeficienta A++,  Suprafata incaperii, m² - 50,
Filtru aer da,
Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	10000

	4
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 151
	buc
	2
	AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM 
    Ionizator pentru o atmosfera curata
    Filtru de Sterilizare HEPA pentru conditii ideale de igiena in caminul tau
    Clasa energetica A+++ pentru maxim de performanta
    Consum de energie redus datorita managementului inteligent Wi-Fi
    Functia Hotel Menu pentru a reduce consumul de energie cu pana la 70% Vara-  Iarna Lamela aurie, pentru protectie maxima a unitatii si o extensie a prelungirii duratei   de viata a acesteia. Produs în condiții de fabrică. 
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	16667

	5
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 91
	buc
	1
	Conditioner, suprafata 80 m.p., tip freon R410A, tipul-sistem de perete split, putere termica 12000 BTU, putere in regim de racire 3200w, putere in regim de incalzire 3300w, dimensiunele unitatii interioare 1200x260x330 mm, dimensiunele unitatii exterioare 660x240x482mm.
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	16667

	6
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
LT Pro Succes
	buc
	10
	Condiționer echivalent GREE LOMO R32
Inverter GWHO9QB-9000 BTU. Putere.BTU
Descriere: Construcția: Tip split   
Moduri: Moduri de operare răcire, încălzire, dezumidificare
Performanţă: Circulația aerului, m³/h 520
Capacitate de incalzire, W 2640   Capacitate de racire, BTU 9000
Suprafata maximala, m2 25  Capacitate de racire, W 2640
Alimentare: Clasa de eficienţă energetică A
Tip compressor: standard  Caracteristici: Nivel zgomot, dB 55
Puterea: Consum la racire, W 822  Consum la incalzire, W 747
Filtrarea: Auto Clean, Filtru Catalitic/Aer  Funcţii: Auto restart,Timer 
Indicaţie: Display   Control: Telecomanda 
Principale: Greutate unitatei externa, kg 26.4
Greutate unitatei interna, kg 7.7
Functii suplimentare :SLEEP, SWING, 'Start cald'
Dimensiuni și greutate:
Blocul extern (LxÎxA), mm 720x285x270
Blocul intern (LxÎxA), mm 715x285x194
Lăţimea blocului intern, mm 715
Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 720x285x270
Informaţii generale:
Înălţimea de tub (max.), m 8
Garanţie, luni 24
Lungimea de tub (max.), m 20
Garanție la compresor 24
Culoare alb
Greutate în ambalaj, kg 38
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	69584

	7
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 40
	buc
	4
	Tip split, de perete inverter 
Modul de operare: ventilare; încălzire, dezumidificare, răcire.
Suprafața maximală 35 m2
Nivel zgomot min/max, dB 56/38/29
Consum la răcire, W3500
Consum la încălzire W: 3900
Agent frigorific:R32
Timer. Da
Clasa de eficiență energetică : A+++
Protecție împotriva înghețului, protecție aer rece, dezahetare
Console medii 450mm
Instalarea de către furnizor.
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	23334

	8
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
Gimnazia N. Costin
IET 96
	buc
	2
	Aparat de aer condiționat echivalent GREE BORA GWH09 AAA. Capacitatea de racire nu mai puțin de 9000 Btu/h. Puterea în regim de racire nu mai puțin de 794 W.Capacitatea de caldură  nu mai puțin de 9000 Btu/h. capacitatea puterii la încalzire 734 W  К.П.Д 3.61 W/ КЭ 3.21W. Bloc intern .Masa 7,5 kg. Dimensiuni aproximativ: Laț.185 mm. H 250 mm. Lung.698mm.  Bloc extern   Lung. 720 mm .H 428mm . Lăț. 310 mm. Masa 24.5kg. Tensiunea de alimentare- 1 N/220-230/50 Ph/V/Hz.
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	19000

	9
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 180
	buc
	1
	Conditione echivalent cu AUX Freedom 12000BTU (ASWH12C5C4-FZR3DI-B8). Aparat de aer conditionat AUX ASW-H12B4/FZR3DI-EU, 12000 BTU, Clasa A++, R32, Inverter. Suprafata recomandata - 35 m².
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	8840

	10
	30000000-9
	Aparat de aer condiţionat
IET 139
	buc
	1
	Condiționer echivalent cu GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU.
Condiționere pe perete, Încălzire la,°C-15...+24, Clasă energoeficienta A+
Hladagent R32
Nivel zgomot, dB28
Suprafata incaperii, m²35
Debit de aer, m³/h590
Lungime maxima trasa, m20Înaltime cadere maxima, m10
Diametru conexiunii, inch1/4x3/8
Dimensiune bloc intern, mm773x250x185
Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320
Greutatea bloc intern, kg8,5
Greutatea bloc extern, kg25
Regimuri de bazaRacire / Incalzire / Uscare / Ventilare
Regim uscare  Da
Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi
Filtru aer  Da
Timer oprire/pornire Dа
Regulare viteza ventilator Da
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C-15...+43
Putere la răcire, kW3,5
Putere la încălzire, kW3,5
Consum en. electrică la răcire, kW1,08
Consum en. electrică la încălzire, kW0,9
Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	5834

	
	
	
	
	
	Total
	197428

	
	Lot 4

	1
	30000000-9
	Boxă
IET 180
	Buc
	2
	Boxă pentru seria echivalent cu Party JBL PARTYBOX 710 Black. Tip conectivitate : Cu fir
Frecvenţă	35 Hz - 20 kHz
Sensibilitate	80 dB
Diametrul difuzoarelor	216 mm
 Puterea difuzoarelor	800 W    Bluetooth	v5.1
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 20 zile lucrătoare după înregistrarea contractului . Garanția min. 2 ani.
	20465

	
	Lot 5
	
	Camere de supraveghere LT V. Alexandri
	

	1
	30000000-9
	Camere de supraveghere
Interior
LT V. Alexandri
	Buc
	5
	Camere de supraveghere (interior)
Caracteristici tehnice aproximativ
senzor :	1/3 inch 5 Megapixel Progressive CMOS
Rezolutie video :	5MP (2880 x 1620)
Distanata iluminator IR :	30m
Moduri de iluminare nocturna :	Alb-negru, Full Color, Mod inteligent (alb-negru pana la detectarea miscarii), Dezactivata
Lentila fixa :	2.8mm
Unghi de vizualizare :	2.8 mm - 94°(H), 52°(V), 111°(D)
Compresie video :	H.265/H.264
Cadre/secunda :	25/30fps
Zoom digital :	8x
Retea :	1 x 100Mbps Ethernet Port
WIFi : 	IEEE802.11b/g/n/ax, antena dubla
ONVIF :	da
Aplicatie compatibila :	Imou (IOS, Android)
Functii speciale :	detectia miscarii, detectie vehicule, detectie oameni, regiune configurabila
Capacitate de stocare :	NVR, Cloud, card microSD de pana la 256 GB (cardul nu este inclus)
Microfon si difuzor incorporat, reflector incorporat :	da
Sirena :	110 dB
Protectie :	IP67
Alimentare :	DC 12V 1A
Consum :	max 12 W
Temperatura de functionare :	-30° - +50°C
Material :	metal, plastic
Dimensiuni aproximativ: 147.7 mm x 74.2 mm x 75.6 mm
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	6250

	
	
	Camere de supraveghere
Exterior
LT V. Alexandri
	buc
	5
	Camere de supraveghere (exterior)
Caracteristici tehnice aproximativ
Senzor:	3K CMOS
Rezolutie:	5 MP (2960 × 1665 pixeli)
Lentila fixa:	2.8 mm
Distanta iluminator IR/lumina calda:	40 metri
Functii speciale:	WDR, DWDR, BLC, HLC, Global, HLS, 2D DNR, Smart IR
Cadre pe secunda:	25/30
Iluminare minima Color:	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux cu lumina alba
Viteza shutter electronic:	1/25 s to 1/50,000 s
Adjustarea unghiului:	Pan: 0° pana la 360°, Tilt: 0° pana la 180°, Rotation: 0° pana la 360°°
Unghi de vizualizare:	110° (orizontala) / 60° (verticala) / 143° (diagonala)
Diafragma:	F1.0
Microfon incorporat:	Da
Iesire video:	TVI/AHD/CVI/CVBS comutabile
Functie:	Ajustare luminozitate, Smart IR, Claritate, Anti-Banding, AGC
Alimentare:	12 VDC ± 25%
Consum:	5.2 W (12 VDC)
Material:	metal
Grad de protectie:	IP67
Comunicatie:	HIKVISION-C
Temperatura de functionare:	-40°C pana la +60°C
Dimensiune aproximativ:	194.2 mm × 78 mm × 74.5 mm
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	6250

	
	
	
	
	
	Total
	12500

	
	Lot 6                                                                 Mixer de mână submersibil profesional  IET 71

	1
	30000000-9
	Mixer de mână submersibil profesional
IET 71
	buc
	1
	Tel si blender din inox complet detașabil
Viteza blender (maruntitor) reglabila de la 2000 pâna la 9000 rpm
1)	Capacitate procesare blender de la 30-120 lt Lungime blender - 400 mm
2)	Capacitate procesare tel - 10-80 lt Lungime tel - 360 mm
Îmbinări de legătură din polimer de înaltă rezistență
Putere 450 W Tensiune 220 V Producator Fama/Italia
(in set este inclus - Motorul, Tel din inox de 360mm, Blender din inox de 400 mm
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.
Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile lucrătoare după înregistarea contractului.                                                              
	14117

	2
	30000000-9
	Suport pentru mixer de mână submersibil profesional
IET 71
	buc
	1
	Suport pentru mixer de mână submersibil profesional reglabil pe lățime pentru instalare deasupra cratiței (400-600 mm)
Include toate accesorii necesare p/u funcționare.
Instalarea, setarea si punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si inițierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului
	3983

	
	
	
	
	
	Total
	18100

	
	Lot 7
	
	
	
	Lada frigorifică
	

	1
	30000000-9
	Lada frigorifică
IET 165
	buc
	1
	Lada frigorifica ,    tip- congelator                                                                                   format -standard                                                                                  clasa energetica: A+                                                             
 capacitate totala: 200 L,                                                                   panou control -mecanic                                                                      (opere la temperaturi scazute -15°C),                                                                          functie congelare rapida,                                                                           rezistenta la variatii de tensiune 175~255V,                                decongelare manuala,                                                                   capacitate de congelare: 12kg/24h,                                        
dimensiuni aproximativ ( 85x  95 x 65 cm)                                                               
culoare: argintiu/ alb          
       Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	5000

	
	Lot 8
	
	
	
	Cântar mecanic cu antropometru
	

	1
	30000000-9
	Cântar mecanic cu antropometru
IET 141
	buc
	1
	Capacitate 160 kg/200 kg,Dimensiunile cântarului:275*530 mm*946 mm
Dimensiunea platformei:375 mm*270 mm. Antropometrul: până la 190 cm
Cu certificate de verificare al Centruuil de Metrologie al Republicii Moldova.
Produs în condiţii de fabrică.  Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic.
Livrarea, instalarea şi configurarea la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.
	3000

	
	Lot 9
	
	
	
	Aparat de tăiat legume
	

	1
	30000000-9
	Aparat de tăiat legume
Gimnaziu Galata
	buc
	1
	Aparat de tăiat legume profesional echivalent Hurakan HKN-FNT
Putere - 550 W
Scop - felierea legumelor 
Performanţă maximă - 300 kg/oră
Materialul corpului - aluminiu ; Material fund - oțel inoxidabil • Material buncăr - aluminiu • Set complet: 5 discuri (felii de 2,4 mm, răzătoare de 3,4,7 mm), disc ejector și împingător • Buncăr se deschide • Picioare din plastic
Tipul de instalare - pe masa 
Numărul de discuri - 5 
Dimensiunea aproximativ- 590x600x240 mm
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	16667

	2
	30000000-9
	Robot legume profesional cu 5 discuri
IET 180
	buc
	1
	Robot legume profesional cu 5 discuri
  Masina profesionala de feliat legume
  Carcasa robusta din aluminiu
  1 viteza de 270 RPM
  Deschidere cu parghie pentru produse mari
  Deschidere cu impingator pentru produse mici si lungi
  Securitate in maner
  intrerupator de siguranta in capac
  Capacitate de 50 pana la 450 kg pe ora
  Se sprijina pe patru picioare de cauciuc
  Usor de curatat
  Greutate neta: 22,46 kg
  Capacitate: 50-450 kg/h
  Dimensiunile dispozitivului aproximativ : H40 x B29 x D54cm
  Deschidere pentru obiecte mici: diametru de 5 cm
  Deschidere pentru articole mai mari: 8cm x 17cm
  230V/50Hz/1Phase 550W
Se livreaza cu 5 discuri de taiere:
  Feliator standard de 2 mm
  Feliator standard de 4 mm
  Razatoare 3 mm
  Razatoare 4 mm
  Razatoare 7 mm
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	13000

	
	
	
	
	
	Total
	29667

	
	Lot 10
	
	
	
	
	

	1
	30000000-9
	Mașini de tocat carne
LT Iu. Hașdeu
	buc
	1
	Mașini de tocat cu răcire  echivalent Sirman, model TC 22 Nevada CE 400/50/3: - Construcția din oțel inoxidabil AISI 304 - Motoare puternice, cu izolație IP 55 și ventilator, pentru utilizare continuă - Motorul-reductor fără sfârșit ce rulează într-o baie de ulei permite o durată lungă de viață - Motoreductor echipat cu o garnitură dublă pentru un serviciu lung, fără probleme - mecanism convenabil de blocare a capului (versiuni CE) - Cap de tocat din oțel inoxidabil, proiectat cu grijă pentru o producție ridicată - Tava de alimentare concepută cu gât pătrat pentru performanțe remarcabile - tava de alimentare prevăzută cu dispozitiv de siguranță (versiuni CE) - Controalele protejate din oțel inoxidabil IP 67 cu invers. - 150 Watt, frigider cu gaz R134. - Refrigerarea pe gât, capul de tocat și pe toată tava de alimentare. Opțiuni: - Protecție la interblocare pentru plăci cu găuri de peste 8 mm. (Este necesar un sistem de protecție la interblocare pentru a utiliza plăci cu găuri mai mari de 8 mm) - Capul sistemului de măcinare parțial sau total Unger - Capacul de la  tava de alimentare din plexiglas - Controalele protejate din oțel inoxidabil IP 67 - dispozitiv pentru prepararea hamburgerilor Format M.cu unu cuțit, accesoriile metalice.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	40000

	Valoarea estimativă totală 2 004 360 lei fără tva 


1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_
1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile după înregistrarea contractului. 
1. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr  NR.
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	Obligatoriu să fie încărcat în SIA RSAP

	1
	Garanţia pentru ofertă
1% FĂRĂ TVA
Valabilă 120 zile
	Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului anexa 9 
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport al sectorului Botanica
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601010448
Contul de decontare/trezorerial:
MD87TRPCDV518410A00780AA
Contul bancar: 226614
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din __”. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	2
	 Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
	Conform formularului încărcat
ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	3
	 Specificația   de preț
Anexa nr.23
	Conform formularului încărcat
ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	4
	Certificat/Decizie, Extras de înregistrare
	Copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	5
	DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
	Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunț de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	6
	Certificat cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor
	Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al RM, valabil la ziua petrecerii procedurii). obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. Restanța la ziua petrecerii procedurii conform Ordinul nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	7
	numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE.
	HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE)
"111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45."
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	8
	DUAE
	Conform formularului.  Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.  
Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	9
	Certificat de conformitate/calitate eliberată de organizmul național de certificare acreditat în RM /sau producător
	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului valabil la ziua petrecerii concursului.

	La solicitare

	10
	Garanția tehnică
	Minim 2 ani confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	11
	Mostre să prezinte la solicitarea AC.
	ÎN TERMEN DE 3 Zile
	La solicitare

	12
	Pașaport tehnic / instrucțiunea de utilizare
	ÎN TERMEN DE 3 Zile
	La solicitare

	13
	Garanția de bună execuție 5% (operatorul economic desemnat câștigător la momentul încheierii contractului)
	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție.
 Pentru câștigător –5 % din valoarea contractului cu TVA. 
Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
c.b.: MD14TRPCDV518440A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă
la COP/ LP nr. ________din___________”.
Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.
	Obligatorie p/u
 operatorul desemnat câștigător

	14
	[bookmark: _Toc449692099][bookmark: _Toc449633144][bookmark: _Toc449632652]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449692100][bookmark: _Toc449633145][bookmark: _Toc449632653]privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
	Original. Confirmat prin semnătura ofertantului. obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
APROBAT  prin Ordinul  Ministrului Finanțelor  nr. 145  din 24 noiembrie 2020
În termen de 5 zile după primirea scrisoarei de înștiințare.
	Obligatorie p/u
 operatorul desemnat câștigător

	
	NOTA:
numărul de înregistrare din Lista producătorilor
	HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), 
"111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45."
Si conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020
„6
Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de inregistrare in Lista Producatorilor EEE.
Reesind din faptul compania D-ra participa la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament.
Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.
Potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.
 Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html).
 Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului.
 În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”.
 Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus.
Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

	Notă:	Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă.
Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. 
	Refuzul ofertantului câștigători de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.


1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ NU SE APLICĂ _
1. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform SIA RSAP
1. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU SE APLICĂ 
1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] STABILIT DE SIA RSAP

pe: [data] data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți înregistrați  STABILIT DE SIA RSAP
1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele se prezint pe suport de hârtie la sediu DETS sectorul Botanica la data și ora preconizată pentru deschiderea în SIA RSAP.
1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
1. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele vor fi deschise pe bd. Traian 21/2 mun. Chișinău.
Ofertele întârziate vor fi respinse. 

1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat a RM.
1. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU SE APLICĂ
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU SE APLICĂ
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ NU SE APLICĂ _
1. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU SE APLICĂ
1. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: anul 2024
1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	SE ACCEPTĂ 

	sistemul de comenzi electronice
	NU SE ACCEPTĂ

	facturarea electronică
	 SE ACCEPTĂ

	plățile electronice
	NU SE ACCEPTĂ


1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU SE APLICĂ
(se specifică da sau nu)
1. Alte informații relevante: ÎN CAZ DE NECESITATE LA SOLICITAREA AC OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA ACTELE SOLICITATE ÎN TERMEN DE 3 ZILE.
Certificat de conformitate se încarcă pentru fiecare  lot în parte.
La finalizarea în SIA RSAP concursului operatorul economic să prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse.  
Conducătorul grupului de lucru:   
Musteață Ion     _____________
Calaida Maria _____________
Leontii Chira______________
Boaghe Liudmila___________


