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	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de schimbare a timplarie si finisari a glafurilor
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontari
	
	
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2
	101,27
	
	

	 2
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti ,usi, etc.
	m2
	3,70
	
	

	 3
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	4,20
	
	

	 4
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	4,20
	
	

	 5
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t
	4,20
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Timplarie
	
	
	
	

	6
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, cu prag,  pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 materialul de producere: Lemn de pin, MDF, folie PVC ( 34 buc)- Calitate superioara
	m2
	59,84
	
	

	 7
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  materialul de producere: Lemn de pin, MDF, folie PVC ( 14 buc) - Calitate superioara
	m2
	34,61
	
	

	 8
	CK25D

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc )
	m2
	5,50
	
	

	 9
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	1,36
	
	

	 10
	CK27A

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2
	3,70
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Finisarea interioara a glafurilor
	
	
	
	

	11
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	91,65
	
	

	 12
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	91,65
	
	

	 13
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	91,65
	
	

	 14
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	91,65
	
	

	 15
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	91,65
	
	

	 16
	CK26C

	Montarea coltarilor din mase plastice la glafuri
	m
	479,10
	
	


     
































