
Caiet de sarcini 1
	Obiectul achiziției : Servicii de proiectare a rețelelor de detectare, semnalizare antiincendiară, la urmatoarele obiective:
· Obiectiv 1. mun. Chișinău Piața Marii Adunării Naționale, 1 sediul STISC et. 4, biroul 317, depozit – Suprafața=658.39m;
· Obiectiv 2 mun. Chișinău Str. Armenească, 37/1, sediul STISC – Suprafața=652.6m;
· Obiectiv 3 mun. Chișinău str. 31 August 1989, 82, sediul STISC – Suprafața=156.27m; 
· Obiectiv 4 mun. Chișinău str. Vasile Lupu 18, sediul STISC bir. 105 – Suprafața=36.9m; 
· [bookmark: _GoBack]Obiectiv 5 mun. Chișinău bd. Cuza-Vodă, 5/1, sediul STISC et. 3 – Suprafața=744,01m;
		Documentația de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potențial Contractant, să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de construcții și montaj, probe, verificări şi punere în funcţiune aferente lucrărilor.
Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerinţele de calitate de către  de specialiști independenți de proiectant și va fi supus avizării de către structurile de specialitate.verificatorii de proiect atestați.
Proiectul va fi elaborat în aşa mod încât să garanteze Beneficiarului că,  prin serviciile propuse obiectivul de investiţii va fi realizat la o stare tehnică ce va corespunde cel puţin cerinţelor de performanţă formulate în caietul de sarcini, astfel încât o lucrare de amploare sau a unei reparaţii capitale (mentenanţă majoră) să nu fie necesară mai devreme de 10 ani.
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind obiectul de achiziție şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice, şi tehnologice ale Beneficiarului.
 Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi bugetul stabilit. 
Proiectul va cuprinde piese scrise şi desenate, instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referinţă, acolo unde acestea există. 
Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi, descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.
Supravegherea de autor: proiectantul va fi prezent la locul de instalare, în vederea certificării procesului verbal de lucrări ajunse în faze determinante, pentru a întocmi detalii de execuţie, dispoziţiile de şantier, pentru a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de Beneficiar, pentru a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de montare a Instalaţiei. Documentaţiile aferente se vor întocmi în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare.
 În cazul în care proiectul va suferi modificări pe timpul execuţiei, prin dispoziţii de şantier, acestea vor fi avizate de verificatorul de proiect atestat, fără costuri suplimentare. Proiectantul are obligaţia de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea Beneficiarului, la recepţia pentru terminarea lucrărilor de instalate şi la recepţia finală a Instalaţiei.
Instalația de detectare/alarmare la incendiu trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și în cazul confirmării evenimentului să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării salariaților și persoanelor terțe.
Caracteristici tehnice generale de bază față de sistemul de detecție și alarmarea incendiilor în sediul I.P.STISC:
1. Detectarea incipientă a incendiului;
2. Alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicația zonei de detecție și determinarea dacă aceste semnale corespund unei condiții de alarmă;
3. Semnalizarea manuală a incendiului;
4. Semnalizarea sonoră și vizuală a incendiului, lampă semnalizare (flash) cu sirenă deasupra ușilor de acces;
5. Detecția în cazul prelucrării false sau defectului elementului de detecție;
6. Detecția în cazul detectării liniei (buclei) de transmisie date;
7. Memorie cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip: data/ora/eveniment (minium 1000 evenimente);
8. Comunicație digitală spre un dispecerat specializat de monitorizare sau către personal de serviciu cu regim de activitate 24/24 ore;
7. Panouri informative la postul de pază și dispeceratul de pompieri la guvern și în biroul 8, la sediul de pe str. Armenească panouri informative la postul de pază, la sediul de pe str. Cuza Vodă 5/1 panouri informative la postul de pază și coridor, la sediul de pe str. 31 August 82 panou informativ pe coridor.
8. Centrala de comandă și control să fie dotată cu interfață de monitorizare și control de la distanță.
9. Funcționarea în cazul absenței tensiunii prin intermediul acumulatoarelor minimum 48 ore;
10. Afișaj evenimente (în limba română sau engleză).
Documentația de proiect va conține:
1. Elaborarea proiectului de execuție; 
2. Planul general, plan pentru fiecare nivel cu specificarea încăperilor și echipamentului proiectat;
3. Avizarea proiectului de execuție cu instituțiile abilitate; 
4. Verificarea și aprobarea proiectului; 
5. Documentația de deviz general și deviz local.

Documentația de proiect va fi prezentată în 3(trei) exemplare, pe suport de hârtie și electronic în format *.pdf și transmisă beneficiarului.
Documentația de proiect reprezintă proprietatea IP STISC și nu poate fi multiplicată, publicată, transmisă persoanelor terțe sub nici o formă.


