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RЕРUВLЛСД МОLDОYД

GЕRтlFlGАт
DE CONFORMITATE А CONTROLULIЛ PRODUCTIEI itЧ ГДВКrСА

Numilrul: СРF-19 7 -202l
in conformitate cu Нойrбrеа de Guvеm Nr. 913 diп25.07.2016 privind арrоЬаrеа ReglementЁrii tehnice cu privire laсеriпlеlе minime pqrtru comercializarea produselor репЙ construc{ii, acest сйifiсаt se aplicЁ репtrч:

EMULSII BITUMINOASE
о Emulsie Bituminoasii, сопfоrm SM EN 13808:2014

identificarea gi utilйаrеа рrоdusulчi - сопfоrm Anexei пr. 1 la рrеzепtчI Certificat;
раrаmеtrii produsului (niveluri de реdоrпtап!й ale produsulaj1 

"9" "о. fаьriсапtчl intenfioneazi sii Ie includiiin dеСlаrаф de Реrfоmапfё а acestora - conformbexei пr. 2 й p""""otol ё."tш""t.

Produs de:
S.c. DROMAS coNS S.R.L.

MD 2055, str,. Calea G_lidighiciului, lstl,or. Vаtrа, muп. Chiqiniu, Republica MoldovaLoc de produc{ie: muп. Сhiqiпiu, оr. Yаtrа, .t". Cul"" Ghidighiciulшi, 15/1, Republica Moldova
Acest certificat atestё irrdeplinirea prevederilor privind evaluarea ;i verificarea constan{ei реrfоrmап{еi

descrise in anexa zA а standardului

SM EN 13808:2014

iп sistemul 2+ sunt aplicate 9i сопtrоlчl producliei irr fabricЁ (срF) este evaluat са fiind in conformitate
cu cerinlele aplicabile.

Acest certificat va rimfuie valabil atit timp сбt standardul armonizat, pr:d::"l i;;i;; ;цы ;^0й;i- lPentru consfrucfii, metodele de еvаlчаrе а constanfei реrfоrmапfеi 9i condiliile de i _ 
'rLЦШ49 llllllo.la z'

Produc}ie in fabricй пч sunt modificate esenfial. Acesi certifi.ut pout. ti ,;Й;; j Modificare 29.08.202З 
i

sau rеtгаs daci se constaЙ сй nu se menlin condiliile iпЬаzасйrоrа а fost emis. i Bxpirare 27.о7.2026 
i

Certificat valabil dоаr insofit de anexele пr. 
' 

9i пr. 2,
сu condifia vizflrii anuale.
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пr.1

CONTROLULUI PRO

l97-202l

Emulsii Ьitшmiпоаýе, сопfоrm SM EN 1з808 з2014

Nоtаrе
рrоdчs
сопfоm

EN 13808

cod identificare
(Сопfоrm

поmепсlаtоrчl
fabricantului

Dепчmirеа completi

с6Oв2 с6Oв2

Tip С60В2, emulsie
bituminoasй cationicй сu 60%
bitum rutiеr, соmроrtаmепt la
ruреrе clas а 2.

Tratamente bituminoase e*ec.rtate la
rесе;
Аmоrsаrеа, еtапgаrеа ýi badij опаrеа
suprafelelor poroase;
Аmоrsбri la suprafelele de
imьrйсйmiпti bifuminoase ре strаt de
suport de beton de ciment sau
macadam cimentat;
Imрrеgпаrеа materialelor geotextile qi
fiхаrеа aшnafurii din materialele
geosintetice iп cazul execuliei
strafurilor bituminoase аrmаtе сu
aceste рrоdusе pentru impiedicarea
transmiterii rosfurilor ;7sau fisurilor
din straful suроrt;
Luсrёri de rераrа{ii ale
imьrйсёmiп{ilоr rutiere bituminoase
prin procedeul stropirilor succesive;
Stropirea tяluzеlоr de рйmflпt pentru
consolidarea асеstоrа

с65в2 с65в2

Tip С65В2, emulsie
bituminoasй cationicй сч 65yо
bifum rutiеr, соmроrtаmепt la
ruреrе clasa 2, сч sau йrа
agent de irrgroýare
TIxoPoLL.
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ANEXA пr.2
LA CERTIFICATIJL DE CONFORMITATE А CONTRoLULIл рRоDuсцш N гдвкrсА

Nr. CPF-l97-202l

Caracteristici esen{iale cationice:

сб5в2Н emulsie la 25"С

Confinut de liant, Yо

Comportament ta
Fоrshаmmаr)
Omogenitatea

mmr О/о

mm), Очб

Adezivitate (iпflчеп!а ар
agregat granit - Gаwоrоп)
ViscoziИte, s:

шш, la 4O"C
Stabilitate la stocare рri
de 0,5 mm, Yо

_c_AR4cTERISTICILE
Metoda de ruреrе а liantului: Рriп ечароrаrеConsistenla la tеmреrаfu
-Penetrafia la 25"С, 0,1 mm
Consistenfa la tеmреrаfu
-Punct de iпmчiеrео "С

_CARACTERISTICILE L
Metoda de stabilizare а liantului rес
Durabilitate etapa I: Consis-
iпtеrmеdiаrё de ехрlоаtаrе:

Це 25"С,0,1 mm
Durabilitate etapa I: Consis
exploatare:

ацц9t de iпmчiеrе, "С

Dirесtоr Gепеrаl
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сбOв2
2,12 2,3l
58-62

Clasa 6
бз-67

Clasa 7
<1 10

Clasa 2
<110

Clasa 2
S 0,5

Clasa 4
< 0,5

Clasa 4
< 0,5

Clasa 3
< 0,5

Clasa 3

>90
Clasa 3

15-70
Clasa 3

15-70
Clasa 3

I

< 0,5 S 0,5
Clasa 4

Рriп ечароrаrе
< 100

Clasa 3

< 100
Clasa 3

>4з
Clasa 6

>43
Clasa 6

< 100
Clasa 3

< 100
Clasa 3

I

>46
Clasa 5

>46
Clasa 5
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