CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau, AC (Faza 1)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie


	
	
	1.1. Retea  B1


	
	
	1.1.1. Armatura


	1
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран  шаровый ф15 mm)

	buc
	9,0000


	2
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран  шаровый ф 20 mm)

	buc
	2,0000


	
	
	1.1.2. Conducte  si  conexiune  lor


	3
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  ( PP-R  PN 10  diam. 20x2.8 mm )

	m
	4,0000


	4
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  ( PP-R  PN 10  diam. 25x2.8 mm )

	m
	15,0000


	5
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  (Теплоизоляционные трубки AF-D-022  ф20мм)

	m
	4,0000


	6
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  (Теплоизоляционные трубки AF-D-022  ф25мм)

	m
	15,0000


	7
	SA04F

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 57 mm

	m
	10,0000


	8
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	5,0000


	9
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	1,9000


	10
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	1,0000


	11
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	19,0000


	12
	SF05A

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	10,0000


	
	
	1.2. Retea  T3


	
	
	1.2.1. Armatura


	13
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран  шаровый ф15 mm)

	buc
	5,0000


	
	
	1.2.2. Conductele  si  conexiunele  lor


	14
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  ( PP-R  PN 10  diam. 20x2,8 mm )

	m
	3,0000


	15
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  ( PP-R  PN 10  diam. 25x3.2 mm )

	m
	2,0000


	16
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  (Теплоизоляционные трубки AF-D-022  ф20мм)

	m
	3,0000


	17
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  (Теплоизоляционные трубки AF-D-022  ф25мм)

	m
	2,0000


	18
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	0,5000


	19
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	5,0000


	
	
	1.2.3. Materiale


	20
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	3,0000


	21
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)

	buc
	3,0000


	22
	SC05A

	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida

	buc
	1,0000


	23
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки)

	buc
	1,0000


	24
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,0000


	
	
	1.3. Canalizare  K1


	
	
	1.3.1. Conductele  si  conexiunele  lor


	25
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP

	m
	15,0000


	26
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP

	m
	6,0000


	27
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	1,5000


	28
	SF04B

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm

	10 m
	0,6000


	
	
	1.3.2. Materiale


	29
	SC07B1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.  (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)

	buc
	3,0000


	30
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,0000


	
	
	2. Lucrari  de  montare


	
	
	2.1. Robinet  de  stingere  incendiu


	31
	SD17B

	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)

	buc
	4,0000


	32
	SD16A

	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка  соединительная  цапковая  ГЦ-50 )

	buc
	4,0000


	33
	SD16A

	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка  соединительная  рукавная  ГР-50 )

	buc
	4,0000


	34
	SD16A

	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка  муфтовая  ГМ-50 )

	buc
	4,0000


	35
	SD16A

	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( ствол  пожарный  РС-50 )

	buc
	4,0000


	36
	Pret  furnizor

	Indicator  по  ГОСТ  12.4.076

	buc
	4,0000


	
	
	2.2. Retea  T3


	37
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

	buc
	1,0000


	
	
	3. Utilaj


	38
	Pret  furnizor

	Задвижка  пожарная  диам. 50 мм

	buc
	4,0000


	39
	Pret  furnizor

	Stingator  ОП-5

	buc
	4,0000


	40
	Pret  furnizor

	Cabina de dus

	buc
	1,0000























