	Lucrari de schimbare a timplariilor in cadrul LT "Ginta Latina", str. Ginta Latina  9, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de schimbare timplarii

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Clasele primare

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontari

	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	23,090


	 2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	11,100


	 3
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - scurgeri

	m
	11,100


	 4
	TrB05B1-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	0,850


	 5
	TrI1AG11G2


	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2

	t
	0,850


	 6
	TsI50B5


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,850


	 
	
	Capitolul 1.2. Timplarii

	
	

	7
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla  (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750(h) - 3 buc

	m2
	10,760


	 8
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Bloc de fereastra cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla  (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2400x2000(h) 2buc / U 950x2870(h) - 1 buc

	m2
	12,330


	 9
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm

	m
	15,800


	 10
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm

	m
	11,100


	 
	
	Capitolul 1.3. Finisari glafuri interioare

	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,660


	 12
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	8,660


	 13
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	39,150


	 14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,660


	 15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	8,660


	 16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,660


	 17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	8,660


	 18
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.4. Finisari glafuri exterioare

	
	

	19
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	5,870


	 20
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	39,150


	 21
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	5,870


	 22
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	5,870


	 23
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,250


	 
	
	Capitolul 2. Bloc A. Ospatarie

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Demontari

	
	

	24
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	29,520


	 25
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara

	kg
	290,000


	 26
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	15,200


	 27
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - scurgeri

	m
	15,200


	 28
	TrB05B1-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	1,050


	 29
	TrI1AG11G2


	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2

	t
	1,050


	 30
	TsI50B5


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	1,050


	 
	
	Capitolul 2.2. Timplarii

	
	

	31
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla  (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F2 2050x1750(h) - 7 buc

	m2
	25,830


	 32
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla  (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750(h) - 1 buc (partea superioara a ferestrei din sandwich)

	m2
	3,690


	 33
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm

	m
	15,200


	 34
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm

	m
	15,200


	 35
	CL26A


	Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior

	kg
	290,000


	 
	
	Capitolul 2.3. Finisari glafuri interioare

	
	

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	9,440


	 37
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	9,440


	 38
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	47,200


	 39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	9,440


	 40
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	9,440


	 41
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	9,440


	 42
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	9,440


	 43
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.4. Finisari glafuri exterioare

	
	

	44
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	9,440


	 45
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	47,200


	 46
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	9,440


	 47
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	9,440


	 48
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	1,000


	 
	
	Capitolul 3. Cabinet

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Demontari

	
	

	49
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	5,000


	 50
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - scurgeri

	m
	1,200


	 51
	TrB05B1-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m

	t
	0,200


	 52
	TrI1AG11G2


	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2

	t
	0,200


	 53
	TsI50B5


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,200


	 
	
	Capitolul 3.2. Astupare gol

	
	

	54
	RpCC02B


	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm

	m2
	0,200


	 55
	CA04A4


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

	m3
	0,040


	 56
	RpCG05C


	Zidarie cu blocuri BCA, la umpleri de goluri in cladiri existente, executata cu mortar marca M-25-Z / Consum Blocuri BCA 1.05 m3/m3

	m3
	0,300


	 57
	CF11A


	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	0,750


	 58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	0,750


	 59
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	0,750


	 60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	0,750


	 61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	0,750


	 62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	0,750


	 63
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	0,750


	 64
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	0,750


	 
	
	Capitolul 3.3. Timplarii

	
	

	65
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla  (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x2050(h) - 1 buc

	m2
	4,285


	 66
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm

	m
	2,100


	 
	
	Capitolul 3.4. Finisari glafuri interioare

	
	

	67
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,500


	 68
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,500


	 69
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	6,210


	 70
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,500


	 71
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,500


	 72
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,500


	 73
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	2,500


	 74
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,300


	 
	
	Capitolul 3.5. Finisari glafuri exterioare

	
	

	75
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	1,250


	 76
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	6,210


	 77
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	1,250


	 78
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	1,250


	 
	
	Capitolul 4. Prag

	
	

	79
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton

	m
	3,200


	 80
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	14,000


	 81
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	9,000


	 82
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	3,040


	 83
	CC01D1


	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate d.12 AIII

	kg
	106,560


	 84
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi BpI d.5x150x150mm

	kg
	40,320


	 85
	CA03D2


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

	m3
	3,840



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
