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	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	I. Reparația drumului din str. Prieteniei (Liceul teoretic din or. Otaci)
	
	

	 1
	DI158C
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
	m2
	19,000


	 2
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2
	119,000


	 3
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,071


	 4
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald lt = 30 mm ) normativul la beton asfaltic 0,097 tn
 Коэффициент к трудозатратам=1,25
Коэффициент к материалам=1,25
Коэффициент к машинам=1,25
	m2
	119,000


	
	
	
	
	

	
	
	II. Reparația drumului din str. 8 Martie-E. Doga (Cimitirul orășenesc)
	
	

	
	
	Capitolul 1. Amenajare asfalt L=200 m
	
	

	1
	DI155A

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2
	250,000

	 2
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	6,000

	 3
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3
	72,000

	 4
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t
	0,420

	 5
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
K=1,50
	m2
	600,000

	   
	
	Capitolul 2. Amenajare drum beton L=350 m
	
	

	6
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	1,900

	 7
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2
	10,500

	 8
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm
	m3
	126,000

	 9
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	2 100,000

	 10
	CO19A

	Strat de pelicula din polietilena in 2 straturi, in vederea turnarii betoanelor in fundatii 
K=2,0
	m2
	1 050,000

	 11
	DC05A

	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2
	1 050,000

	 12
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	215,000

	 13
	RpDB13A

	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminous
	m
	215,000

	
	
	
	
	

	
	
	III. Reparația drumului din str. E. Kantakuzino
	
	

	
	
	Capitolul 1. str. Elena Kantakuzino - str. Eugen Doga
	
	

	1
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	1,080

	 2
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	151,200

	 3
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	1,900

	 4
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2
	9,000

	 5
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm
	m3
	72,000

	 6
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm
	m3
	75,000

	 7
	CO19A

	Strat de pelicula din polietilena in 2 straturi, in vederea turnarii betoanelor in fundatii 
K=2,0
	m2
	900,000

	 8
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	1 380,000

	 9
	DC05A

	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2
	900,000

	 10
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	200,000

	 11
	RpDB13A

	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos
	m
	200,000






Conducătorul grupului de lucru   _______________________   Dmitrii Zavroțchii














