	Lucrari de reparatie a drumului cu imbracaminte din beton asfaltic str. Pacii intersectie cu str. Garoafelor din s. Crihana Veche, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Lucrгri de reparatie drum Sector 2 L=620m, b=5m
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	DA01A


	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere

	100m2
	31,000



	 2
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc

	m2
	3 100,000


	 3
	DH02B


	Scarificarea usoara a stratului de beton asfaltic frezat pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	13,400


	 4
	DI89B


	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material

	100m2
	31,000


	 5
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)

	t
	1,860


	 6
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	3 100,000


	 7
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)

	t
	0,930


	 8
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	3 100,000


	 9
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (rambleerea acostamentului cu pamint)

	100m2
	6,200



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 
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